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Radioamatgr nebo elektronik? 


Ocf cfoby, /rdy se rozhlasovd vysMnf 
zadalo prakticky uplathovat ve spoled- 
nosti at po soudasnost se lidd, kteff se 
o tuto dinnost blfie zajfmajf, rozddlujf 
kromd posluchadu na Skolend odbor- 
nfky a amatdry. Ti prvni rozhlasovd 
zaffzenf konstruujf, vyrdb&jf a provozujf 
profesiondlnd, amatdfi to vSe ddlajf jen 
jako svoji zdlibu, konfdka. Technici 
vysflade a pfijfmade navrhujf a prumys- 
lovd vyrdbdjf, nejsou vSak zdroved 
i rozhtasovymi hlasateli. A naopak 
hlasatel nemusf vubec rozumdt ani 
principu bezdrdtovdho ptenosu slova, 
kterd prondSf do mikrofonu. 

Od poddtku rozhlasu a pozddji 
i televize panuje ve vefejnosti ndzor, te 
radioamatdr je ndkdo, kdo si z elektro- 
nickych souddstek sestavuje rddia 
/ ruznd pffstroje a kdo dokdie najit 
a opravit zdvadu v radiopfijfmadi di 
televizoru. Tdmdf nezndmd je vSak 
skutednost, te za pravd radioamatdry 
se povatuji jen ti, ktefi se dokdtf 
pomocf radiovdho vysflade a pfijfmade 
vzdjemnd domiuvit, pro kterd jiny jazyk 
a vzddlenost nejsou pfekdikou. Ra- 
dioamatdr (vysffajfcf) mute byt vyni- 
kajicim operatorem (jakasi obdoba hla- 
satele) a pfitom nemusf ani podrobndji 
vdddt, jak jeho pfijfmad vtastnd pracu- 
je. Nemusf si jej umdt ani vyrobit. 
K uspokojenf svd zdliby — navazovat 
spojenf s jinymi — mu plnd vyhovf 
zakoupeny tovdrnf vyrobek. Radioama- 
tdra Ize pfirovnat ke sportovci, ktery 
nemusf nutnd vdddt jak se ndfadf, 
s kterym ddld svdtovd rekordy, vyrdbf, 
musf vSak velmi dobfe zndt jeho kvality 
a moinosti poutitf. Ve smyslu mezi- 
ndrodnfm je radioamatdrem ten, kdo 
s pomocf radiovdho pfijfmade a vysfla¬ 
de uskutedfiuje dastd spojenf s jinymi 
radioamatdry kdekoli na svdtd. Radio- 


Ke ctvrte strand obaiky 


amatdr zustdvd trvale v oblasti zdliby, 
v profesiondlnfho pracovnfka se mdnf 
jen vyjimednd. 

Ale kdo jsou potom ti, o kterych byla 
fed, kterd tato vfce mdnd sportovnf 
radioamatdrskd dinnost nepfitahuje, je- 
jichi zdliba je v otivovdni pffstroju, 
kterd si sami postavili? To jsou ti, kterd 
zajfmd praktickd efektronika. Zadfnajf 
obvykle jako mladf „sestavovateld“ 
ruznych stavebnic, pffstroju podle 
schdmat z odbornych knftek a dasopi- 
su, pozddji i podle vlastnfch ndvrhu. 
Pozvolna se z nich stdvajf odbornfci. 
Jedni se zamdfujf jen na stavbu rdz- 
nych rozhlasovych nebo i televiznfch 
pfijfmadu di zesilovadu, druzf na mdficf 
a kontrolnf pffstroje, dalSf se zase 
zabyvajf ruznymi automatizovanymi 
a robotizovanymi hradkami di zaffze- 
nfmi, jinf sestavujf rQznd pffsfuSenstvf 
k podftadOm atd. Tito vSichni poutfvajf 
ke svd pr&ci bdind znAmd pasivnf 
a aktivnf etektronickd souddstky. Nelze 
je vdak nazyvat jen radioamatdry. To by 
byl znadnd zuieny pohled. A protoie 
nepracujf ani na vysokdm nap&tf 
s elektrotechnickymi pomuckami, ne¬ 
lze jim ffkat „efektrik&fi“. Souhrnnd 
pojmenov&nf jako majf napf. uditeld, 
strojafi, ministfi, stavbafi atd., by vSak 
mdli mft. A protoie se na rozdff od 
radioamatdru z vdtSiny t&chto z&jemcu 
daISfm studiem nakonec stAvajf profe- 
sionAInf odbornfci, budeme reprezen- 
tanty tdto odbornosti nazyvat elektroni- 
ky. 

Elektronikem je ten, kdo sestavuje 
ruznd elektronickd souddstky do 
funkdnfch obvodovych cefku ruznoro- 
ddho poutitf a to nez&visle, zda to ddfi 
jen ze zAiiby ve svdm voinPm dase 
(elektronik-amatdr) a nebo jako piace- 
ny odbornfk. 

Ing. Jan Klabaf 
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Vystava vyrobku Cation v Praze 

Na sklonku zan predstavila - ve spoluprctci s agenturou Made in ... Publicity - naSi 
vefejnosti v prazskem hotelu Budovatel nabidku vybranych vyrobku japonska firma Canon. 

Tato spolecnost vznikla v roce 1937 a puvodne vyrabdla fotograficke pristroje. V prubebu 
let se sortiment obohatil o kancelarskou techniku (ta dries tvofi temef 80 % produkce) 
a lekarska zarizeni, ktera se podileji na celkovem objemu sedmi procenty, zatimco 
fotograficke technika zaujima nyni asi 14 %. 

Firma ma sve zavody v USA, Cine, na Tchai-wanu, ve Francii, Spolkove republice 
Nemecko, ma asi 40 000 zam6stnancu, z toho 6000 Amerifianu a 8500 Evropanu, a rocni 
obrat je asi 10 miliard dolaru. V obchodni oblasti spolupracuje mj. s firmou Marubeni, jez ma 
sve zastoupeni i v CSFR. 

Z vyrobku kancelarske techniky, v niz patri Canon ke svStove §pi6ce a jez byly na vystave 
predvedeny v bohatem sortimentu, poCinaje malymi kalkulatory, vam pfedstavujeme na 
ctvrte strand obaiky n£kolik ukazgk - od psaciho stroje az po barevnou laserovou kopirku 
Canon CLC 200. 


Vazeni ctenari, 

promote nam, ze jsme Vas neupozornili 
jit v c. 12/90 Amatdrskeho radia na zvyseni 
ceny casopisu od noveho rocniku. V dobe 
jeho pfedani do tisku nam vsak jeste tato 
zmena nebyla znama. Nove upravena cena 
vychazi z rozpoctovych kalkulacf vydavatele 
- podniku MAGNET-PRESS - a je v ni 
zahrnut nejen soucasny narust ceny papiru 


a tiskarenskych nakladu, ale i ministerstvem 
financf nove zavedena dan z obratu. 

Dekujeme Vam za pochopeni a verime, te 
zustanete i nadale nasimi vemymi ctenari. 

Redakce 







HISTORIE 


ELEKTRONKY V POCATCl'CH 
RADIOTECHNIKY 

Ing. Viktor Kffzek, Ivan Marek 



Bezny a samozrejmy nazev „elektronka“ nevznikl 
soucasne s jejim objevem. V technicke literature dvaca- 
tych let najdeme hned nekolik nazvu, vice d mene 
zdaritych, az zcela nevkusnych. Pro triodu se jako prvni 
objevuje audion (oznacoval i vstupni triodovy obvod se 
zpStnou vazbou, ba i cely prijimac v tomto zapojeni), 
daislmi nazvy jsou evakuovane trubky, trubice a roury, 
ventity, radiolampy afake elektronove lampy, ze kterych 
teprve mnohem pozdeji vznika nazev elektronka. 

Tak, jak se menil a vyvijel nazev, tak se take menila 
a vyvijela i elektronka samotna. Jeji promeny a kon- 
strukcni zlep§eni mely rozhodujici vliv na rozvoj radio- 
techniky. 

Elektronka patrila mezi spickove prumystove vyrob- 
ky, ate take mezi vyrobky nejvice vyraibene. Tezko 
odhadnout ceikovou svetovou produkd V soucasnosti 
jiz muzeme povazovat vyvoj elektronky za ukondeny. 
Vyroba ktesa a omezujesepouzenavyrobuspectelnich 
typu predevstm vysilactch a nekde jeste na vyrobu 
sl2B^k^lypO > polf^Mtychji2j^iprou(fr2buclo2iva4fach 
etektronkovych zarizeni. Jako zajimavost Ize naopak 
uvest znovuzavedeni vyroby historickych etektronek 
pro potreby sberatelu (Anglie). 

Nejzajtmavejsim obdobim ve vyvoji etektronek byla 
doba v letech 1923 az 1933. Zde dochazeto k nejrychtej- 
slmu rozvoji etektronek a rychtemu sledu zmen. Proto 
se v nasi cestd historii lamp budeme zabyvat prave 
touto dobou. A jiste se na nas riebudete zlobit, kdyz 
namisto nazvu elektronka pouzijeme oznadeni lampa, 
ktere byio v danem obdobi nejpouzivanejsj. 

Prvni took ke vzniku elektronove lampy vykonal jii 
v race 1883 T. A. Edison. Tehdejsi zarovky pouzrvaly 
totiz uhlikova vlakna, ktera pri provozu zptisobovala 
cemani banky, a to pfedevdim proti mistum zeslabeni 
vlakna. Edison se pokousel prodtouzit zivotnost zarovek 
a zabranit cemani tak, ze vtozil do banky mezi ramena 
vlakna ve Warn U da&i uhlikove vlakno. volny drat nebo 
plechovou desticku. Galvanometrem pak zjistil usmer- 
novaci ucinek: Jev byl nazvan Edisonuv efekt, ate 
dlouho nebyl ani vysvetlen, ani vyuzit. Vyklad jevu podal 
azr. 1900 angticky fyzik J. J. Thomson a teprve v race 
1905 sestrojil tondynsky profesor J. A. Fleming na 
podobnem prindpu svuj prvni detektor se zhavou kato- 
dou. 



Obr. 1. De Forestuv auction 
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Dalsi dulezity krok, tentokrat rozhodujici, ucinil 
v Americe Lee de Forest. V race 1907 umistil do trubice 
mezi katodu a anodu tfeti elektrodu ve tvaru mnzky. 
Mfizkou byte mozne ovladat proud, tekouci k anode, 
a dosahnout zesilovadho efektu. Usporadani melo 
jedte radu nedostatku, zpusobenych predevsim nedo- 
konalosti vakua; presto vsak muzeme rok 1907 oznadit 
jako rok zrodu triody. Lampy vsak nedokazaly vytladit 
v te dobe jiz znamy a hojne pouzivany krystalovy 
detektor, protoze byly nevyzpytatelne: z duvodu nedo- 
konateho cerparn pracovaly sprse s iontovou vodivosti, 
pri silnych atmosferickych poruchach v bourkovem ob- 
dobi nastal v lampe v^boj a tazustala trvale otevfena. 
Rovnez nastaveni spravneho anodoveho napeti bylo 
choulostive. Teprve zdokonalemm vyvevy a vyrobou 
dobre vycerpanych, „tvrdych“ lamp zah^ily elektronky 
vrtezne tazeni do sveta Jejich rozvoj je^te uspisila 
zacinajid svetova valka. 

Triody s wolframovou katodou byly lampy, pouzrvane 
do r. 1925. Byly to jedny z prvnich lamp, ktere se dostaly 
inanaseuzemi. BylyodfirmyTetetenkenafrancouzske 
SFR a jejich objeveni muzeme stedovat uz po r. 1920. 
O pubiikovani zakiadnicb udaju se zaslouzily technicke 
casopisy, ktere u nas v te dobe vychazely. Prvni zmtnky 
phnesl Elektrotechnicky obzor. 

Nejstarsi francouzske lampy SFR byly kulate jako 
zarovka, zhaveny ze 4 V akumulatoru. Lampou, kterou 
ke svym experimentum zacali pouzivat nasi prvni pra- 
covnid, byla ponejvice Telefunken „EVN“, zhavena 
z akumulatoru 6 V. 

V race 1922 byla v tovame Elektra v Hloubetine 
zavedena pokusna vyroba triod. Tovama byla puvodne 
zatozena jako zarovkama, ate rozmach radia ji primel 
i k vyrobe radiolamp. Od roku 1923 zadala tovama 
dodavat na domad trh lampy znacky MARS. 

V roce 1924 se objevily prvni tzv. mikrolampy. Byly to 
lampy, jejichz katodu tvohl thoriovy wolfram s thoriovou 
povrchovou vrstvou. Tim se zmensil zhavid proud 
az na 10% puvodni hodnoty. Proto se tyto 
lampy velmi rychle rozsirily a vytladly lampy s obycej- 
nou wolframovou katodou, jejichz vyroba tak rokem 
1925 upine zanikta. Take nase tovama Elektra zakoupi- 
la od francouzske SFR a od fy Marconi licend a zavedla 
jqich vyrobu. 



Obr. 2. Dvoumnikove lampy MARS (vpravo) 
a Philips 



Obr. 4. Nephmozhavene lampy Mars 



Obr. 3. Vicenasobna lampa Loewe 


Dalsi, u nas.po r. 1924 rychle se rozvijejid, byly lampy 
dvoumrizkove. Vznikly, jak jiz nazev napovida, prida- 
nim dalsi, pomocne mfizky mezi katodu a ndid mfizku. 
Tyto lampy se staly idealnim typem pro stavbu malych 
pfijimacu. Jejich obiiba se jeste zvysila, kdyz byly 
doplneny novou thoriovou katodou. K provozu stanidky 
pak stacily dve az tri baterie 4,5 V ze suchych clanku. 
V rozpeti let 1926 az 28 u nas doslo k velikemu rozsrreni 
techto stanicek, tzv. negadynu, coz bylo jakesi ceske 
x specffikum. Jinde ve svete k takovemu rozsireni nedo- 
slo. Levny provoz a jednoducha konstrukce dobre vyho- 
vovaly nasim pomerum a prime podnecovaiy k amater- 
ske stavbe. 

Snaha vyrobcu ztevnit a zjednodusit radio vedla 
k mySlence sdruzovat i soucasti v jeden ceiek, dli 
propojit aktivni soucasti (lampy) s potrebnymi vazebni- 
mi prvky (kondenzatory, rezistory) a vse spolecne umis- 
tit do jedne banky. Ve druhe polovine dvacatych let se 
tyto kombinace zadnaji objevovat, i kdyz j^ich vyroba 
nebyia snadna. Soucasti byly rozmeme, jejich vyroba 
nedokonala. Aby nedochazelo ke zhorsovani vakua, 
musely byt vazebni prvky umisteny je§te ve zvtastnich 
sklenenych pouzdrech. Vyroba byte tedy znacne kom- 
plikovana, narocna a ne prave levna. Presto se na§el 
vyrobce. Byte to firma Loewe. Kombinovane lampy vsak 
prevrat v radiotechnice nezpusobily. Jejich cena byla 
vysoka a hlavnim uzivatelem byla jen firma sama. 
Presto vsak pracovala velkoryse. Jeden z prvnich typu, 
osazenych jedinou trojnasobnou 3NF, byl vyraben v se* 
hi pfesahujici milion kusu (zrejme prvni na svete). 
Z dnesniho hlediska muzeme tyto vicenasobne lampy 
nazvat pfedchudcem dnesnich integrovanych obvodu. 

Pozadavek na zlevneni provozu radtopfijimacu vedl 
konstruktery k nahrazeni baterii usmerhovacim zdro- 
jem napajenym z elektrovodne site. Sifovy usmerhova- 
d zdroj byl vyraben nejdrive jako samostatna jednotka. 
Od r. 1927 byl jiz take vestavovan do prijimadu a tvofil 
s nim nedilny ceiek. K usmemeni stridaveho proudu se 
nejdrive pouzivaly vykonnejsi nf triody zapojene 



Obr. 5. Televizni obrazova lampa 



Obr. 6. SloupkovG lampy Arcotron 





jako dioda. Kolern r. 1926 byly vyvinuty vykonnejsi 
usmerhovaci diodove lampy. Tovarna Elektra zahajila 
vyrobu usmerhovacich lamp uz v roce 1927. 

Prvni neprimo zhavene lampy se zacinaji y prijima- 
cich pouzivat po roce 1927. Zakladnim diem bylo 
nahradit drahe bateriove napajeni stridavym proudem. 
Prvni skutecne pouzitelne feseni vyslo v roce 1927 
z laborato'ri fy Marconi. Konstrukcni reseni bylo 
takove, ze na topnem vlaknu byl izolant, na nem niklovy 
plasfs thoriovanou vrstvou. Temito lampami bylo moz- 
ne osazovat vsechny stupne pfijimacu. Prakticka zivot- 
nost dosahovala nekolik tisic pracovnich hodin. Bez 
zajimavosti neni ani ta skutecnost, ze na§e tovarna 
Elektra ziskala jako prva licenci a byla tudiz prvni na 
celem evropskem kontinente, ktera vyrabela dokonaly 
typ lampy zhavene stridavym proudem. Stinid mfizka 
jako dalsi elektroda v lampe se zacala pouzivat od roku 
1928. Tato mrizka, pfipojena na kladny pol napajeciho 
napeti, castecne odstrahovala parazrtni kapacitu mezi 
ridici mfizkou a anodou lampy, ktera zpusobovala ma- 
lou stabilitu zesilovacu a male zesileni jednotlivych 
stupnu radioprijimace. Pnmi lampou s takto stinenou 
anodou byla Marconi S 625. Podle ni byla v licenci 
vyrabena jeji ceska verze fy Elektra. 

Dald mfizka umistena v blizkosti anody a spojena 
s katodou odstrahovala sekundami emisi. Umoznila, 
vznik nejuztvanejsi lampy, zvane pentoda. Tyto lampy 
se zacaly hromadneji vyrabet po roce 1929 a pro sve 
dobre vlastnosti se rychle rozsirily. 

Pro konstrukd nove vzniklych superhetovych pfijima¬ 
cu byla vyvinuta smesovaci lampa se 4 mhzkami, zvana 
hexoda. U nas byla uvedena na trh v r. 1933. 

Ve tficatych letech vznikaji i dalsi vicemhzkove lampy 
jako pentagrid, ktery k nam pronikl v roce 1933 z Amen- 
ky. Dochazelo vsak u nej k sekundami emisi. Ta se 
odstranila pfidanim dalsi mrizky, dmz vznikla oktoda 
Hexoda, pentagrid a oktoda vsak postupne ztratily 
svuj vyznam a pozdeji byty nahrazeny dokonalejsim 
resenim v podobe sdruzenych lamp trioda-hexoda 
a trioda-heptoda. 

Pro potreby prvnich vicemene amaterskych pokusu 
s pfenosem obrazu na principu Nipkowova kotouce se 
zadaly v r. 1928 vyrabet plynem plnene diody, tzv. 
—heonky. Tyto lampy byly zhotoveny tak, ze vnitmi 
konstrukci tvorily dve elektrody, vzdalene neco pres 
milimetr od sebe. Jedna ve tvaru obdelnikove desticky, 
druha ve forme dratku,sledujiciho jeji obvod. Banka byla 
naplnena neonem. 

V laboratorich firmy Telefunken byly v roce 1930 
vyvinuty sloupkove lampy Arcotron. M§ly byt necim 
novym. odlisnym i neobvyklym. Odstranenim vnitmi 
mrizky a jejim nahrazenim vnejsim kovovym plastem se 
uspofadani elektrod zjednodusilo a zlevnik). Svym pro- 


vedenim byla lampa opravdu zajimava: tenka plocha 
tycinka se stnbrnou metalizou na povrchu. Uvnitr bylo 
pouze primo zhavene viakno a valcova anoda. Kovovy 
povlak bahky tvoril ridici elektrodu. Velice zahy se vsak 
projevilo prudke zhorseni parametru a zavada byla 
neodstranitelna. Temito elektronkami byl osazen jenom 
jediny typ prijimace Telefunken T12W. Vsechny vyro- 
bene prijimace byly proto na naklacl firmy stazeny 
a prestaveny a lampy v tichosti zanikly. 

Mezi tyto experimentalni lampy Ize zaradit i kovove 
lampy Catkin vyrabene od roku 1933 anglickou firmou 
The General Electric Co. Byly to lampy, u kterych 
chybela obvykla sklenena banka. Jejich vnejsi ozaver 
tvorilo kovove pouzdro, ktere bylo zaroven anodou. 
Vyrabely se celkem ve tfech typech. Nemely vsak 
vyznamnejsi vliv na rozvoj radiotechniky. Jsou to vsak 
prvni seriove vyrabene kovove prijimaci lampy. 

Pozadavky na kvalitu prijimacu postupne rostly. Po- 
catkem tficatych let uz bylo samozfejmosti jednoknofli- 
kove ladeni, vlnovy prepinac, vestaveny sifovy zdroj 
i vestaveny reproduktor, pripojka pro elektricky gramo- 
fon, dostatecna citlivost, selektivita i nf vykon. Novym 
se stal i pozadavek automatickeho rizeni zisku. U priji- 
macu s AVC vznikl pozadavek opticke kontroly vylade- 
ni. 

Prvnim optickym ukazatelem byl ruckovy pristroj, po- 
uzity v ruznych obmenach, a neonova lampa, ktera 
delkou svetelneho sloupce indikovala spravne vyladeni. 
Tyto indikatory vyladeni byly pozdeji nahrazeny doko- 
nalejsimi a efektnejsimi „magickymi oky“ nejprve veji- 
roveho a pozdeji sloupkoveho provedeni svitiveho sti- 
nttka. 

• • • 

Konci prehled hlavnich typu lamp, vyrabenych do 
prvni poloviny tficatych let. Nemuze byt pfehledem 
uplnym, vzdyf cesta jejich vyvoje nebyla vzdy prima 
a jasna. Spousta navrhu zmizela, nektere typy byly 
zhotoveny v nekolika kusech. Po nekterych zustal cla- 
nek ve starych casopisech, po nekterych ani to ne. 

Oznaceni lampa, ktere se ve dvacatych letech pine 
vzilo, bylo teprve ve druhe polovine tficatych let nahra- 
zeno vystiznejsim oznacenim elektronka. To jiz byla 
prvni faze jejich vyvoje a vyroby pro bezne rozhlasove 
ucely prakticky ukoncena a zacaly se objevovat elek- 
tronky pro uze specializovane potfeby prudce se rozvi- 
jejici radiotechniky. 

Literatura 

111 Knzek, V.: Elektronky v pocatdch ra¬ 
diotechniky. Metodicke materialy sek- 
ce SDT pri Technickem muzeu Brno, 
1985, c. 1. 
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PTT REVUE 


CASOPIS PRO VAS 


Informuje o rozvoji vSech spojovych slu- 
zeb. 

* Publikuje odborn6 clunky o nov6 technice 
atechnologii v oborech radiokomunikace 
a telekomunikace u nas i ve svete. 

• 

Vychazi jednou za dva mesice, cena 
v^tisku je 8 K6s. 

* Casopis PTT REVUE si muzete objednat 
na adrese: Nakladatelstvi dopravy a spo- 
ju, odbytove odddleni, Hybernska 5, 
115 78 Praha 1 
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AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE... 




Autoprijimac s kazetovym 

. --4 Jr. 18v ~ ,w -'-I-*- 1 i 3 ”* 



Na nasem trhu se pfed kratkym casern 
objevil zaji'mavy stereofonni automobilovy 
prijimac s kazetovym prehravacem s ob- 
chodnim oznacemm Munchen. Zaji'mavy byl 
pfedevsim svou cenou, nebof spolu se dve- 
ma reproduktory byl prodavan za 1280- 
Kcs. 

. Celkovy popis 

Prijimac je pochopitelne velice jednodu- 
chd koncepce, jeho stfedovlnna cast je reali- 
zovana diskretnimi soucastkami, zatimco 
mezifrekvence a demodulator FM obsahuje 
dva integrovane obvody KA2244 a KA2263. 
Stereofonni pfedzesilovad magnetofonove 
casti je realizovan integrovanym obvodem 
KA2221 a jako dvojity vykonovy stupen je 
zde pouzit TDA2004. 

Prijimac ma dva zakladni vlnove rozsahy 
SV a VKV. Magnetofon umozhuje, krome 
prehravani, jedte pfevijeni vpfed s moznosti 
aretace teto funkce. K ovladani pfistroje 
slouzi dva dvojite knofliky a tri tlacitka. Le- 
vym pfednim knoflikem pfistroj zapiname 
a fidime hlasitost reprodukce, zadnim pak 
menime barvu zvuku. Regulator barvy zvuku 
— je zapojen jako bezna tbnovd clona. Pravy 
pfedni knotlik slouzi k ladeni vysilacu, za¬ 
dnim pak nastavujeme vyvazeni hlasitosti 
v obou reproduktorech. Tento regulator ma 
aretaci stfedni polohy. Pod prostorem pro 
vkladani kazety jsou tri tlacitka. Leve slouzi 
k vysouvani kazety a soufiasnd tez k zaraze- 
ni funkce previjeni vpred. Strednim tlacit- 
kem volime vlnove rozsahy prijimace a pra- 
ve tlafiitko umoznuje nucene prepnout na 
monofonni prijem v pripade, ze by byl ste¬ 
reofonni posiech na hranici sumu. Vpravo od 
prostoru kazety jsou je§t6 dve svitive diody, 
z nichz horni (cervena) indikuje stereofonni 
signal a dolni (zelena) sviti pri reprodukci 
z magnetofonu, kdy je stupnice prijimade 
zhasnuta. Stupnice, ktera je nad prostorem 
pro kazetu, je pri poslechu rozhlasu osvetle- 
na. 

Pfistroj se do automobilu nemontuje dnes 
beznejsimi postrannimi uchytkami, ale stan- 
dardnim uchycenim za oba hridele prednich 
knofliku, pricemz vzdalenost mezi obema 
hrideli je v urcitych mezich stavitelna. 


Technicke udaje podle vyrobce 


Kmitoctove rozsahy 
prijimace: 

Citlivost: 

Kmitoctovy rozsah 
magnetofonu: 

Koiisani rychi. posuvu: 
Maxim, hud. vykon: 
Zatezovaci impedance: 
Napajeni: 

Rozmery: 


VKV 88 az 108 MHz, 
SV 535 az 1606 kHz. 
VKV 15 dB, 

SV 35 dB. 

50 az 8000 Hz. 

±0.35 % (WRMS). 

2 x 10W. 

4az8Q. 

13,2 V, zapmy 
pol zemneny. 

18x11,5x4,5 cm 


4 nU2>ir 


Funkce pristroje 

Po teto strance n&s popisovany prijimac 
velice prijemne prekvapi, zvlaste pri posle¬ 
chu vysilacu v rozsahu VKV. Diky vynikajici 
automatice zde totiz jednotlive vysilace do- 
slova ,,naskakuji“ pri otaceni ladicim knofli¬ 
kem a perfektnd „drzi“. Neexistuji zde zad- 
ne zkreslene vyskyty, ktere jsou bezne u tu- 
zemskych prijimacu a Ize rici, ze ladeni na 
VKV je u tohoto pristroje zcela nesrovnatel- 
ne lepsi, nez nevyhovujici ladeni tuzem- 
skych pfijimacu. 

Vynikajici automatika rizeni kmitoctu osci- 
latoru maovsem urcitou teoretickou nevyho- 
du, ze totiz velmi slaby vysilac v tesnem 
sousedstvi silneho vysilade prostd „presko- 
6i“. To je vsak v praxi zcela bezpredmdtne, 
protoze tak slabe vysilace nas v zadnem 
pripade nemohou pro posiech zajimat. 

Zde bych si rad jest6 dovolil malou praktic- 
kou uvahu. Dlouho jsem se totiz domnival, 
ze pro bezpecny provoz prijimade v automo¬ 
bilu (mam na mysli dopravni bezpecnost) je 
vyhodna tladitkova pfedvolba vysiladu. Kdyz 
jsem vdak tuto zalezitost v praxi vyzkoudel, 
dospel jsem k nazoru, ze to tak docela neni 
pravda. Chci-li totiz u pfijimace s rudnim 
ladenim prejit na jiny vysilad, pak zcela 
jednoduse (a po pameti) sahnu na ladici 
knoflik. A jestlize ma pfistroj tak dokonalou 
automatiku jako tento, pak pfeladim dalsi 
vysilad naprosto jednodude a bez odvr^iceni 
pohledu od vozovky. Naproti tomu, mam-li 
pfijimad s nekolika tvarove shodnymi tladitky 
pfedvolby, musim se podivat, ktere tladitko 
mam stisknout a to mou pozornost od deni 
na vozovce nutne, byf na maly okamzik, 
odpouta. Idealni zpusob je samozrejmd ten, 


kdy tlacftkem od volantu postupne pfelacfuji 
jednotlive vysilace - coz je ovdem vysadou 
nekolika velice drahych pfistroju. Dospel 
jsem tedy k definitivnimu ndzoru, ze rudni 
laddni nemusi byt zdaleka tak nevyhodne 
- spise naopak. 

Reprodukce kazet je u tohoto pfistroje 
rovndz vyborna. Pouzivame-li kazety typu 
C 60, tedy s relativnd tlustym pciskem, pak 
ani pfi jizde po dlazebnich kostkach nepozo- 
rujeme „roztfepdni“ reprodukce, u ndkte- 
rych pnstroju tak caste. Vystupni vykon pfi- 
rozend neni tech 2 x 10 W, jak uddva vyrob¬ 
ce, protoze pfi palubnim napdti 14,5 V, coz 
je pfibliznd nejvydsi regulovane napdti v au— 
tomobilu, dosahneme nejvyse 2 x 6 W, pro¬ 
toze sinusovy i hudebni vykon jsou v pfipadd 
napdjeni ze zcela tvrdeho zdroje shodne. To 
vsak v praxi ale naprosto postaduje avza- 
kladnim zapojeni koncovych stuphu ani vice 
ziskat nelze. 

K pfijimadi jsou dodavany male reproduk¬ 
tory ve velmi uhlednych skfiTikach, ktere sice 
vzhledem k sve velikosti a provedeni hraji 
dobfe, jejich ucinnost v oblasti hlubokych 
tonu je vsak principialnd omezena, nebof 
maji rezonanci v okoli 180 Hz. Velice by, 
obzvlaste pfi mend hlasite reprodukci, po- 
mohla fyziologickd regulace hlasitosti, to 
vsak u tak levneho pfistroje bohuzel nemu- 
zeme odekavat. Zajemcum o skutedne kva- 
litni reprodukci (a to neplati jen ve spojeni 
s timto pfistrojem) proto doporucuji pouzit 
bucf nektery ze zahranidnich sirokopdsmo- 
vych reproduktoru, jejichz ceny vsak pro nas 
dosud zustavaji pfilis vysoke. Jeden system 
stoji tak asi od 30,- do 90,- DM. Lze samo- 
zfejmd pine doporudit i vybornd tuzemskd 
reproduktory typu ARO 4504, ARO 4564 ci 


















ARO 4704 - pokud se je ovdem vubec 
podari sehnat. Jejieh prumdr je vdak 13 cm, 
coz jiz mnohym muze pusobit znacne potize 
s jejieh umistdnim v automobilu. Tuto otazku 
bude pochopiteine resit kazdy podle vlast- 
niho uvazeni a podle svych pozadavku na 
jakost reprodukce. Chtel bych jen pfipome- 
nout, ze reprodukce zmindnych reproduktor- 
kii se velice podoba reprodukei tech, ktere 
jsou dodavany spolu s tuzemskym prijima- 
dem B 1902, ci obdobnymi typy. Cena priji- 
made Munchen je vdak tak vyhodnd, ze 
pribalene reproduktorky muzeme uvazovat 
jako ddredek navic a pouzit je pripadnd 
i k jinym udelum. 

Vnejsi provedeni 

Vndjdi provedeni tohoto pft'stroje plnd od- 
povida zvyklostem, beznym u podobnych 
zarizeni na cetem svete. Nelze k n&mu proto 
mit zadne pfipominky. 

Vnitrni provedeni 

I po t6to strance je pristroj resen s maxi¬ 
mal™ uspornosti a vzhledem k jeho celkove 
jednoduchosti Ize ho i pomern§ snadno 
opravovat. Kompletni homi kryt i s bodnice- 
mi Ize pohodlnd odejmout po povoleni ctyr 
§roubku, 6imz ziskame pomerne dobry pri- 
stup k cele elektronice. 

Zaver 

Ve vsech zahranifinich testech se napros- 
to logicky objevuje jedno duiezite kriterium, 
kteremu jsem se musel nucen§ v minule 
dobe vyhybat a to je tzv. uzitna hodnota. 
Jinymi slovy, co vsechno urcity vyrobek umi 
vzhledem k cene za niz je zakaznikovi nabi- 
zen. A tak si dnes konedne dovolim srbvnat 


tento pnstroj s obdobnym vyrobkem podniku 
TESLA Bratislava - autoradiem 1902 B, 
jehoi test jsem uverejnil v AR A4/89. Oba 
pristroje jsou v podstatne shodne, rozdil je 
pouze v tom, ze tuzemsky vyrobek ma rever- 
zujici chod magnetofonu a ndkolik tlacitek 
predvolby na VKV navic. Zato vsak jsou u n§j 
problemy se zasouv^nim kazety, s neosvet- 
lenou stupnici, 6i malo vyhovujicicim lade- 
nim na VKV. Je tu ale jeden rozdil, ktery je 
skutedne propastny a to je prodejni cena. 
Zatimco tuzemsky vyrobek je prodavan za 
3620,- Kds, prijimad Munchen stoji pouze 
1280,- Kds, tedy pribliznd tretinu ceny brati- 
slavskeho vyrobku. Zde je, myslim, kazdy 
dalst komentar zcela zbytedny. 

Zde bych jedtd rad pripomenut, ze tuzem¬ 
sky vyrobce pridit^i radu svych problemu te 
skutecnosti, ze je nucen stale vyrabdt pri¬ 
stroje se dvdma pasmy v rozsahu VKV, coz, 
podle sdeleni jeho zastupcu, je duvodem 
rady vyrobnich potizi a promita se i pochopi¬ 
teine do ceny. Domnivam se proto, ze by jiz 
bylo zahodno zajistit celostatnd vysilani 
v pasmu 87 az 109 MHz a to v dobd skutec- 
ne co nejkratsi. 

Vzhledem ke zkudenostem ziskanym 
s prijimadem Munchen, mohu jeho koupi po 
vsech strankach doporudit a znovu pripome- 
nout, ie vzhledem k tomu co a jak umi, je 
cenove mimor6dne vyhodny. A to si dnes 
uvedomuji nejen nadi spotrebitele, ale jak se 
zadina zdat - i nadi vyrobci. 

• • • 

V tomto disle jsem m&l v umyslu uverejnit 
test dekoderu pro prijem druzicoveho vyste- 
ni stanic Teleclub, Film-Net a RTL Veroni- 
que, ktery zajemeum nabizi soukroma firma 
EL-Zt-KA. Adkoli mi majitetteto firmy pan V. 
Zika ochotnd phslibil dodcini vzorku pro test, 
neudinil tak, a neudinil tak ani po urgenci 
a druhdm prislibu. Nevim co ho vedlo k ne- 
splneni slibu, ale uprimn6 reieno, takto si 
postoj novych soukromych firem rozhodnS 
nepfedstavuji. Pokud jsou jimi nabizend vy- 
robky dobre, pak by meli spolupraci s tjskem 
rozhodn§ vrtat - ale predev&m sve obchod- 
rti sliby dodrzovat. Nedim'-li tak, pak to dava 
podn&t k nejruzn§j§im uvaham - i o serioz- 
nosti podnik£nt. 

Hofhans 


D&litka s K193IE2 

Pro zijemce o stavbu d&fidky z AR-A 6. 
12/90 dodatednd uvefejflujeme 
obrAzek spodnf strahy desky Y69. 



Kalibrdtor pre osciloskopy 













AMATERSKE RADIO MLADEZI 


Hodnoceni XXI. rocniku souteze 
o zadany elektronicky vyrobek 


Novy zpusob zadavani ukolu souteze, po- 
merne obtizne ukoly, zmena nazvu a jiste 
i mnoho dalsich okolnosti zpusobilo, ze 
ucast v tomto rocniku souteze byta mala. 
Presto, diky zakladnimu pozadavku souteze 
doresit zadane problemy, vzniklo nekolik 
zajimavych napadu. S nekterymi z nich vas 
seznamime. 

Soutezi'ci postupovaii opravdu ruzne: za- 
timco nfekteri zaslali tak slozite a rozsahle 
schema, ze se v nem zadany blok doslova 
ztracel a tvoril sotva desetinu celeho zapoje- 
ni, druzi ziskali pfidanim tri - ctyf soucastek 
navrh fungujiciho phsttoje. Pnkladem jedno- 
ducheho reseni prvniho ukolu souteze muze 
byt blikac na obr. 1. 

Prerusovanou carou je na schematu blika- 
ce (obr. 2) ohraniden zadany blok - vne je 
pouze jeden tranzistor, dva rezistory, elek¬ 
trolyticky kondenzator a iarovka. Inspiraci 
k zapojeni byl clanek Lineami 10 za 5 Kcs 
v Amaterskem radiu A7/81; po uprave pro 
zadany blok bylo mozne uspe§ne vyzkouSet 
jak tento blikac, tak generator pro nacvik 
morseovy abecedy (obr. 3). 

Deska s plosnymi spoji na obr. 4 je pripra- 
vena, krome baterie, pro vsechny soucastky 
blikace. Take rezistor R4, ktery neni na 
fotografii videt (byl vmontov^in dodatecn§ 
zespodu po zhotoveni prototypu) ma zde jiz 
svoje misto. Na pozici R4 muzete zapojit 
odporovy trimr asi 100 kQ a ridit jkn stndu 
rozsvSceni zarovky. 

Na obr. 5 vidite osazeni desky soucastka- 
mi. Pro generator podle obr. 3 jiste snadno 
navrhnete obdobny obrazec ploSnych spoju. 

Tato autorska reseni (ktera se drzela pfis- 
ne zadanych bloku) a datei, z nichi ndktera 
puvodni zadani ponekud pozmebovala, po- 
suzovala ve dnech 21. az 28. kvdtna 1990 
porota .souteze za vedeni ing. Frantiska 
Biny; Soucasti hodnoceni bylo i pfezkouma- 
ni uplnosti dokumentace a pozadovanych 
udaju. 

Pri rovnosti bodu rozhodovalo o poradi 
soutezicich datum, kdy bylo reseni odevzda- 
no pofadateli souteze. Protoze uroveii vetsi- 
ny reseni nebyla dostacujici, rozhodla se 
porota nektere ceny v jednotlivych kategori- 
ich neudelit. Dale doporucila reSeni, ohod- 
nocena prvnimi cenami, otisknout v rubrice 
R15 Amaterskeho radia a to presto, ze hned 
v nasledujicim navrhu Igora Filandy jsdu od 
zadani mensi odchylky. Vychazela pritom 
z toho, ze pro zadany blok c. 2 zcela vyhovo- 
valy jen dva typy u nas bdznych integrova- 
nych obvodu: A2030 a MAC155 az 157. 

A zde jsou ti uspeSni (bylo mozne ziskat 
az 100 bodu): 

kat. AS - 3. cena Robert Sitter, Praha 4, 
ziskal 55 bodu, 

kat. AR - 3. cena Jan Sebek, Praha 4, 65 
bodu, 


kat. BS - 1. cena Igor Filanda, Lucenec, 80 
bodu, 

- 2. cena Stanislav Rejthar, Praha 
4, 74 body, 

-3. cena Martin Manour, Praha 10, 
68 bodu, 

kat. BR - 1. cena Slavomir Mikulecky, 

Praha 10, 90 bodu. 

V kategoriich AM a BM nebyly ceny udeleny. 

Setkani vitezu souteze se uskutednilo 
v Ustrednim dome deti a mladeze 14. zari 



1990. Krome diplomu a vysledkovych listin 
prevzali soutezici ceny, ktere byly tentokrat 
ponekud „bohatsi“, a take nova zadani pro 
XXII. rocnik souteze (viz propozice v rubrice 
R 15 Amaterskeho radia A9/90). Setkani 
bylo vsak i pracovni: v male soutezi o pristro- 
jove meridlo (ktere nakonec vyhral take Igor 
Filanda) si vsichni pritomni, dokonce i ve- 
douci oddeleni techniky UDDM, RNDr.Milan 
Macek, zhotovili blikajici vanocni hvezdu 
s integrovanym obvodem 4060, kterou znaji 
ctenari rubriky R15 z prosincoveho 6isla AR. 

A tak zbyva jen splnit slib, tj. zverejnit 
vitezne prace, a tim XXI. rocnik souteze 
o zadany elektronicky vyrobek uzavrit. Dnes 
se seznamte s nf generatorem/sledovacem 
signalu Igora Filandy, menic 12V/220V 
Slavka Mikuleckeho vam nabidneme v pfi§ti 
rubrice R 15. 

-zh- 


Seznam soudastek 


pro blikac: 


R1 

R2 

R3 

R4 

Cl 

C3 


TI 

T2 

T3 

t 



rezistor asi 20 Q 
rezistor 15 kQ 
rezistor 100 Q 
rezistor 10 az 100 kQ 
(nebo odporovy trimr) 
elektrolyticky kondenzator 
20 uF, 6 V 

elektrolyticky kondenzator 
10 (iF, 15 V 

DUG (jakakoli germaniova 
dioda) 

TUN (jakykoli tranzistor 
n-p-n) 

TUN 

tranzistor KF507 
zarovka 3,8 V, 0,3 A 
baterie 4,5 V 

deska s ploSnymi spoji Z01 
pro generator: 


R1 

R2 

R3 

Cl, 

C3 

C2 


rezistor 12 kQ 
rezistor 3,3 kQ 
rezistor 91 Q 


Obr. 2. Schema zapojeni blikace Obr. 3. Generator pro nacvik 

„morseovky“ 


kondenzator 0,1 jjF 
elektronicky kon¬ 
denzator 5 hF, 15 V 
D DUG 
T1.T2TUN 
B baterie 4,5 V 

SI sluchatka (asi 4 kQ) 

telegrafni kliC 






Obr. 5. Deska blikade, osazena soudastkami 










M8A915 


Navrh zapojenia v XXI. rocniku sufaze o zadany elektronicky 
vyrobok ma viedol ku katalogovemu zapojeniu s MBA915. Zapoje- 
nie, ktore som navrhol. sluzi pri oprave radii, zosilnovacov a inych 
zapojeni, ktore pracuju s nizkofrekvencnym signalom. 


Technicke udaje 


Napajanie: bateria 9 V. 

Odber generators . 40 mA. 


Odber zosilnovaca: 
Frekvencia generators: 


40 mA. 
asi 800 Hz. 



Popis zapojenia 

Zapojenie (obr. 6) je navrhnute ako zosil- 
novac cize siedovac signalu a je obdobne 
katalogovemu zapojeniu zosilnovaca 
s MBA915. PrepinaCom sa prepne obvod 
ako nfzkofrekvenCny generator. Vystup zo¬ 
silnovaca sa privedie na hrot, pricom slu- 


chatkom mozeme kontrolovat', ci generator 
pracuje. Vyvod 710 sa prepoji na kondenza- 
tor 47 nF a vyvod 6 10 sa prepoji na rezistor 
18 kQ, ktory je na druhom konci pripojeny na 
vyvod 3 10. Takto sa vlastne prepoji vstup 
s vystupom, nastane spatna vazba a obvod 
sa rozkmita. 


tak. aby klidovy proud I byl v mezich 25 az 
75 pA 

Meehan icke provedenie 

Cele zapojenie je robene ako.sonda. Do- 
ska s plosnymi spojmi je umiestnena v krabi- 
ci, ktora je lepena z plastickej hmoty. Roz- 
mery krabice su; 158 x 35 x 22 mm. 

Igor Filanda 



Od LukaSe Hudce z Jihlavy jsme dostali 
dopis s timto textem: 

Vazena redakce, 

obracim se na vas, protoze nemohu nikde 
sehnat ndjake zapojeni s modulem 
_ 4DM2000 

Pred nedavnem jsem si zakoupil zlevndny 
modul 4DM2000 a rad bych si z neho ndco 
postavil (napf.: digitalni multimetr, digitalni 
teplomdr, digitalni tachometr na kolo nebo 
jine zajimave zapojeni, ale ne vSak pro pfi- 
pojeni k pocitaci) a tak se obracim na vas, 
jesili mate na „sklade“ nejake takovdto za¬ 
pojeni s modulem 4DM2000. Mnoho kama- 
radu ma tento modul a take nemohou ndjake 
zapojeni sehnat. 

Protoze v sou6asne dobe zadny vhodny 
6l6nek v redakei nemame, uvitali bychom 
prispdvky s timto nametem. 

Redakce AR 

• • • 

Vazena redakce. 

na zdklade dopisu dtenare doplfiuji prispd- 
vek ..Automaticky digitalni expozicni spi- 
nad“ o zasady vyberu vhodneho fotoodporu. 

Zakladem pristroje je fotorezistor, jehoi 
odpor musi byt v zavislosti na osvdtleni 
linearni. Nejvhodnejsim typem z nasich foto- 
rezistoru je WK 650 37. Vybirame z nekolika 
kusu timto zpusobem: 

Rezistor umistime do vhodne objimky (za- 
tka od lekovky) a pripojime vhodnym vodi- 
6em k ohmmetru (nejlepe digitalnimu). Son- 
du umistime na zakladovou desku zvetsova- 
ciho pristroje, proti objektivu pristroje. Do 
zvetsovaciho pristroje vlozime negativ, na 
kterem je sediva plocha (stredne husty ne¬ 
gativ); pristroj ddme do takove polohy, aby 
Se promitl obrazek o rozmerech 6x9 cm. 
Ohmmetrem merime odpor fotorezistoru 
vzdy az po ustaleni (asi za 15 s). Postupne 
zaclonujeme objektiv od nejmensiho 6isla 
vrade, napr. 5,6 (ne od4,5 - neniv fade), az 
po nejvetsi clonu (22) a merime odpor. Po- 
tom nastavime opet vychozi clonu (5,6) a po- 
suneme hlavu zvetsovaciho pristroje do 
takove vzdalenosti, aby odpor fotorezistoru 
byl stejny jako odpor pri clone (22) z pfed- 


choziho mefeni. V teto poloze ponechame 
hlavu pristroje a obdobne promerime odpor 
postupnym zaclohovanim. Vysledky uspora- 
dame do tabulky. Priklad: 


5,6 

1,4 kQ 

5,6 

20 kQ 

8 

2,7 kQ 

8 

42 kQ 

11 

5,4 kQ 

11 

87 kQ 

16 

10,2 kQ 

16 

180 kQ 

22 

20 kQ 

22 

340 kQ 


Pokud je linearita v rozmezi ± 10%; 
muzeme fotorezistor pouzit. Mame-li moz- 
nost ziskat odpor Philips RPY 58 nebo 
CL 505L, mefeni odpadne, ponevadi pru- 
bbh odporu je pfesnb lineami. 

Doufam, ze tento doplnbk postaci jako 
dodatecne informace. 

Spozdravem Ing. Josef Janos 

• • • 

K clcinku 

Telefonnt ustredna 
pro deset ucastnQcu 

z AR-A e. 5/1990: 

K popisu telefonni ustfedny jsme dostali 
dopis od naseho ctenare L Duraje. Protoze 
neuvedl v dopise presnou adresu, otiskuje- 
me jeho dopis i s odpovSdi autora. 

Vazena redakeia! 

Pri konStrukciji telefonnej ustredne pre 
desat' ucastnikov z AR-A 6. 5/1990 chcem 
upozornif bitatelov, aby sa riadili celkovou 
schemou zapojenia ustredne obr. 3 s prepo- 
lovanim D 058, D 752, C 033. 

S pozdravom 

Ing. L. Duraj, Krasno n.Kys. 


Vaiena redakce! 

Pripominka ing. Duraje je opravnena. 
Chyba vznikla na prkne VaSeho pracovnika 
pri pfekreslovani, original je bezchybny. Pfe- 
hledl jsem chyby pfi korektufe. omlouvam 
se. Osazovaci pozice na deskach tiStdnych 
spoju jsou vsak spr&vne, bezchybne. Proto- 
ze rozpor mezi schematem a osazenim vy- 
provokuje amatera k premysleni, objevi 
v AR-A c. 6, str. 225, obr. 3 pozice 058 a 033 
bezchybne. Pokud jsem mdl moznost kon- 
zultovat stavbu se zajemci (50), nereklamo- 
val zddny toto evidentni pfehlednuti. Pokud 
eventualne uvefejnite opravu, upozornete 
na okolnost, ze v osazeni je pozice spravna. 

JeStd jednou se omlouvam za pfehlddnuti, 
zdravi V&s 

Jan Hinze, Ostrava 


Od Miroslava Rasky jsme dostali dopis, 
v nemz nas zada o otistdni doplhku 6i oprav 
k clanku 

Univerzalm merici pristroj 
s obvodem MHB7106 
(Prakticka elektronika pro konstruktery, 
Priloha 1990) 

1. Kladny pol kondenzatoru Cl 2 v obr. 2 ma 
byt vyznaden na opacne strane. 

2. Hradlo 3 102 neni vyuzito. 

3. Na obr. 2 neni nakresieno napajeni IO: 
vyvod 14 je pripojen ke kladnemu polu 
zdroje9 V presdiodu D1 a vypinac, vyvod 
7 na test (vyvod 37 lOI). 

4. Na obr. 3 neni oznafcen vyvod BP (je mezi 
body S a V). 

5. Na obr. 4 chybi dratova propojka mezi 
dvema pajecimi body pod rezistorem 
R18. Na spojich desky Y331 chybi plos-. 
ka, propojujici vyvod prepinace (izostatu) 
—/- s katodou diody D1 (v horni c£sti 
qbr.4 druhyizostatzleva;tretivyvodshora 
v leve rad6 ma byt spojen s ploSnym 
spojem, ktery kolem tohoto vyvodu vede). 

• • • 

Oprava 

V pffloze AR, Praktick& elektronika, 
ktera vy§!a v I6t6 1990, byl uvefejn&n 
£l&nek Cyklovaft s pamSti pro Skodu 

— Favorit. Bucfte tak laskavi a opravte 
si n&sledujici chyby v uvedenOm Clan¬ 
ku: 

— na schemata, obr. 2 na str. 28, ma 
byt spojen vyvod 12 103 krom6 s C5 
je§ta s bodem, v n6mi jsou dohromady 
zapojeny anoda D5, katoda D5, R5 
a R7; 

— na desce s plo§nymi spoji chybi 
uzemnCni vyvodu 5 102 a dale je tfeba 
diodu D2 zapojit anodou o „dfru" vySe, 
do spoje D1, R2; 

— pro spravnou Cinnost cyklovaCe je 
tfeba filtrovat napajeci nap&ti a to 
nejlCpe elektrolytickym kondenzato- 
rem 10jiF/15V paralelnC k ZenerovC 
diodC D7. Kondenzator Ize umfstit nad 
lOI. 

Redakce se za chyby omlouva 
a souCasnC dCkuje naSemu Ctenafi, 
I. Marhounovi z A5e, za upozornCnf na 
chyby. 
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Ing. Petr Zeman 


Doba elektronickych prvku a obvodu, ktere dovedty sve uzivatele pfi 
nesetrnem zachazem varovat jiskremm, vyboji, rozsvecovanim apod ..., aniz 
by ve vetsine pnpadu doslo k jejich destrukci, nenavratne zmizela. Nastup 
zejmena mikroelektroniky zpusobil, ze ukonceni „elektronickeho zivota“ 
soucastky probiha nenapadne, bez oku postfehnutelnych efektu. Lee, die 
zakonu pane Parkinsona, bohuzel prednostne u drahych a nedostupnych 
prvku. Ucinnym pomocnikem pfi praci s elektrickymi obvody a lekem i na 
uvedene neduhy je kvalitni stabilizovany zdroj. 


V dobe ne zcela nedavne byio nad sfly 
vetsiny elektroniku amateru dosahnout 
pfi stavbe zdroje dobrych parametru 
i splnit bezpefinostni pozadavky a pouzit 
pfitom dostupne soucastky ve smyslu 
,,sehnatelnosti“ i ceny. Diky zmenene 
situaci vznikl zamer nabidnoutKAzdemu 
Zdroj!“, z nehoz se dostal do titulku nazev 
KAZ. Zakladem je konstrukce laboratorniho 
stabilizovaneho zdroje pro narocnejsiho uzi¬ 
vatele; jeho konstrukdni prvky jsou navrzeny 
tak, aby bylo mozno realizovat i jednodusSi 
pfistroje. Prikladem je dalsi konstrukce 
KAZ - P(iko), vhodna pro mladsi elektroniky- 
amatery. 

Uvod 

Koncepce zdroju KAZ vychazi z techto poza- 
davku: 

- plynule nastavitelne vystupni napeti od 
nulove urovne; 

- plynule nastavitelne elektronicka pojistka 
—■ typu proudove omezeni; 

- zobrazeni funkce pojistky; 

- moznost dteni nastaveneho napeti 
a proudu; 

- dedicnost konstrukce - pouzitelnost dilu 
v dalsich odvozenych stabilizovanych 
zdrojich. 

Obvodove reseni vyuziva osvddceneho 
principu podle obr.1. Jeho „nevyhodou" je 
nutnost pouzit dva galvanicky oddelene 
zdroje stejnosmerneho napeti (tzn. transfor- 
mator se dvema samostatnymi vinutimi), ale 
to je u pfistroju plynule nastavitelnych od 
nulove urovne bdzne. Z popisu je zrejme, ze 
budou-li velidiny U re n a R A stale, bude vy¬ 
stupni napeti pfimo umerne odporu ffe. Pfi 
pouziti potenciometru s linearnim prubehem 
je tedy mozno opatrit jej lineami stupnici 
nastaveneho vystupniho napeti. 

Dalsi vyhodou je dostupnost aktivnich 
soucastek, ktere zapojeni zjednodu§uji, aniz 
by naklady na jejich pofizeni presahly pade- 
satikorunu. Jedna se o integrovany stabiliza¬ 
tor v plastovem pouzdre MAA723CN, vyko- 
novou Darlingtonovu dvojici KD367 a ope- 
racni zesilovac v plastovem pouzdre 
MAA741CN. 

Obvod elektronicke pojistky musi zajistit, 
ze po dosazeni nastavene mezni hodnoty 
proudu prejde pristroj z rezimu zdroje napeti 
do rezimu proudoveho omezeni, tj. zdroje 
proudu. Stabilizovane zdroje techto vlast- 
nosti byvaji proto nazyvany „zdroje s pra- 
vouhlou charakteristikou“. Princip cinnosti 
v rezimu proudoveho omezeni uvadi obr. 2. 
Ze zdroje refereneniho napeti je odvozeno 
potenciometrem R c srovnavaci napeti U Q . 
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Proud protekajid pres snimad odpor R s 
a zetez R z bude cinnosti zesilovace 5 a clenu 
3 udrzovan max. na takove veiikosti, aby na 
R s vznikal shodny ubytek napeti U s - U 0 . 

V provozu je tfeba spolehlive rozlisovat, 
v kterem rezimu se prave zdroj nachazi. 
Nejpraktictejsi je opticky jej indikovat, napf. 
rozsvicenim barevne odliine signalky po 
pfechodu do rezimu proudoveho omezeni. 

Pro uzivatele me velky vyznam moznost 
primeho cteni nastaveneho napeti a odebi- 
raneho proudu. Pfi nejnizsich pozadavcich 
vyhovi jiz zmrnene ocejchovani stupnice po- 
tenciometru pro nastaveni napeti, ale take 
potenciometru urceneho k nastaveni prou¬ 
doveho omezeni. Odebirany proud se pak 
zmeri (pokud to umoznuje napajeny obvod) 
tak, ze se snizuje mez proudoveho omezeni, 
dokud pristroj prave neprejde do rezimu 
zdroje proudu. Pak se precte udaj stupnice. 

Nepomerne vyssi komfort poskytuje me- 
reni nastaveneho napeti a odebiraneho 
proudu analogovym nebo eislicovym volt- 
metrem. 

Pozn. Take mereni proudu je zprostredkova- 
no merenim napeti - ubytku na R s , aniz by 
tak byly zhorsovany vlastnosti zdroje. Pre- 
vazne se pouziva jediny voltmetr, prepinany 
pro obe funkce. 

K realizaci dslicov6ho voltmetru se primo 
nabizi vhodne integrovane obvody - pfevod- 
nik A/D C520D a prevodnik - budic displeje 
D348D. Podrobne re§eni, Cinnost dilCich 
obvodu a konstrukSni reseni si popiSeme na 
konkretnim pfistroji. 

Laboratorm stabilizovany zdroj 
KAZ 

Zakiadni technicke parametry 

Vystupni napeti: 0 az 24 (30) V. 

Max. odebirany proud: 1 A. 

ElektronickA pojistka s plynule nastavitelnou 
hranici proudoveho omezeni: 0 az 1 A. 



Obr. 1.: Princip dinnosti zdroju KAZ v rezimu 
zdroje napeti: 1 - zdroj referendniho napeti, 
2 - zdroj napajeciho nap&ti, 3 - h'zeny dlen, 
4 - zesilovad odchylky 






VYBRALI JSME NA 

obAlku 



Stabilita vystupniho napeti pfi 
zmene sifoveho o ± 10 %: lepsi nez 1.10" 3 . 
Zvlneni a Sum v pasmu 
10 Hz az 10 MHz: menSi nez 5 mV. 

Cislicove mereninapdtia proudu: 

trimistne zobrazeni. 
Chyba mSreni: typ. Iep§i nez 1 % *). 

Pracovni teplota: 15 az 35 °C. 

Napajecinap&ti: 220 V ± 10 %. 

*) Pozn.: podle osazenych soucastek a pro- 
vedene kalibrace. 

Rozmery: 175 x 90 x 180 mm. 

Hmotnost: 2,2 kg. 

Osazeni: 16 diod, 4 tranzistory, 6 10, 6 op- 
toelektronickych soudastek. 

Popis obvodov6ho reseni 

Uplne schema laboratorniho zdroje popi- 
suje obr. 3. Ve schematu je vyznaceno i roz- 
deleni obvodu na funkCni bloky, umistene na 
samostatnych deskach s ploSnymi spoji. Je¬ 
jich eieneni uzee souvisi s koncepci dedic- 
neho vyuziti dilu a bloku. 

Usmerhovac s diodami D1 az D4 dodava 
stejnosmeme napeti na hdici dlen - lOI. Pro 


UnfZ 



Obr. 2: Princip dinnosti zdroju KAZ v rezimu 
proudoveho omezeni: 1 - zdroj referendniho 
napeti, 2 - zdroj napajeciho napeti, 3 - rize- 
ny dlen, 4 - zesilovad odchylky proudove 
pojistky 










Obr. 3.: Schema zapojenf laboratorniho stabilizovaneho zdroje 






















dosazeni co nejmensiho zvlneni, a take aby 
byio mozno dosahnout co nejvyssiho jmeno- 
viteho vystupniho napdti zdroje, ma C4 po- 
mdrnd velkou kapacitu (5 mF). Jeho nabijeci 
proud, omezeny pouze vnitmim odporem 
transformdtoru a diod, klade znadne naroky 
na pouzite usmerhovaci diody. Proto byl 
zvolen typ 1N5402, ktery jej bezpecne snasi. 
Kondenzatory Cl az C3 potlacuji ruseni, 
vznikajici pri spinani a vypinani proudu u- 
smernovacimi diodami. Cely napajed tvoH 
samostatny blok, umisteny na desce C. 


VSechny hlavni obvody rizeni jsou umistd- 
ny na desce B. Jsou na hi dva mustkove 
usmernovade D5 az D8 a D14 az D17. Prvni 
napaji obvody fizeni, druhy (po stabilizaci 
monilitickym stabilizatorem 104) obvody dis- 
licoveho mbridla. Funkce kondenzatoru C5 
az C7, Cl 5 az Cl7 je stejn& jako v pripadd 
prvniho usmerhovade. integrovany stabili¬ 
zator MAA723CN |5| v sobe sdruiuje zdroj 
interniho referendniho napdti 7 V, diferen- 



vyvody 1,8 ,74 ne2apojeny 



-4- proudxjm ochrana 


Obr. 4.: Zapojenl vyvodu a vnitfni struktura 
integrovaneho obvodu MAA723CN 


cidlni zesilovad, tranzistor proudove ochrany 
a vystupni stuped - viz obr. 4. Pro pochopeni 
dinnosti je zapojeni zdroje - stabilizator 
napdti zjednoduseno na obr. 5. Ze zapojeni 
je zrejme, ze odporovd sif R4 az RIO m& 
primy vliv na stabilitu zdroje. Pro nejnarod- 
ndjsi pozadavky se voli stabilni, teplotne 
malo z&visld odpory. Trimrem R5 se nasta- 
vuje t/ ref . Jeho velikost urduje proud pres R8, 
R9, RIO a tim je take urcena homi mez 
vystupniho napdti zdroje. Aby na vystupu 
zdroje bylo nulove napeti pri nastavenem 
bdzci RIO v podatedni poloze, je treba za- 
chovat shodny pomdr odporu R6/R7 
a R8/R9. Kondenzator Cl 2 zlepduje dumovd 
vlastnosti zdroje, CIO, Cl 1 a RIO slouzi ke 
kmitoctovd kompenzaci - zajidtdni stability 
proti rozkmitani; R2, D9 maji funkci ochran- 
nou, C9 zlepsuje dynamicke vlastnosti zdro¬ 
je. 

Operadni zesilovad 103 pracuje zpodatku 
jako komparator. Pokud je pnstroj v reiimu 
zdroje napdti, je jeho vystup na potencialu, 
blizkem napeti na vyvodu 4, pfes R21 nete- 
de (to [02 zadny proud a jeho cinnost neni 



Obr. 5: ZjednoduSene zapojeni obvodu sta- 
bilizatoru napeti 


ovlivdovana. Pri prechodu do rezimu prou- 
doveho omezeni OZ rychie „pfeklopi“ 
a bude se udrzovat na urovni, dane poten- 
cialem baze tranzistoru proudove ochrany 
z 102 (vyvod 2), tj. pribliine (U m , + Ubb) - viz 
obr. 6. 

Pozn pro dane zapojeni je velkou prednosti 
MAA723CN intemi Zenerova dioda, 
pripojena na vyvod 9. Jeji vlastnosti 
jsou pro pouziti v tomto zdroji optimal- 
ni. 

Smycka zpetne vazby reguluje vystupni 
proud tak, aby platilo U + = U-. Pri shodd 
R15, R16 a R14, R17 to bude za stavu, pri 
ndmz bude ubytek napdti na snimacim od¬ 
poru R30, R31 shodny s napdtim na poten- 
ciometru R18. R12, R13 slouii k jemndmu 
nastaveni max. povolendho vystupniho 
proudu pri „vytodenem“ R18. Clen R20, 
Cl3 tvori kmitodtovou kompenzaci. Paralel- 
ni kombinace R18, R19 zajisfuje temer „fy- 
ziologicky" prubeh nastaveni proudove po- 
jistky. Pri experimentalnich pracich potrebu- 
jeme vyuiivat i nastavend proudy radu dest- 


I 



Obr. 6: ZjednoduSene zapojeni obvodu 
proudoveho omezeni 
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Obr. 9: Laboratomi zdroj - pohled ze spodni strany 
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tek mA. Pouzijeme-li prosty linearni poten- 
ciometr, budeme tyto proudy obtiind nasta- 
vovat na samem podatku odporovd drahy. 
„Pnjemnej§i'“ prubeh ziskame zarazenim 
kombinace linearniho potenciometru a para- 
lelnd pripojeneho rezistoru. Pri pouziti disli¬ 
coveho meridla, u nejz na rozdil od rudkovd- 
ho meridla cteme maid proudy s podstatne 
vetSim rozlisenim, Ize dokonce pouzit kom¬ 
binace s logaritmickym potenciometrem. 
Tranzistor T1 spina indikaci provozu v rezi- 
mu proudoveho omezeni - dervend svitici 
diodu D11. 

Diky popsandmu mechanismu dinnosti 
103 a dvojici rezistoru R22, R23 jsou oba 
stavy „sepnut“ i „rozepnut“ ostre vymezeny 
a tim je vykonove namahani T1 minimalni. 
Lze proto pouzit i typy s malou povolenou 
kolektorovou ztrdtou rady KC. Proud diodou 
Dll je urden vyhradne odporem rezistoru 
R11 a stejnosmemym napdtim, dodanym 
usmdrhovadem D5 a D8. 

Rezistor R11 tvori predzatdz, ktera zlep- 
§uje vlastnosti zdroje pri chodu naprazdno. 
Cl 4 zlepsuje dumove vlastnosti a prispiva 
ke stability zdroje. DIO je ochranou proti 
vnucenemu proudu pri pripojeni vndjdiho 
napeti opacne polarity na vystupni svorky. 



Obr. 10: Rozlozeni jednotlivych bloku zdroje 


Ke snimdni vystupniho proudu pro elek- 
tronickou pojistku a soudasnd k mereni ode- 
biraneho proudu slouzi R30, R31. Pri plnem 
odberu (t A) na nich vznika ubytek 1,1 V 
a jsou tedy i znadne vykonove namahany. 
U dostupnych dratovych rezistoru nelze po- 
ditat s malymi teplotnimi koeficienty odporu 
a proto budou jejich vlastnosti ovlivfiovat 
zejmena presnost mdfeni odebiraneho 
proudu. 

Aby nebyl pri nulovem odberu z vystup- 
nich svorek mdfen proud tekouci pres RIO, 
je kompenzovan ubytek na R30, R31, vyvo- 
lany timto proudem, obvodem s rezistory 
R25, R26 a R32. Rezistoiy R27 a R29 tvori 
nastavitelny ddlid pro kalibraci proudoveho 
rozsahu; R33, R34 vstupni napdfovy ddlic 
dislicoveho voltmetru. Cislicovy voltmetr je 
na desce A. Jeho vstupni obvod je chranen 
dvojici diod D18, D19 spolu s R38. C20 
potladuje rudeni a zvdtduje vstupni impedan- 
ci prevodniku A/D C520D |4|. R35, R36, R37 
slouzi k dostaveni nuly; R39, R40 k nastave- 
ni prevodu - zde rozsahu napdti. R44 az 
R47 jsou nezbytne; vystupy 1, 2, 15, 16 
obvodu 105 jsou v provedeni s otevrenym 
kolektorem. Pouzit R41, R42, R43 neni bez- 
podminednd nutne; maji v§ak pfiznivy vliv na 
spotrebu |2j. Na mistd T2 az T3 vyhovi 
libovolne tranzistory p-n-p rady KC. 

Prevodnik - budid sedmisegmentoveho 
displeje D348D md oproti pf edchozim typum 
rady D147C vyraznou prednost v mensi 
spotfebd, odpada sedm „srazecich“ odporu 
a Ize regulovat jas na vyvodu3 - zde R48. 
Vyhodou jsou i zobrazovand znaky - zna- 
menko zaporne poljarity, pismena EEE pri 
prekrodeni rozsahu 11 ]. 

C22, C23 blokuji napdjeni; R49 omezuje 
proud svitivou diodou desetinne tedky zo- 
brazovade 03. Diody D12, D13 svitem ozna- 
cuji, zda je mdren proud (mA) nebo napdti 
(V). Jsou napajeny pulsujicim proudem, 
omezenym rezistorem R1. 


Konstrukcni resent 

Stabilizovany zdroj je vestaven do skrinky 
z jednotne rady, popsane v |3|. Provedeni je 
zrejme z obr. 7, 8 a 9. Rozmisteni ovlada- 
cich, indikadnich a pripojnych prvku na cel- 
nim panelu je voleno tak, aby spldovalo 
ergonomicke zasady. Zleva doprava jsou 
umiteny prvky podle stoupajici detnosti ma- 
nipuiace: sifovd tlacitko, zdjiky, nastaveni 
proudove pojistky, nastaveni vystupniho na- 
pdti, prepinac funkce meridla - tak, aby je 
bylo mozno pohodlnd ovladat pravou rukou. 
Zobrazovaci a indikacni prvky jsou umisteny 
v homi dasti, aby pri manipulaci s ovladacimi 
prvky nebyly zakryvany. Indikace provozni- 
ho stavu je zajidtdna rozsvicenym displejem 
a jednou z diod D12, D13, indikujici, ktera 
velicina je mdrena (nebo take jednotku me- 
reni - „mA“ nebo „V“). Doporucena barva 
svetla techto prvku je zelena nebo zluta, aby 
by to mozno cervenou vyhradit pro Dll 
(.>/max“)- Panel je mechanicky zhotoven bez- 
nd dostupnou technologii (nuzky, vrtacka, 
lupenkova pilka) z duraloveho plechu - viz 
obr. 11. 

Povrchova uprava spociva v jemnem 
smirkovdni, moreni v KOH, neutralizaci (be- 
leni) v kyselind (nap?, roztoku kyseliny citro- 
nove), oplachu, osuseni, popisu obtisky Pro- 
pisot a nastriku tenke vrstvy bezbarveho 
laku Pragosorb. 

Napis ,,/max“ je proveden obtisky dervene 
barvy. Doporudene typy s oznadenim 
3.VMN.97 02,5 jsou ve vice barvdch vyrabe- 
ny. Subpanel tvori deska s piosnymi spoji A, 
na ktere je umistdn cely obvod dislicoveho 
voltmetru, potenciometry RIO, R18; srfovy 
vypinac a prepinac „mA - V“. Toto reseni 
vyraznd zjednodu&ilo kabelaz a usnadnilo 
realizaci. Na obr. 12 je obrazec plosnych 
spoju desky A a jeji osazovaci plan. 















Deska B je pfisroubovana mezi bocnice 
z doini strany. Obrazec ploSnych spoju 
a osazovad plan ukazuje obr. 13. 

Vyvody b 3 , b 4 , b 12 a i b 17 je vhodng osadit 
odky s dutyrn nytkem. Upevngni desky 
A a B je vyztuzeno vzajemnym spojentm 
ubelnifikem z mosazneho 6i ocetovgho ple- 
chu podle obr. 14a. 

104 je k desce uchycen soudasng s chladi- 
a'm kridglkem. je zhotoveno z hlinikoveho 
ptechu ti. asi 1,5 mm podle obr. 14b. Zadni 
panel nese sftovy transformator Tr, upevne- 
ny rozpdmymi sloupky se zavitem M3, cBou- 
hymi 12 mm (nasroubovang pn'mo na stabo- 
vari svomiky transformatoru). 



Na zadnim panelu jsou d&le umistgny: 
sitova prfvodka, pojistkove pouzdro pro Pol 
a chladid s 101. Vykres zadniho panelu je 
uvedennaobr. 15, povrchovg je panel upra- 
ven morenim. Pouiity transformator je typu 
9WN 667 56 z prodejen ELTOS (popr. Kle- 
rroty), jehoz pfednosti jsou pnznive rozmery 
a pgt sekunctemtch vinuti s jmenovitymi udaji 
25V/1,5Ai 16 V/0,3 A; 18V/0.1 A; 10,5 V/ 
A),19 A; 45 V/0,012 A. Z nicb prvni je opti¬ 
mal™ pro homj, druhe pro stredni a ctvrte 
pro dolni usmernovac podle obr. 3. Provede- 
ni je vyhodne i z bezpecnostnicb hledisek. 
Kostra je lisovana z termostatu, delena do 
samostatnych sekct primamibo a sekundar- 
ntho vinuti. 

lOI je izolovang (slidovg podlozka) pri- 
pevngn k chladid. Pro chladig plat! obecng 
- dm vgtgi, tim lepsi. Uvgdomlme-li si, ze pfi 
plnem zatizenl stejnosmgrng napdti na C4 


pfesahuje 30 V, co2 pfi max. proudu a min. 
vystupnim napgti mu*e znamenat ztraty na 
chladid pres 30 W, je to poiadavek ping 
opravngny. Ve vzorku je pouiit dil stavebni- 
ce elektronickych modulti EM017, tj. univer- 
zglni chladig - vyrobce KAVOZ KARVINA, 
MOC 34- KCs, dostupny v prodejnach 
ELTOS a DOSS. Chladib je upevngn k za- 
dni'mu panelu rozpemymi sloupky defky 
6 mm pro zlepsenl proudgni vzducbu. 
K upevneni a k prochodu vyvodu lOI se 
v prislusnych roztecfch vyvrtaji do stfedu 
chladice otvory o 0 4,3 mm (ctyfi). Pouzdro 
lOI se doporu&ije cbranit krytkou proti na- 
hodnemu zkratu cizi'm pfedmgtem vud kos- 
tre a proti doteku. 

Pozn. Provozni teplotu pouzdra regulagnich 
denu je mozno bgzng pnpustit vy£§i 
net 60 °C, ale nemaji pak byt pfistup- 
ne. 
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Obr. 13: Deska B (Z03) s pfosnymi spoji: a) obrazec spoju, b) osazovad pl&n 
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Obr. 14: a) uhelntk k vyztuzeni desek AaB, 
b) chladicf kridelko 104 a) b) 
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Obr. 15: Vykres zadniho panelu 


Deska Cl - viz obr. 16-jepnsroubovana 
k prave boCnici shora. Za vyvody je k ni 
pripevn&n - pripajen kondenzator 04. Deska 
C2 je prisroubov&na ze spodni strany bocni- 
ce a kondenzator C4 je k ni v teto casti 
pfichycen pruiinou - viz obr. 9. 

BoCnice jsou zhotoveny podle obr. 17 
z oceloveho piechu tl. 1 mm. K potiaceni 
koroze jsou oSetreny tenkou vrstvou hmoty 
Resistin, rozleStene po povrchu. 

Vykres homiho a dolniho krytu je uveden 
na obr. 18. Matertelem je hlinikovy piech tl. 
1,4 mm. Povrchovou upravu na vzorku tvofil 
polep tapetou s piastovou vrstvou vzhiedu 
koienky. K lepeni bylo pouzito kaubukovb 
lepkJto Chemopren. 

V zadn'i 6asti krytu - v urovni transformato- 
ru - je tfeba vyvrtat 6i vyriznout v6t§i pocet 
vdtracich otvoru. 

V profesion&lni praxi se vyzaduji otvory 
takoveho tvaru, aby jimi neproSla zkuSebni 



































Obr. 16: 

a) obrazec 
plosnych spoju 
desek Cl a C2 (Z04 
a Z05), 

b) osazovad plan 
desky Cl Z04 



a spodnt' kryt 
horn' kryi bez 4 » M3 




Soucastky laboratormho zdroje KAZ 


Rezistory 

Pokud neni uveden typ, Ize voiit miniatumi prove- 
deni z fad TR 213, MLT 0,25 prip. TR 191 


Deska B 

R1 

R2 

R3 

R4‘* 

R6, R8* 
R7, R9* 
R11 
R13** 

R14, R17* 
R15, R16* 
R19 
R20 
R21 

R22, R23 

R24 

R26** 

R28 

R29 

R30, R31 

R32 

R33* 

R34* 


470 Q 
150 Q 
680 Q 
180 Q 

1.5 kQ 
1,2 kQ 

1 kQ, TR 223, 224 
10 kQ 
4,7 kQ 
12 kQ 

5.6 kQ 
330 Q 
27 kQ 

2.7 kQ 

1 kQ, TR 214 

4.7 kQ 
220 Q 

1.2 kQ 

2.2 Q, TR 224 
2,2 Q 

100 kQ 
1 kQ 



Obr. 17: Provedent bodnic 


ty6inka o prumdru 4 mm. Proto se pouzivaji 
predevsim otvory sterbinove. 

Mirou v po6tu otvoru je u zdroje pouze 
nenanuseni mechanicke pevnosti krytu - za- 
douci je co nejtepSi vetrani. 

Na spodm'm krytu jsou uchyceny ve vy- 
znadenych otvorech pryzove, prip. plastove 
nozky. Doporudena vygka nozek je 10 mm. 
(PfiliS kratke nozky zhorSuji chlazenl pristro- 
je.) 


Deska A 


R35, R37** 

27 kQ 

R48 

4,7 kQ 

R38 

100 kQ 

R49 

82 Q 

R39** 

22 kQ 

R50**‘ 

820 Q 

R41, 42, 43 

2,2 kQ 

R51 “** 

120 Q 

R44 az 47 

10 kQ 

R52**** 

390 Q 


Potendometry a trimry 

R5 470 Q, trimr TP 012, TP 112 

R10 10 kQ/N, potenciometr TP 280, 

TP 160, ev. ARIPOT 

R12 22 kQ, trimr TP 012, TP 112, 

pip. TP 009 

R18 5 kQ/N, G - viz text, potenciometr 

TP 280, TP 160 

R25, R40 4,7 kQ, trimr TP 012, TP 112, 

prip. TP 009 

R27 2,2 kQ, trimr TP 012, TP 112, 

prip. TP 009 

R36 10kQ. trimr TP 012, TP 112, 

prip. TP 009 

Kondenzatory 

Deska B 

C1az3,C5a27,C15az17 10nF,ker.,250V, 

TK 745 

C4 5 nF. el., 50 V, TE 937a 

C8 2,2 (2,0) mF, 25 V, TE 675 























Integrovany obvod SL1452EXP z vyroby 
anglickeho vyrobce Plessey Semiconduc- 
tors je uplny sirokopasmovy linearnl detektor 
kmitoctoveho signalu pro prijimace druZico- 
ve televize, ktery ke sv6mu provozu vyzadu- 
je nepatrny pocet vndjSIch soudastek. Vy- 
stupni obrazov6 napeti a sifka pasma se 
nastavuje na optimalnl vlastnosti upravou 
jakosti Q vnejSi clvky kvadraturnlho ladene- 
ho obvodu, ktery je pfipojen k demodulatoru. 
Obvod ma vSechrry vyvody chran£ny proti 
elektrostatickemu naboji. 

Popisovany detektor se dale vyznaduje 
vysokym praeovnlm kmitodtem v rozmezl od 
400 do 1000 MHz, ktery zjednodusuje filtraci 
obrazu, ma velmi dobrou prahovou uroven, 
maly diferendni zisk a fazovou chybu, stfka 
pasma je vhodna i pro zpracovanl televiz- 
nlch signalu s vysokou jakosti obrazu 
(HDTV). Detektor je vysoce citlivy a m6 
Siroky dynamicky rozsah. 

Integrovany obvod SL1452EXP je v plas- 
tov£m pouzdru DIL-8 s 2x 4 vyvody vedvou 
fadach s odstupem fad 8 mm. Vyvody jsou 
od sebe vzdaleny v rastru 2,54 mm. Zapoje- 
nr vyvodu prf pohledu na soudastku shora je 
uvedeno na obr. 1. Funkce vyvodu: 1, 
4 - zemnicl bod; 2, 3 - prlpoj vn£jSlho 
kvadratumiho laddneho obvodu; 5 - vystup 
obrazoveho signalu; 6 - prlpoj kladneho 
napajeciho napeti; 7 - referencru vstup; 
8 - signalovy vstup. 

Funkdnl skupinove zapojenl detektoru 
SL1452EXP je uvedeno na obr. 2. Sklad& se 
ze trl funkCnlch skupin: vstupnlho zesilova- 
*4’ ce, demodulatoru a vystupnlho obrazoveho 


Vl signalovy 
vstup 

Vi referenda! 
^-J vstup 

6] Ctc 
obrazovy 
3 * vystup 



tadeny obvod 
demod ulatorui j 
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| ItS!l 
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Obr. 2. Funkcni skupinove zapojeni obvodu 
SL1452EXP 

zesilovade. Elektricke udaje obvodu jsou 
uvedeny v tabuice 1. 

Na obr. 3 je navrh doporudeneho zapojenl 
obvodu SL1452 jako upln6ho Sirokopasmo- 
veho detektoru kmitoctoveho signalu pro 
pfijlmade druzicove televize. Pfiv£d£ny 
vstupni signal m& kmitodet 612 MHz. 
K funkdnl skupind demodulatoru je pfipojen 
vn6j§l ladeny obvod LC. Civka ma induk- 
dnost 40 nH, kondenzator kapacitu 27 pF. 


Obr. 3. Doporucene zapojeni obvodu 
SL1452EXP jako detektor signalu FM se 
vstupnim kmitodtem 612 MHz pro prijimade 
druzicove televize 

Obvod je utlumen rezistorem 330 Q na po- 
tfebnou jakost Q (asi 6). Ze zapojenl je 
patrn& jednoduchost, nebof souCastka po- 
tfebuje k provozu jako detektor) mimo lade¬ 
ny obvod) pouze tfi vnfejsl kondenzatory. 

-sz- 

Katalpgovy list SL1452EXP firmy Plessey 
Semiconductors 


Tab. 1. Mezni a charakteristick6 udaje obvodu SL1452EXP 


Obr. 1. Zapojeni vyvodu integrovandho ob¬ 
vodu SL1452EXP pfi pohledu na soutestku 
shora 


Mezni udaje: 

Napajed napeti 

Ucc—7 V 

Vstupni napeti 


signalovy vstup - vyvod 8 

Us m/m— 2,5 V 

referendni vstup - vyvod 7 

Ur^ 2,5 V 

Rozsah pracovni teptoty okoli 

il a = -10 az +70 C 

Rozsah skladovacl teploty 

,% tg = -55 ai +125 °C 

Charakteristicke udaje: 

Plat! pfi f/ a = 0 a 1 +70 "C, Obc = 4,5.az 5.5 V, Q = 6. /= 612 MHz 

Napajeci proud 


Ucc = 5 V 

Ice = jmen. 40; <50 mA 

Vystupni napeti video 


Af = 13,5 MHz (mezivrcholov6) 

Mo m/m = jmen. 0,7 V ' 

Sifka pasma video - vyvod 5 

A k/ = jmen. 12 MHZ 

Vstupni provozni kmitoiet - vyvod 8 

f, = jmen. 612:400 az 1000 MHz 

Vstupni citiivost - vyvod 8 

U »i = jmen. 5; <10 mV 

PfetLzeni vstupu - vyvod 8 

U ov ei = jmen. 0,7; >0,3 V 

Intermodular - vyvod 5 1 ) 

IP - jmen. -60 dB 

DilerenCni zisk - vyvod SF) 


Af= 13,5 MHz (mezivrcholov6) 

Art <11 % 

DiferenCni f6ze - vyvod 5 3 ) 

f d <±1 ° 

Pom6r signalu k §umu - vyvod 5 4 ) 

SW >70 dB 

1. Soudn vstupni modulace f = 4,4 MHz, Af = 

13,5 MHz (mezivrcholove) a f = 6 MHz, 

Af = 2 MHz , pomocna nosna barvy a zvuku PAL 

2. Demodulovany stupnovity signal vuci vstupnimu stuphovitemu signalu pfed modulaci. 

3. Tvar vlny demodutovanych barevnych pruhu vud tvaru vlny pfed modulaci. 

4. PomervystupusAf = 13,5 MHz(mezivrcholove) pfi 1 MHz k vystupnimu sumu (efektivni napeti) 

se §ifkou 10 MHz a Af = 0. 
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ItIMMII mil " -j| mi 


C9 

10 uF, 15 V, TE 984 

CIO 

150 pF, ker., TK 774, TK 794 

C11 

330 pF, ker., TK 774, TK 794 

C12 

100 uF, 15 V, TE 984 

C13 

1 nF, ker., TK 724, TK 744 

Cl 4 

5 uF, 35 V, TE 986 

C18 

1 mF, 25 V, TE 675:16 V, TF 008 

C19 

100 nF, ker., TK 783 


Deska A 

C20 

22 nF, ker., TK 783 

C21 

220 (330) nF, fdliovy, TC 215, 205 

C22 

10 nF, ker., TK 783, 764 

C23 

50 uF, 6 V, TE 981 

Polovodicove souc&stky 

D1 az D4 1N5402 

05 az 8, D14 

aZ 17, D10 KY132/150 

09, D18, D19 KA261, 2_ 

Dll 

LQ1132 

D12, D13 LQ1732, (LQ1432), 


shodna barva 


s Ol aZ 03 

020*** 

KZ241/6V2 

T1 

KC237, 507, KF508 . . . 

T2 az T4 KC308, 7, 9,. . . 

T5*** 

KD135, 7, 9 


lOI KD367, A, B (i II. jakost) 

104**** MA7805P; B3170V, B317IV 

(i provedenl R..) 

105 C52GD (i N520D) 

106 B348D 


Poznamky: 

‘Urfcuje stabilitu parametru, prip. pfesnost. Dopo- 
rucuje se volit stabiln6jsi typy a tolerand 
odporu 5% a lepSi, napf. TR191, pfi vy- 
SSfch n£rocich TR161. 

*’Hodnota orientadni - upfesfiuje se pfi oziveni. 

***Pro variantu se zdrojem 5 V osazenym tranzis- 
torem - viz obr. 19. 

****Pro variantu se zdrojem 5 V osazenym stabili- 
zatory produkce NDR - viz obr. 19. 


Ostatni konstrukeni prvky 
Stfovei phvodka 250 V/2,5 A 1 ks 

Pojistkov6 pouzdro 1 ks 

Sifbvy transformator 9WN 667 56 1 ks 

Pristrojovy knoftlk 0 0 16 mm 2ks 


provedeni podte pouzitych potenciometru RIO, 
R18: 


WF 24310 
WF 24312 
WF24314 
Zdlfka1AK48402 


na osu 3 mm, 
na osu 4 mm, 
na osu 6 mm, 
3ks 


TlaCitkovy spinad ISOSTAT, sifovetlacitko 1 ks 

Tlacftkovy pfepinad ISOST AT, segment N4 1 ks 

HmatnikytlaCitek ISOSTAT 5x10 mm 2ks 

EMO 17 - Univerzaini chtadic (chtadk: pro EMO 

09) Iks 
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Richard Kos 


Vypinac AFC 
radioprijimace 

V mnoha pfipadech se muze objevit potfe- 
ba vypnout AFC u pomerne citliveho tuneru 
ph'stroje. Nasledujici informace o zapojeni 
vypinace pochazi od konstruktera radio- 
magnetofonu Condor ing. Stanislava Jenic- 
ka a jeste jednou mu za ni touto cestou 
dekuji. Schema zapojeni je na obr. 1, kde je 
tiprava nakreslena i s naznacenou casti 
zapojeni tuneru ph'stroje. Na obr. 2 jsou pak 
naznaceny vyhodn6 pfipojovaci body na 
desce s plosnymi spoji tuneru. R145 nalez- 
neme uprostfed desky, podivame-li se na ni 
po sejmuti zadniho krytu pfi'stroje shora a to 
primo pod mistem, kde konci pfedni plasto- 
vy kryt. Nejprve radeji nalezneme trimr 
RP100 a rezistory pak jiz hledame podle 
obrazku a hodnoty, nebof oznaceni na des¬ 
ce je primo pod nimi a neni tedy zpravidla 
vid4t. R145 nahradime rezistorem s odpo- 
rem 270 kQ a pferusime plosny spoj tak, aby 
by! pfipojovacim bodem spojen pouze s pfe- 
pinacem. 

Mechanicke reseni je zavisle na pfepina- 
ci, ktery mame k dispozici. 


* = R1 45 (M68) nahraetit rezistorem M27 



Obr. 1. Schema vypinade AFC 



Obr. 2. Uprava na desce s ploSnymi spoji 


Rozsireni funkce 
tlaci'tka MONO 

« 

Tlacitko MONO u radiomagnetoronu Con¬ 
dor vypina pouze stereodekoder tuneru. 
Jeho funkci v§ak Ize snadno rozsifit i na 
ostatni zdroje signalu. Uprava spodiva v pri- 
pojeni kolektoru tranzistoru VT201 a VT251 
(levy a pravy kanal) predzesilovace na ne- 
vyuzity spinaci kontakt tlacitka MONO. K pri- 
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VT201 BC413B 




pojeni musime pouzit stin^ny vodic. Sche¬ 
ma zapojeni je na obr. 3 a mechanicka 
uprava je na obr. 4. Oba tranzistory jsou na 
desce predzesilovafie v oblasti za potencio- 
metry korekci a sirky stereob^ze (WIDE). Je 
treba jeste dodat, ze po uprave bude zmdnu 
polohy tlacitka MONO provazet ve vetsine 
pfipadu i strednd silne lupnuti v reprodukto- 
rech. Je to zpusobeno ne zcela presne stej- 
nym nastavenim pracovnich bodu obou 
tranzistoru. 

Zkraceni casove 
konstanty vypmaci 
automatiky magnetofonu 
pri pfevijeni 

Condor je vybaven pfimeren§ dokonalou 
vypinaci automatikou magnetofonu. Pravy 
unaSe6 je opatren zespodu „kolektorem“, 
na ndjz jsou pritisknuty dva kontakty. Pri 
otadeni unasece pak kontakty pravidelne 
vybijeji pres tranzistor kondenz^tor C805, 
ktery je nabijen pres rezistor R819 z napaje- 
ciho napeti. Zastavi-li se otafieni unasece 
a kondenzator C805 se ,,stihne“ nabit na asi 
2 V, fi'dici logika vypne magnetofon. Casova 
konstanta RC must byt dostatednd velka, 
aby byl zajiSten chod magnetofonu i pri 
pomalych otafikach unaseie. Projevi se 
v§ak jako nevyhovujid pfi rychl6m pfevijeni, 
kdy se pak na konci kazety mechanika je§t6 
nekolik sekund pokouSi pfevijet. To nijak 
neprospiva jeji zivotnosti. Zapojeni na obr. 
5 zajisti vypnuti magnetofonu po pfevinuti 
kazety b6hem zlomku sekundy. Pfi zafaze- 
ne funkci rychleho pfevijeni je pfes pfidavny 
tranzistor VT817 a rezistor R854 nabijen 
kondenzator C812 zhruba desetinasobnd 
v§t§im proudem nez pfi pomalem pfehrava- 


ni kazety. Pfidavny kondenzator C813 pak 
zajisfuje nepatrn^ zpozdene nasazeni teto 
funkce - nez unasec skutecne dosahne vys- 
sich otafiek. Pfidavny tranzistor VT816 
a dioda KA261 pak zajilfuje odstaveni toho- 
to obvodu pfi ostatnich funkcich magnetofo¬ 
nu. Dokonalou cinnost pfidavneho obvodu 
ob6as castecne narusovala (vypnuti az po 
asi 0,5 s) zna6na kapacita kondenzatoru 
C812, proto byl nahrazen keramickym kon- 
denzatorem 150 nF, jak je puvodne uvedeno 
ve schematu ph'stroje a to bez jakychkoliv 
negativnich dusledku. 

Uvedeny pfidavny obvod Ize pomerne 
snadno umistit na desku s plosnymi spoji 
h'dici logiky, ktera je phpevndna zezadu na 
mechanice magnetofonu. Je tedy phstupna 
hned po sejmuti zadniho krytu ph'stroje. 
Rozmisteni vhodnych pfipojovacich bodu je 
patrne z obr. 6, kde jsou oznaceny pismeny 
A az F. Vyhodne je umistit diodu VD817, 
tranzistor VT816 a rezistor R851 v oblasti 
bodu A, C a B, ostatni soucastky pak v obias- 
ti bodu D, E a F. 


VT803 = KF517 VD806=K 

VT804 = KF517 VD816 = KZY61 

VT816 = KC308 VD817 = KA261 

VT817 = KC308 

+ 15 V *15 V 



Obr. 5. Zkraceni dasovb konstanty vypinaci 
automatiky pri previjeni 



Obr. 6. Rozmisteni pripojovacich bodu 



















pocitadova 

elektronika 

HARDWARE * SOFTWARE * INFORMACE 



Jak tak zacit, aby to nebylo stejn6, jako kazdy rok. 
Minule jsem zacinal „Ve vyraznych prerrtencich sv§ta 
a spolednosti a jejich projevu a trendu si kazdy musi 
neustele znovu hledat svoje misto, svoje postern a za- 
pojeni.“ Jiste citrte, ze to plati 6im d£l, tim vie. Vsechno 
se vyviji tak rychle, ze se velmi Spatrte pripravuje jak£- 
koliv koncepce. Ve hre je mnoho nezrtemych -technic- 
kych, ekonomickych i spolefcenskych. A tak setentoktet 
nebudu snazit hodnotit stevajfcf situaci a jeji vyvoj a po- 
kusim se pouze shmout p£r z£kladnich skutednosti exi¬ 
stence naseho Sasopisu a t6to jeho c£sti. 

Budeme vych£zet, ve stejn6m rozsahu. Nebudeme 
se snazit v oblasti pocitadu konkurovat vznikajfcfm spe- 
cializovanym casopisum, ale chceme presto zustat 
zdrojem inspirace pro v§echny, kteri s po6ita6i pracuji. 
At uz prin£§enim informaci, technickych n£metu a kon- 
strukfcnich n£vodu, nebo programovych Fe§eni.Ctest 
prisp§vku, tykajicich se malych dorrtecich poeftadu, po- 
stupne casern mozn£ pfejde do naseho nov6ho dasopi- 
su pro mtedez 

Jednim z hlavnich zdroju prispevku by m§l i nad£le 
zustat tradieni Mikrokonkurs. Jeho zamerem je stejn§ ja¬ 
ko drive, tj. konstrukce i programy, jen n£zev jsme zkte- 
tili o Mikroprog. Jeho uz&verka je 21. 3., vyhteseni bylo 
v AR 9/90, finanSne by mel byt dotov£n tepe nez v mi- 
nutem rocniku. 

V breznu vyjde opet tzv. zelenci rocenka, se stejnym 
n£zvem jako pravidelnci prfloha AR, tj. Po6itacov6 elek¬ 
tronika. Bude obsahovat nSkolik aplikaci jednocipo- 
vych mikropodftacu, programov6 vybavem k progra- 
movcini jednofiipovych mikropocrtacu, bohat6 informa¬ 


ce ovoln§ §iren^ch programech (Public domain, share¬ 
ware), informace o vyuziti osobmeh po6ita6u v mereni, 
v rizeni technologick^ch procesu ap. 

Novinkou bude rubrika Voln§ siren6 programy, pri- 
pravovanci ve spolupr&ci s firmou FCC Folprecht Qiz 
jsme o jedncini informovali). Chceme v m nejen posky- 
tovat informace o volne sirenych programech (Public 
domain, shareware) a o jejich ovtedcim, ale z^rovefi zaji- 
stit i doddiv&ni techto programu na disketech. Stejnou 
cestou bude mozn6 ziskat i ostatnf programy, popiso- 
van6 v Pocitacov6 elektronice. Na priprav£ t6to spolu- 
pr6ce se intenzivne pracuje. 

Diky rozvijejicimu se trhu nSkteri z autoru nabizeji 
v souvislosti se svym prispevkem ruzn6 sluzby - nahte- 
ni programu, naprogramov£ni EPROM, prodej hoto- 
vych dflu ap. Po uvaze zverejmme nabidky podobnych 
sluzeb i pokud neprovcizeji prispevek. U vetsiny pri¬ 
spevku uvcidime jrrteno autora i s adresou, abyste v prf- 
pad§ nejasnostf, potreby dalsfch informaci' nebo z6jmu 
o nabizen6 sluzby mohli navcizat kontakt prfmo s auto- 
rem a nemuseli vyuzivat naseho prostrednictvi. 

Moznci jste si vsimli, ze od AR 9/90 jsou zelen§ stten- 
ky vytv6ren6 t§mer cete na pocitadi syst6mem DTP 
(Desk Top Publishing). Postupne se snazime prejit i na 
vytvcireni sch§mat a obr^zku na poertadi. Uvft^me pro¬ 
to, budou-li vase prispevky v co nejeelektronidtejsf po- 
dobe. Podrobneji se k tomu vtetime v nekter6m z dal- 
§ich 6isel AR. 

Hodn§ stesti v ..hled^nf sv6ho mista, posteni a zapo- 
jenr v roce 1991 v£m preje za redakei i za sebe 

ing. Alek Myslik 
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Univerzalna doska I/O 
pre IBM PC/XT/AT 


Ing. Juraj Kasanicky, Steinerova 6, 04 Oil KoSice 


Osobne pocitace triedy IBM PC su dtandardne vybavene aspon 
jednym paralelnym portom LPT1 a jednym seriovym interfejsom 
COM1, co umoznuje pripojif tlaciaren resp. ine pridavne zariadenia. 
V pripade potreby rozslrenia zostavy je mozne pouzitim d’alsej dosky 
zfskatf LPT2 a COM2. Ak nie su devfzov£ prostriedky, resp. orlgin4lna 
doska nevyhovuje, je mozn6 postavlt’ si jednoduchy interfejs z do- 
stupnych a zn£mych suciastok. 

Predmetom clanku je navrh univerzalnej I/O dosky s pouzitim zna- 
mych programovatel’nych obvodov 8255 a 8251. Su tu zhrnute prak- 
ticke skusenosti, ziskane pri praci so sbernicou IBM PC/XT/AT, a na 
konkretnom pnklade je popfsan£ zapojenie, umoznujuce pripojenie 
pomalsich obvodov zo serie 18080 na rychlu zbernlcu IBM PC/XT/AT. 


Pripojenie obvodov s6rie 
18080 na zbernicu 
IBM PC/AT 

Obvody typu 8251, 8255, 8253 po- 
tr ebuju dlhSie riadiace signaiy IOR 
a IOW, nez su definovand na zbernici 
IBM PC/AT, ktora pracuje sfrekvenciou 
,CPU 10 az 12 MHz. Tento probldm je 
mozn§ rieSif pomocou tzv. WAIT sta- 
vov, ktor 6 savsuvaju do cyklu zbernice 
v dase kecf CPU pracuje s doskou pou- 
zfvajucou pomald obvody. 

vaznejdfm probl 6 mom je maly ca- 
sov y ods tup adresnej zbernice a sig- 
naiu IOW na zbernici IBM PC/AT, 60 sa 
prejavf v nedodrzanf tzv. ,preds tihu“ 
a S presahu“ signaiu CS a signaiu IOW 
pre pomal§ie obvody. Tieto 6 asy su 
pre zbernicu r^chleho PC/AT defino- 
van 6 na 11 ns vo 6 i pozadovanym cca 
40 ns pre obvody s 6 rie 18080 (obr.1). 

Pouzitfm vSfciieho po 6 tu WAIT sta- 
vov je mozn 6 pozadovany predstih 



Two =30 ns 



Obr. 1. Predstih a presah pre 8253 


a presah signSlu CS voci IOW umelo 
vyWorif na d oske I/O tym, ze sa vytvori 
novy signal IOW80 (obr.2), ktory sa 
pouzije pre pomal 6 obvody. Potom nie 
je nutna pouzif obvody typu 8254 resp. 
8255-5, ktor 6 su zatiaf fazSie dostupna. 
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Obr. 2. Vytvorenie IOW80 


Funkfcny popis 
univerzalnej dosky I/O 

Obvody univerzalnej dosky I/O sa 
daju rozdelif natri Casti: 

a) obvody spojenia so zbernicou 
PC, 

b) paralelny port s 8255, 

c) sariovy port s 8251. 


Obvody spojenia so zbernicou 

Obvody spojenia so zbernicou sa 
logicky Clenia na 

- oddelenia datovej zbernice, 

- adresny dekodar, 

- riadiace signaiy a wait logika. 

Datova zbernica je oddelena oboj- 
smernym budi 6 om 74LS2 45 (U1), kto- 
ry sa aktivuje signaiom MODUL CS 
z adresnaho dekodara U2/12 vzdy, ak 
sa objavi jedna z definovanych adries 
dosky. Smer prepnutia dat sa riadi po¬ 
mocou signaiu XIOR, ktory je od zber¬ 
nice oddeleny jednosmernym budi- 
60 m 74LS125 (U7) a je aktfvny v 6 ase 
operacie READ na zbernici PC. Adres¬ 


ny dekodar je vytvoreny z pamati typu 
PROM 74S287, ktora umozhuje jedno- 
duchu zmenu adries pouzivanych jed- 
notiek. V zakladnom zapojenf doska 
obsadzuje adresy 300H az 307H; 
v tomto rozsahu je generovany vybe- 
rovy signal CS pre obvod 8255 (U9), 
resp. pre obvod 8251 (U 8 ). Tieto adre¬ 
sy su urcena v systame IBM PC pre vy- 
vojova dosky a spravidla nie su pouzi- 
ta v zakladnom zapojenf po 6 fta 6 a. 
V pripade potreby zmeny adresy sta 6 f 
nahraf novu pamSf PROM. 

Riadiace signaiy su oddelena od 
zbernice jednosmernym budifiom 
74LS125, pri 6 om signal IOR je vedeny 
priamo na obvody 8255 a 8251. Signal 
IOW je vedeny do zapojenia, ktoraho 
ulohou je za pomoci WAIT logiky vy- 
tvarovaf signal IOW80. V pripade, ze 
na zbernici prebieha operacia READ 
aleb o WRIT E, je aktfvn y jeden zo sig- 
naiovXIOR resp. XIOW, co spdsobf, ze 
sa na vystupe U4B/6 objavf log. 1. Ak je 
v tomto ok amziku aktfvny aj signal 
MODUL CS, teda je adresovana jed- 
notka interfejsu, bude na sucine U4A/3 
log. 0 , 60 spbsobf vygenerovanie krat- 
keho impulzu na derivadnom obvode 
vytvorenom z U4C a U5C. Tento im- 
pulz vynuluje posuvny register obvodu 
74LS164 (U3) a tym signal BUS I/O 
CHRDY zmenf svoj stav na log. 0. CPU 
prejde do stavu dakania a generuje tzv. 
WAIT stavy, do spdsobf predfzenie ria- 
diacich signaiov IOR a IOW. 

Ak prebieha operacia zapisu, aktfv¬ 
ny signal XIOW a U15B/4 bude v log. 1. 
Po opozdenf jedndho hodinovdho im¬ 
pulzu CPU CLK sa vygeneruje interny 
signal IOW80, dim sa umelo zabezpedf 
pozadovany predstih adresy. Po 7 ho- 
dinovych impulzoch CPU CLK sa sig¬ 
nal IOW80 zmenf na log.0, ale adresna 
a datova zbernica bude platna e§te 
jeden hodinovy takt CPU, dim je spine- 


Zoznam su&astok 

U1 

74LS245 

U2 

74S287 

U3 

74LS164 

U4 

74LS00 

U5,U14,U15 

74LS04 

U6 

74LS38 

U7 

74LS125 

U8 

8251 

U9 

8255 

U10.U11 

74LS14 

U12.U13 

74LS05 

U16.U17 

7493 

U20 

74LS10 

TRANS 1.TRANS2 

75150 

REC1 

75154 

R1,R2,R3,R4 

5,6 k 

R5,R19,R20 

1 k 

R6,R7 I R8,R9 1 R10 1 


R11 I R12 I R13,R14 I 


R15,R18,R22 

4,7 k 

R16.R17 

3,3 k 

R21 

100 

Cl 

1 n 

C2 

100 n 

C3,C4,C5,C8,C7,C8 

68 n 

C9.C10 

10 M 

X1,kry§ta) 

2457,60 kHz 






4 

B 

OA 

QB 

QC 

QD 

QE 

QF 

QG 

OH 

3 

4 

1 

2 


16 

15 

5 

3 


14 


6 

4 


13 


10 

5 


12 

>CLK 

CLR 

11 

6 


11 

12 

7 

10 


13 

8 


9 






WAIT 

LOGIC 


SWDIP8 



JUMPER 


74LS04 
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n& podmienka adresy vo6i IOW80. Pre 
CPU s frekvenciou hodfn 12 MHzbude 
presah a predstih adresy vo6i IOW80 
minim£lne 80 ns. 

Po dsmich taktoch CPU CLK sa ob- 
javf na U3/13 log.1 a signal I/O CHRDY 
prejde do log.1,6i'm sa uvofni zbernica 
IBM PC. Tento mechanizmus zabezpe- 
6 uje pouziteTnosf dosky v rbznych po- 
6 rta6och IBM PC/XT/AT a v im kom- 
patibilnych typoch. 

Paralelny port 8255 

Pouzitie tohto zn£meho obvodu 
podstatne ul’ahcuje programov6 riade- 
nie interfejsu. Obvod sa programuje do 
m6du 1 a port PA je vystupny spolu so 
spodnou polovicou portu PC. Port PB 
je vstupnym portom spolu s hornou 
polovicou PC. Cinnosf tohto obvodu 
zodpovedci kataldgovym udajom pre 
m6d 1. 

Tvarovanie vstupnych sign&lov je 
zabezpe6en6 pomocou klopnych ob- 
vodovtypu74LS14 (UlOaUII). Vstup 
vodifcov z interfejsu je nap£jany cez re- 
zistory 4,7k, nakoTko sign£ly su zo 
strany vysielafia spravidla buden6 ot- 
vorenym kolektorom. Takto spracova- 
n6 sign^ly su priamo veden6 na obvod 
8255 (U9). 

Vystupn6 sign£ly su do k£bla vysie- 
Ian6 prostredmctvom negatorov s ot- 
vorenym kolektorom 74LS05 (U12 
a U13) a ich ulohou je budif k£bel a od- 
delif sign^ly od interfejsu. 

S6riovy Interfejs 

Medzi najpouzivanejSi s6riovy inter¬ 
fejs patrf RS-232C (V24). Preto je inter¬ 
fejs tohto typu vytvoreny aj na univer- 
z£lnej doske I/O pre IBM PC/XT/AT 
a toto zapojenie sa dS rozdeltf na: 

- generator prenosovej frekvencie, 

- programovateTny obvod 8251, 

-prevodniky nap&tia 12 V a TTL. 

Generator prenosovej frekvencie je 

riadeny kry§t6lom, nakoTko hodinova 
frekvencia CPU po6rta6ov triedy IBM 
PC/XT/AT je rdzna a pohybuje sa od 
4.77 MHz az po 12 MHz. Na dvoch bi- 
nSrnych 6rta6och 74LS93 (U16 a U17) 
sa prenosov£ rychlost’ deli v rozpati 
600 az 9600 baudov a je volitefnci po¬ 
mocou spinaCov DIL. Prenosovci frek¬ 
vencia s n£sobkom 16 je vedenci na 
TxC a RxC obvodu 8251 (U9). 

Obvod 8251 sa prip£ja na interfejs 
pomocou prevodnikov nap&tia 75150 
(TRANS 1, TRANS2) a 75154 (REC1). 
Signaiy je vhodn6 vyviesf na 9 koliko- 
vy konektortypu CANNON. 


Programovanie 
univerzalnej dosky I/O 

Vzhfadom na rychlosf osobnych 
pocrtacov triedy IBM PC/XT/AT je moz- 
n6 pomalsie pri'davn6 zariadenia riadif 
pouzitfm vy£§ieho programovacieho 
jazyka, napr. Pascal u nebo C-jazyka. 
T^m sa vytvorenie a odladenie zapo- 
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jenia podstatne uTahfcuje. Ak je potreb- 
n6 riadif n/chle pridavn6 zariadenie, je 
nevyhnutn6 napisaf ovtedaci modul 
v assembleri a ten potom spojit’s uzi- 
vateTskym programom vo vySSom ja- 
zyku. Programovanie dosky je vefmi 
jednoduch6 vcfaka pouzitiu dobre z n£- 
mych obvodov. Spofciva v inicializ£cii 
programovatefnych obvodov a v ovlci- 
dani jednotlivych sign^lov programo- 
vymi prostriedkami. V zapojenf je ob¬ 
vod 8255 pouzity v m6de 1, ale jedno- 
duchou upravou je mozn6 vytvorif iny 
typ paraleln6ho interfejsu. 

Zaver 

Upravou tohto zetkladn6ho zapo- 
jenia vznikli riadiace jednotky pre pri- 
pojenie snimafia diernej p&sky FS1501 


AM, dierovafia diernej p£sky DT 105S 
a po rozsireni o obvod 8253 a cfalSi ob¬ 
vod 8255 aj riadiaca jednotka pre pri- 
pojenie Standardnej polpalcovej mag- 
netickej p£sky pomocou mechaniky 
CM 5300.01 vo formate IBM resp. 
JSEPaSMEP. 

Pripojenie zbernice, tak ako je popi- 
san6, bolo vyuzit6 aj pri stavbe Specia- 
lizovanych riadiacich jednotiek pre pri¬ 
pojenie laboratdrnych pristrojov ku 
IBM PC/XT/AT. Popis vSetk^ch tychto 
riadiacich jednotiek a ich programov6- 
ho zabezpedenia by bol fazko publiko- 
vatefny, a tak som zvolil formu jedn6ho 
konkr6tneho prikladu - univerzalnej 
dosky pre vytvorenie nov6ho paralel- 
n6ho a s6riov6ho interfejsu na IBM 
PC/XT/AT. 


PRENOS DAT 

z mikropoditace 


Ing. Jiff Dolezai, Pod dvorem 9, 160 00 Praha 6 


£asto nejen v amaterske, ale i v profesionalm praxi narazime na 
problem dalkoveho prenosu udaju z mikropocrtace do ffzeneho nebo 
dalkovd ovladaneho systemu. Existuje cel£ rada principu a i special- 
nlch obvodu. To ov§em znamena dusledne se seznamit s danou 
probiematikou a opatrit si tyto obvody. Nasledujici pffspdvek je urden 
pro ty uzivatele, kteff si cht&ji sestavit jednoduchou a univerzalni ko- 
munikadni jednotku, kteri je v podstate pfipojitelna k libovoln£mu 
mlkropocitadi s vyvedenou datovou sbdrnici. 



vystup 
12 bitti 


vystup 

OazlOV 


Podle blokov6ho sch6matu (obr. 1) 
Ize zapojeni rozd§lit do dvou 66stf: 

6 ^st 1 - z^kladni jednotka - je tvo- 
renatremi bloky: blokem registru, blo- 
kem 6rta£u a blokem vyhodnoceni (vy- 
hodnocovacf a zpozcfovacf obvod). 
Jejim vystupem je dvan6ctibitov6 slo- 
vo, kter6 zmenou osazeni crtadu na po- 
zicich 101 az 103 bude bucf v bin^rnim 
k6du nebo v kbdu BCD. Toto vystupnf 
slovo Ize pouzft primo, nebo ho Ize pri- 
v6st do 66sti 2 - dvan^ctibitov6ho D/A 
prevodniku MDAC 565. Vystup z t6to 
jednotky je pak analogovy 0 az +10 V. 


Popis funkce 

Na nSktery z vyvodu datov6 sb§rni- 
ce mikropo6rta6e posil^me (prikazem 
OUT) stridavS log. 0 a log. 1. Timto 
zpusobem vy§leme takovy po6et im- 
pulsu o urovni TTL, kterj odpovid^ 
pren6§en§ hodnot§. Impulsy se dvou- 
vodifiovym vedenmn privedou na vstup 
popisovan6 jednotky. V bloku 6fta6u 
dojde k jejich nactenf a pfevedenf na 
paralelni k6d. Monostabilm klopny ob¬ 
vod (MKO), tvoreny 1/2 107 od n6- 
b§zn6 hrany posledniho impulsu, vy- 
hodnoti ukon6eni prenosu a provede 
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vystup 12 - bitove stnvo 
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Dll 



Obr. 2. Schema zapojenl jednotky 


Seznam souddstek 


Potovodide 
lOI ai 103 
104 ai 106 

107 

108 
109 
1010 
T1,T2 
D1 


MH7493 (MH7490) 
MH7475 

UCY74123, 74123PC 
MH7404 
MAC 156 
MDAC565 
KC507 
KA261, 262 


Rezistory TR 112,213,191 ap. 

R1 47 k 

R2 470 

R3.R5.R11 3,3 k 

R4 10 k 

R8 100k 

R7 100 


R8 (dostavit) 

R9.R10 

Kondenz&tory 

Cl ,C3,C4,C5,C6,C7 

C2 

C8 

C9 

C10.C11 

C12 

Odporove trimry 

PI 

P2 


1 k 
4,7 k 


100 n TK 783 
22 n TK783 
10 p TK 723 
50 M/5V 
50 M/15V 
15 n TK 783 


100 TP095 
47k TP095 


Konstrukcni dasti 

objimka 2x7 vyvodii 6AF 49770 3 kusy 
objimka2x12 vyvodu TX7825241 1 kus 
konektor FRB TY5176211 1 kus 


z£pis do bloku registru. Po zcipisu se 
odstartuje MK02 (druh£ polovina 107) 
a vynuluje vstupnf 6fta6, ktery je tak pri- 
praven pro prijem dal§iho udaje. 
V tomto okamziku je na vystupu dato- 
v6 sbSrnice dvan£ctibitov6 slovo, kter6 
se prev£di v D/A prevodniku na analo- 
govou hodnotu. Pri vStSfch vzd^leno- 
stech Ize komunikaSm'vedeni re§it jako 
proudovou smy6ku. Pro tento pripad 


Ize opatrit stykovou jednotku mikropo- 
6 fta6e vhodnym rel6 nebo optodle- 
nem. Zisk6me tak i galvanick6 odd§le- 
nf mikropodrtade od dalSiho syst6mu. 
Vstup jednotky musf byt pak opatfen 
prevodnikem na urovefi TTL. 

Jak plyne z principu, nevySle-li se 
z£dny signal (tento pripad nastane, bu- 
deme-li mit v umyslu vyslat 0), nedoSlo 
by k vyhodnoceni a tudiz k vynulov£m 


registru. Pomuzeme si dislicovym do- 
plfikem. Ten Ize fe§it ruznymi zpusoby. 
DopInSk fcislem 1- znamen^to nejniz§f 
bit (LSB) nezapojovat a vyslany kbd 
z mikropo6rta£e vzdy programovfi 
zv§t$it o 1. Dopln6k 6isly 10CX) pro BCD 
k6d, nebo 2 n +1 pro bin£mf k6d - 
v t£chto prfpadech dojde vzdy k prete- 
6 enf log. 1 do vySSiho, jiz neexistujici- 
ho F6du a 6rta6e budou vynulovan6. To 
ov§em znamen£, ze v tomto pripad§ 
bude doba prenosu nejdelSi', ale re§en 1 
nejjednoduSSi po stance obvodov£ 
(vyuzivame vSech 12 bitu) i po stance 
programov£. Rozhodneme-li se presto 
nevyuzivat vSech 12 bitu (pouzijeme-li 
osmibitovy 61 desetibitovy prevodnfk), 
muzeme hornf (MSB) bity pouzft pro 
prenos dalsi informace. 


Popis zapojem 

Popisovan£ jednotka je navrzena 
pro dva zpusoby komunikace podle 
urovne sign£lu, ktery hodteme vysilat 
po komunikadnim vedenf. 

Za predpokladu, ze rozpojime pro- 
pojku SI, Ize priv£d£t na vstup 1 signal 
urovnSTTL. Dostanemejej napr. navy- 
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stupu stykov6 jednotky s obvodem 
typu PIO [2], vy’Stupni datov6 sbfirnice, 
vystupu CENTRONICS ap. Tento pre- 
nos je vhodny na menSf vzd6lenosti 
a Ize ho pouzrt tam, kde nevadf galva- 
nick6 spojenf mikropo6rta6e s popiso- 
vanou jednotkou. Propojfme-li propoj- 
ku SI a rozpojfme-li R2, Ize pak komu- 
nikovat prostrednictvfm proudov6 
smycky. Vystupnf obvod mikropo6rta- 
6 e nebo jeho interfejsu Ize osadit vhod- 
nym odd§lovacfm prvkem. Tim mikro- 
po6rta6 galvanicky oddelfme od vede- 
nf a zvStlfme odolnost proti ruSenf. Pro 
tento prfpad se uk6zalo velmi vhodn6 
rozhrani, kter6 bylo pops6no v [1] 
a slouzilo k pripojenf d6lnopisu k mi- 
kropo6rta6i ZX SPECTRUM. Proud 
smy6ky se nastavf rezistorem R8. Sig¬ 
nal urovnS TTL se priv6df do bloku cf- 
ta6u, tvoren§ho tremi bin6rnfmi 6rta6i 
typu MH7493 (101 az 3), kde se 6rtajf 
prich6zejfcf impulsy. Z6roven se vstup- 
nf signal priv6df na vstup B1 MK01 
(107/1), ktery n6b§zn6 hrana (obr. 3) 
kazd6ho nov§ prfchozfho impulsu 
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Obr. 3. Prub&hy signalu 

opakovanS odstartov6v6 a na vystupu 
je trvale log.1. Po z6niku poslednfho 
impulsu jiz nedojde k nov6mu spu§t6nf 
MK01 a po uplynutf doby, nastavenG 
rezistorem R1 a kondenz6torem Cl, se 
na vystupu Q1 zm§nf urovefi na log. 0. 
Za derivacmm 6lenem (kondenz6to- 
rem C2) se na vystupu 2 108 objevf 
kr6tkodob§ impuls o urovni log. 1, 
ktery zapi'Se stav 6rta6e do registru, 
tvofen6ho tremi obvody MH7475 (104 
az 6). Z^pisovy impuls ddle odstartuje 
MK02, ktery pfes dal§f derivaCni 616- 
nek (kondenz6tor Cl 2) vytvori na vy- 
stupu 4 108 kr6tkodob6 impuls o urov¬ 
ni log.1. Ten vynuluje vstupm 6rta6e 
a pfipravi je pro prijem novych dat. 
Kondenz6tory C3 a C5 nuluji 6rta6e 
a registry po pripojeni jednotky na na- 
p6jeci napeti. 

Data, ulozen6 v registru, maji tvar 
dvan6ctibitov6ho slova v bin6rnim k6- 
du. Priv6di se d6le na dvan6ctibitovy 
D/A prevodnik MDAC565 (1010). Je to 
monoliticky D/A prevodnik s proudo- 
vym vystupem, s rozlisemm 12 bitu 
a s vestavenym velmi stabilnim zdro- 
jem referen6niho nap6tf 10 V ± 1%. 
Prevodnik obsahuje 12 presnych velmi 
rychiych bipol6rnich proudovych spf- 
nacu a ridici opera6ni zesilovac s ten- 
kovrstvou odporovou sfti. Doba ust6le- 
ni s presnosti 1/2 LSB je maxim6ln8 
200 ns. Vyr6bi se v pouzdru DIL-24. 


Tab. 1. Soubor programu pro 
jednotliv6 mikropodftade , 


a) ZX-SPECTRUM 
(interfejs die [1]) 

10 INPUT X 
20 PRINT X 
30 FOR N=0 TO X 
40 OUT 1,1 
50 OUT 1,0 
60 NEXT N 
70 GO TO 10 


b) ZX-SPECTRUM 

(interfejs die [2] ;y =31 pro port A) 

5 OUT 127,128 
10 INPUT X 
20 PRINT X 
30 FOR N=0 TO X 
40 OUT y,1 
50 OUT y,0 
60 NEXT N 
70 GO TO 10 


c) SHARP MZ800 
(vystup CENTRONICS) 

5 OUT@ $FD, $F 
10 INPUT X 
20 PRINT X 
30 FOR N=0 TO X 
40 OUT@$FF,0 
50 OUT@$FF,1 
60 NEXT N 
70 GOTO 10 


d) PMD 85 

(vystup kan6lu GPIQ) 

5 CONTROL 4,3; 128 
10 INPUT X 
20 PRINT X 
30 FOR N=0 TO X 
40 CONTROL 4,0; 0 
50 CONTROL 4,0; 1 
60 NEXT N 
70 GO TO 10 


Proudovy vystup z prevodnfku se 
prev6di na nap§fovy v monolitick6m 
opera6mm zesilova6i MAC156 (109) 
s maxim6lnim vystupnim napetim 10 V 
a s napSfovou rozlisitelnosti 2,44 mV 
pro 1 bit. 

Jednotka je sestavena na plosn6m 
spoji o rozmdrech 100 x 175 mm a pro 
pripojeni vnSjSich sign6lu je opatrena 
konektorem FRB TY5176211. Pozice 
101 az 3 a 1010 jsou opatreny objimka- 


mi. Deska je rozm§rov§ prizpusobena 
pro mont6z do sestavy ALMES, nebo ji 
Ize spole6n6 s nap6jecim zdrojem za- 
budovat do samostatn6 skrfhky. 

Oziveni 

Do objimek na pozicich 101 az 3 za- 
suneme 6rta6e a jednotku pripojime na 
nap6jeci nap6ti +5 V. Logickou son- 
dou provedeme predbSznou kontrolu 
logickych urovni a nap6jeciho napSti 
jednotlivych 10. Zkontrolujeme na 
vstupech 2 a 3101 az3a4a13l04az 
6 prrtomnost log. 0. T6z uroveft musi 
byt na vystupnf datov6 sbdrnici. 

Funkci MK01 vyzkouSime tak, ze 
na vstup B1 107 privedeme kr6tkodob§ 
log. 1 (nutno rozpojit spojku SI) a na 
vstupu 4 a 13 104-6 se musf vzdy 
kr6tce objevit log. 1 (z6pisovy impuls). 
Stejnym zpusobem zkontrolujeme 6in- 
nost MK02 a prrtomnost resetovaciho 
(nulovaciho) impulsu na vstupu 2 a 13 
101 az 3. Tento impuls musf byt zpoz- 
d&n za zaplsovacfm impulsem. 

Nynf propojfme vstup jednotky 
s mikropo6rta6em. Bude-li to ZX 
SPECTRUM, je nutn6 pouzrt stykovy 
obvod s PIO [2] nebo podle [1]. Vtom- 
to prfpadd nebudeme jednotku pripo- 
jovat pres oddSlovacf opto6len, ale pri- 
pojfme ji prfmo na vyvod 8, nebo, bu- 
dou-li sign6ly negovan6, na vyvod 9 
106. Pri pripojenf k mikropo6rta6i 
SHARP MZ821 se Ize napojit prfmo na 
normalizovany vystup CENTRONICS, 
u mikropo6rta6e PMD 85 se pripojime 
na kan6l GPIO (konektor 6.3). Pri pri- 
pojov6nf na datovou sbSrnici (8 dato- 
vych vystupu) se vzdy pripojujeme na 
datovy vodic DO. 

Vzhledem k tomu, ze MK01 je na- 
staven 6asovou konstantou R1,C1 na 
50 ms, Ize obsluzny program za cenu 
niz§f prenosov§ rychlosti napsat i v ja- 
zyku BASIC. Na datov6 sb6rnici by se 
m§l objevit bin6rnf k6d odpovfdajfcf 
vyslan6 hodnot§. Nahradfme-li bin6rnf 
6 fta6e dekadickymi (BCD) a pripojfme- 

11 na datovy vystup pres dekod6ry typu 
D147 sedmisegmentov6 zobrazova6e, 
zobrazf se vyslan6 hodnota prfmo na 
displeji. 

Nastavem prevodnfku D/A 

Na vyvodu 4 1010 zkontrolujeme 
prrtomnost nap§tf 10 V. Na vystupu 6 
109 m6 byt za predpokladu, ze je v§ech 

12 datovych vodi6u na urovni log.O, po 
nastavenf P2 0 V. Po pripojenf jednotky 
k mikropocrta6i vySleme z n§ho do jed¬ 
notky 4096 impulsu (2 16 ). Po kontrole 
prrtomnosti potrebnych urovnf logic¬ 
kou sondou nastavfme vystupnf napeti 
trimrem PI - budeme-li pozadovat, aby 
1 LSB odpovfdal nap§tf 2,5 mV, nasta¬ 
vfme vystupnf nap§tf na 10,2375 V. 

Programov6 vybavenf 

Popisovan6 jednotka by la provozo- 
v6na s tremi ruznymi typy mikropo6rta- 
6 u. Ve v6ech prfpadech bylo mozn6 




pouzrt programy pro ovldddnf jednotky 
napsand v jazyce BASIC, i kdyz preno- 
sovd rychlost byla nizdf. 

Vyhoda tohoto zpusobu se projevi- 
la v prenositelnosti programu na jiny 
typ mikropodrtade za cenu minimdl- 
nfch uprav. Byl odladen i univerzdlnf 
program ve strojovdm k6du mikropro- 
cesoru Z80, dfmz vyraznd stoupla pre- 
nosovd rychlost. Programy pro mikro- 
podrtac ZX-SPECTRUM, SHARP 
MZ800 a PMD 85 jsou v Tab. 1. 

Programy se od sebe lisf pouze 
rddky 5 - nastavenf rezimu vystupnfho 
portu (mimo program a), a rddky 40 
a 50 - vysfldnf impulsu na vystupnf 
port. Odchylky jsou dand rozdflnym 


ovldddnfm a adresovdnfm vystupnfch 
portu jednotlivych mikropodrtadu. Ry- 
chlosti prenosu pro jednotlivd mikro- 
podrtace jsou - PMD-85 3076 bitu/s, 
ZX-Spectrum 6122 bitu/s, Sharp 
MZ800 13 953 bitu/s. 
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nf mezeru mezi notami 
(implicitnd 4), 

OVER taktovd ddry povedou 

pres dva rddky, 

AT ndsleduje dfslo 1 azl 28, 

uddvajfcf tempo. 

Pro zpracovdnf melodie zapsand 
v tomto k6du bylo treba vytvorit dva du- 
lezitd podprogramy ve strojovdm kddu. 

Prvni je pojmenovdn „hudba“ a jeho 
ukolem je ze zdrojovdho textu notovych 
znacek vytvorit usporddand dvojice df- 
sel, kterd umfstf do promdnnd DIM 
b(d,2). Podet dvojic vlozf do promdnnd 
d. Notovd pomlka je reprezentovdna 
rovndz dvojicf dfsel, avdak za vydku t6- 
nu je dosazeno max. prfpustnd dfslo 68 
(tdmdr neslysitelny t6n). Po ndvratu pak 
muzeme melodii prehrdt jednoduchym 
cyklem BASICu: 

8024 FOR i=1 TO d 

8026 BEEP b(i,1),b(i,2): 

NEXT! 

Zdk musf mft moznost zavddet ko- 
rekce tempa (u) a korekci doladdnf vyd- 
ky (v): 

8024 FOR 1=1 TO d 

8026 BEEP b(i,1)*u,b(i,2)+v: 

NEXT! 


§kola hry na zobcovou fletnu 


Ing. Pavel Srubaf, Budisovska 855, 749 01 Vitkov 

U skolou povlnnych ddtl (aspon tech mych) zajem o hranf s po- 
ditacem znadne prevldda nad zajmem o cvicem na hudebnfm nastroji 
a o vyuku vubec. Skola hry na zobcovou fletnu na poditadi ZX Spec¬ 
trum vznikla jako pokus, jak tyto rozdilne zajmy sloudit. 


U rozsdhlych vyukovych programu 
je dulezitd zvolit vhodny zpusob uloze- 
—ni obsazenych dat. Bylo treba najrt zpu¬ 
sob zdpisu melodie, ktery by zabfral co 
nejmdnd pamdti. Pouzil jsem tento k6d: 

CDEFGAH 

edefgaheefe pro noty v rozsahu nd- 



stroje, tj. Cl az e3, 

P nebo p 

pro pomlku (pauzu) 

1,2,4,8,6 

mdnf ddlky not a pomlk 
az do dallfho vyskytu, 

. (tecka) 

prodlouzenf noty nebo 
pauzy 0 polovinu, 

1 (apostrof) 

znadka pro nddech, 

& 

houslovy klfd, 

T nebo t 

znadka taktu. Mohou n£- 
sledovat dve dfsla, napr. 
34 pro trfdtvrfovy' takt. 

# 

krizek, 

% 

bd, 

$ 

odrdzka, 

! 

taktovd ddra, 

1 

taktovd ddra na konci, 
rddku, 

\ 

taktovd ddra na konci, 
skladby, 

[ 1 

repetidnf zdvorky, 

<=, <>,> = 

zvdtdenf mezery mezi no¬ 
tami 0 1,2,4,8,16 bodu 

<, > 


zmendenf mezery 

0 1,2,4,8 bodu, 

LINE 

prechod na novy notovy 
rddek. Muze ndsledovat 
absolutnf vertikdlnf sou- 
radnice rddku, 

TAB 

musf ndsledovat dfslo 
oznadujfcf absolutnf ho- 
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To to znam^nko se 
j m e n u j e repetice 


Noty , It ter6 .jsou mezi t£mito 
z 6 v o r k a mi uzavfeny, s e z o p a k uj i . 



Lev A rep etifni zeivorka se vyne - 
ch^Vci ,pokud se m6 skladba opako- 
vat od sam^ho zaiAtku. 


rizontdlnf souradnici 
zaddtku rddku, 

STEP must ndsledovat dfslo, 

kterd nastavuje standard- 



Cyklus je ve skutednosti jedtd do- 
plndn o korekci sluzebnfch dasu po- 
tfebnych k interpretaci smydky. 

Stejny zdrojovy text, jako podpro- 
gram „hudba“ pouziv^ i podprogram 
„noty“. Jeho ukolem je zobrazit notovy 
z^iznam skladby. Zdrojovy text muze 
byt predcin podprogramum dvdma zpu- 
soby: v promennd z$ nebo, je-li z$=”", 
v textu prfkazu REM na feidku, jehoz 
dislo se vypodte z dfsla aktueilnf lekee I 
a etudy e podle vzorce 9000+10*1+e. 
Prvni moznost se vyuzivci pri zobrazenf 
kr^tkych useku notovd osnovy, pri vy- 
kladu hudebni teorie, atakd pri dvojhla- 
sych skladb^ch, kdy se zobrazuji oba 
hlasy, avdak podrtad hraje jen jeden 
(dolni). 

Pro zobrazenf hmatu se nejprve po- 
mocf dekompresnfho podprogramu zo- 
brazf predem pripraveny obr^zek fldtny 
(GO SUB showscr) a rutina .hrnat" pak 
zobrazf prsty na jednotlivych otvorech. 
Informace se rutind „hmat“ pfeddvd 
v promdnnd z$ v tomto kddu: 

0 prst nenf zobrazen, 

1 otvor je uepany, 

3 otvor jevolny, 

5 napul uepany. 

Napr. pro zobrazenf hmatu t6nu FI 
se zadd 

LET z$=“1111131;": 
RANDOMIZE USR hmat 

Udebnf Idtka je rozddlena do 18 lek- 
cf, kazdd lekee sestdvd z max. 10 etud. 
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Pro ffzenfv^uky jsem pouzil toto sch6- 
ma: 

30 FOR 1=1 TO 18 

34 FOR e=0 TO 9 

44 GO SUB 100*1+10*e 

45 NEXT e: 

NEXT I 

Na jednu etudu je k dispozici deset 
fadku BASICu, napr. pro treti etudu 
sednrte lekce jsou to tedky 730 az 739. 
T§lo kazd£ (i zatfm ptezdn£) etudy mu- 
sf konfcit prikazem RETURN. 

Takto vznikl ptezdny vyukovy sys- 
t6m, kter^ zbyvalo naplnit ufcebnf tet- 
kou. Diky vtfSe popsan£mu naforrrteto- 
v£nf Ize vytv&ret u6ivo v libovoln6m 
poradi a postupne tetku doplfiovat 
a zpresnovat. Napr. treti etuda sedrrte 
lekce vypadci takto: 

732 DATA 4,"Tecka za notoii 
prodluzuje jeji "."trvam o pol 
ovinu.yPuIova nota s teckou 
tedy trva doby.“: 

GO SUB nh: RETURN 

Podprogram nh nejprve zobrazi no- 
ty prfslu§n£ dan£ etudS (z programo- 
v6ho tedku 6. 9073), pak pre£te a zo¬ 
brazi 4 tedky textu v prfkazu DATA 
(predtfm provedl RESTORE 100*1 
+ 10*e), etuduzahrajeavy£k£, azjiz£k 
zvtedne. 

~ Pro usporu pameti jsou cfseln£ 
konstanty vlozeny do prom£nnych po- 
moci jednoduch6 rutiny, napr. n3 misto 
3, n35 misto 35 atd. M6ne casto pouzf- 


van6 6fseln6 literally se uv6d£jf funkcf 
VAL, napr. VAL "16012" misto 16012. 
Tim se z textu odstranf skryt6 FP formy 
a program je krat§f. Zpomalem inter- 
pretace nevadf, nebof stejn§ se musf 
rychlost programu prizpusobit tempu 
vnfnrtenf z£ka. ObdobnS jsou vfcektet 
se opakujfcf fragmenty textu ulozeny 
do ret£zcovych prom&nnych t$(). 

Kazdy z obou dflu Skoly sestevci ze 
dvou programu BASICu. Prvnf pro¬ 
gram - zav£d§6 - se nahraje prikazem 
LOAD Obsahuje 5 tedku: 

R£dek 1 snfzf FtAMTOP na 58799 
a pred£ rfzenf dekompresoru obtezku. 
Tato autorelokabilnf rutina je umfstena 
v textu REM druh£ho tedku. Kompri- 
movany titulnf obtezek je v textu REM 
tretfho tedku. Po jeho zobrazeni se ve 
4 . tedku pred£ rfzenf na strojovou ruti- 
nu nazvanou „move“, umfstenou v tex¬ 
tu REM p£t£ho tedku. Rutina „move“ 
obsahuje tytoslozky: premfsfovafc, tur¬ 
bo zav£d£c, rutiny „noty“, „hudba“ 
a „hmat“, uzivatelskou grafiku. 

Jeji ukol je prekopfrovat oblast BA¬ 
SICu v6etn£ sama sebe nad RAMTOP 
a pokra6ovat tarn v cinnosti. BASICovy 
zav£d£6 se nynf zrusf a vytvorf se pros- 
tor pro novy program, coz je vlastnf vy¬ 
ukovy program. Turbo zav£d£6 nynf 
zv£t£enou prenosovou rychlosti na¬ 
hraje druhy „bezhlavy“ blok BASICu 
a pred& mu rizeni. 

Tento pomerne slozity postup sle- 
duje jeden cfl: zktetit dobu nahtevky na 
minimum integracf programovych blo- 
ku. 

Po spust£nf programu se zobrazi 
prvnf menu se stru6nym pfehledem 
probfran£ tetky a s moznostf 6fsla lek¬ 


ce. Na konci kazd§ etudy se objevuje 
dal§f menu: 

NflVyS PomRych Hmat Opakuj 

Volbou povelu muze z&k dolacfovat 
po6rta£ (V/N), m£nit rychlost hry (P/R), 
zobrazit tabulku hmatu (H), vyz£dat 
opakov£nf etudy (O nebo SPACE). 
Ostatnfktevesy, napr. ENTER, zpusobf 
prechod na dalsf etudu. 

Rychlost vystupu textu na obrazov- 
ku je prizpusobena prum£m6 rychlosti 
6 tenf Skolnfch detf: 

LET q$=“Zobrazovany text" 
8080 FOR i=1 TO LEN q$: 

PRINT q$(l);: 

NEXT I: RETURN 

Po zobrazeni ceteho textu je je§te 
ktetk£ pausa, kterou Ize zkr£tit napr. 
kl£vesou ENTER. 

V^uku Ize prerusit kl£vesou BREAK 
a prejft na dalsf etudu (NEXT e) nebo 
lekci (NEXT I), prfpadnS d£t RUN 
a zvolit nov£ cfslo lekce. Povelem GO 
TO demo Ize mimo to v rychl6m sledu 
prehr&t vybran6 melodie programu. 
Zpusob komunikace s po6rta£em je 
vysv£tlen v 1.lekci l.dflu. 

Program je ur6en pro minim£lnf 
konfiguraci: ZX Spectrum 48k s kaze- 
tovym magnetofonem a nejl6pe 6er- 
nobflym TV prijima6em. Pro v£zn£j£f 
pr£ci, nebo napr. dvojhlasou hru s po- 
cftacem, je treba pouzft nf zesilovac 
pripojeny do zdfrky MIC nebo EAR. 
O nahr£vku programu si muzete nap- 
sat autorovi cl£nku. 


MANNESMANN 

TALLY 

MT735 

Mate, lehk&, stiskem kvality lase- 
rov£ tisk£rny, nez£viste na sffov£m 
napcijeni - to jsou z£kladnf vlastnosti 
nov£tisk£rny MT 735firmy Mannes- 
mann Tally. 

Tisk£rna pracuje na principu te- 
peln£ho tisku prostrednictvfm barvi- 
cf fdlie. D6lka jedn£ fdlie vystaSf pro 
tisk 150 stran form£tu A4. 

Rozlisovacf schopnost a kvalita 
tisku jsou stejn£, jako u laserovych 
tisk£ren s 300 body na palec. Tisk£r- 
na irte vnitrnf pamef 1 MB a vestave- 
n£ emulace HP LaserJet II, HP Desk 
Jet Plus, IBM Proprinter X24 a Ep¬ 
son LQ 850. V textov£m rezimu tisk- 
ne 6 stran za minutu, v grafice 4 stra- 
ny za minutu, na libovolny papfr ne¬ 
bo pruhiedn6 fdlie form£tu A6 az A4, 
Letter a Legal. Do z£sobnfku s auto- 
matickym pod£vacfm zarfzenfm se 
vejde 80 listu papfru. 


Pro tisk jsou k dispozici tri velikosti 
pfsma Courier, proporcion£lnf pfsma 
Helvetica a Times Roman a matematic- 
k6 symboly. Krome toho ovsem pracu¬ 
je tisk£rna se softfonty pro HP Laser 
Jet II, takze pocet druhu a velikosti pfs¬ 
ma je prakticky neomezeny, Ize je do 
,tisk£rny "poslat" z po£rta6e. 

O tisk se state rada nepohybujfcfch 
se tepelnych prvku prostrednictvfm 
tenk6 barvicf f6lie, kter£ se postupnS 
previjf tak, ze na kazdou dal§f sttenku 
je "natazena" nov£ fdlie. Bez ohledu na 
hustotu tisku vydrzf tedy fdlie presn£ 
ur£en£ mnozstvf str£nek (150, je to ur- 
cen£ jeji d£lkou) 

Tisk£rna se nap£jf ze srt£ (220 V, 
14 W) nebo z vestavSnych akumuteto- 
ru. Akumutetor vydrzf 150 sttenek tis¬ 
ku, pak je zapotrebf jej dobft. Vzhledem 
k principu tisku je tisk£rna velmi tich£ - 
pri tisku <50 dB, v klidu zcela. K pocf- 
ta6i se pripojuje prostrednictvfm para- 
lelnfho rozhranf Centronics. 

T6mef neuv£riteln6 jsou pri vsech 
uvedenych parametrech jeji rozmery 
(290x220,5x59,5mm) a v£ha (3,8 kg). 



Svojfvykonnostf, kvalitou a moz- 
nostmi tisku se tisk£rna vyrovn£ 
standardnfm laserovym tiskcurtem, 
svymi rozm£ry i vahou umozhuje ve 
spolupteci s prenosnymi po6rta6i 
pteci i v mfstech bez elektrick6 site. 
Porizovacf cena je okolo 2500 DM, 
pon£kud vys§f jsou zatfm jeji pro- 
voznf n£klady - jeden svitek barvicf 
f6lie (pro 150 stran A4) stojf 15 DM. 

Podrobn£jsf informace o t£to 
i ostatnfchtisk£rn£chfirmy Mannes- 
mann Tally, jejich dod£vk£ch a ce- 
n£ch (v Kcs) muzete zfskat u firmy 
FCC Folprecht, Velk£ hradebnf 48, 
400 01 Ustf nad Labem, telefon 
(047)26308, 26390. 
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visly zesilovac pro fidid signal. Pro nizke 
kmitocty ma zesileni 4,5. Pro kmitocty nad 
6 kHz ma zesileni 40 dB (100). Casova kon- 
stanta R33, Cl 5 odpovida delicimu kmitoctu 
6 kHz. 

Obvod 102b pracuje jako spickovy detek- 
Jiri BOfOVicka, OKI Bl tor. Zakladni zesileni je dano pomerem R39 

- k clenu R36, C16. Kombinace R38, D1 za- 

bezpecuje dynamickou funkci zesilovace 
(Dokonceni) v dobe, kdy dioda D2 je uzavfena. Seriove 

spojeni R37, Cl 5 omezuje zakladni zesileni, 
kdy dioda D1 je uzavrena a dioda 02 vede. 
nom pouzdru jsou dva kanaly. Soucasti IO Dosahne-li napeti na vystupu 102b hodnoty 
Deska B (DNR) jsou i vystupni emitorove sledovace, zajistu- vys§i nez je na kondenzatoru C20, dioda D2 

jid nizkou vystupni impedanci. Ridici proud se otevfe a proud pres tranzistor T5 a rezis- 

Dynamicky omezovaC sumu pracuje jako Aabc se ziskava spolecne pro oba kanaly tor R42 kondenzator C20 nabiji. Z tohoto 

dolni propust s promCnnym meznim kmitoC- v zesilovaci LM387. (BM387 - Rumunsko). kondenzatoru se pres R43 vede ridici proud 

tern v zavisiosti na amplitude akustickych Tento zesilovac se vyznacuje velice malym /abc do 101. Cim vetsi je napCti na C20, tim 

kmitoCtu. Jeho funkce nebude pfesne odpo- vlastnim sumem pfi zesileni kolem IIOdB. vetsi proud proteka rezistorem R43 a tim 

vidat zrcadlovym charakteristikam systemu Zapojeni DNR je na obr. 5. Na vstupu vyssi je delict kmitoCet dolni propusti. Nejniz- 

Wegener, avsak v praxi d&va velice dobre obou kan^lu jsou zapojeny emitorove sledo- si kmitocet je 800 Hz. Velikost napdti na 

vysledky- Pfi zkouskach bylo pro porovn&ni vace T1 a T2. Pred kondenzatory Cl a C2 kondenzatoru C20 vsak nezavisi pouze na 

pouzito dekoderu Dolby B, daleko lep§i vy- jsou zapojeny rezistory R1 a R2 (pripajen6 amplitude, ale i obsahu kmitoctu nad 6 kHz 

sledky dal system Hi-com, nejlepsi vysledky ze strany spoju), ktere spolu s R26 a R27 ve v modulaci. Rezistorem R41 prochazi maly 

byly vSak s popisovanym DNR. vf casti tvofi deli6, upravujtci vstupni napeti zakladni proud /abc, jehoz cast je vedena 

Zakladem je operadni zesilovac s promen- do DNR. Optimalni uroven vstupniho efek- pres R40 do vstupu 102b a tak zajisfuje jeho 

nou strmosti, oznafieny zkratkou OTA (Ope- tivniho napeti je 30 mV. stejnosm§rne predpeti. 

rational Transconductance Amplifier). Teo- Ze vstupnich sledovacu jde signal na vstu- V zjednodusenem nahradnim schematu 

rie jeho funkce je znacn6 obsahla a vymyka py OTA pres R11 a R12 a 6ast je vedena na pracuje jednotka DNR jako dolni propust 

se zamSreni tohoto dlanku. Zajemci mohou vystupOTApresR17aRl8. Rezistory R13/ sestavajici z odporu v serii se signalem, 

nalezt podrobnosti v zahranicni literature R15 a R14/R16 zavaddji klidovy proud do a kapacity na vystupu odporu proti zemi. 

(napr. Funkamateur 3/1988, s. 125 ai 127). zesilovade, aby pracoval v line^mi obiasti. Delict kmitocet je prom§nny od 800 Hz do 

Pro pochopeni popisovaneho DNR ales- ftidiciproud fabcsezavadido vyvodu la 16 16 kHz v zavisiosti na amplitude a obsahu 

poh zakladni vlastnosti. Klasicky operafini a je cbdavan z 102. Na vystup OTA jsou kmitodtu v modulaci. Strmost propusti je 

zesilovafi s otevrenou smyCkou md zakladni zapojeny nf zesilovaCe s malym zesilenim 12 dB na oktavu.. 

zesileni pro maid i velka vstupni data. Stu- (neblokovane emitorove odpory), ktere 

peh zesileni je urCen stupnem zaporne zpdt- upravuji urovefi vystupniho signalu pro dal§i , 

nd vazby. Vstupni impedance je vysokd, zpracovdni ve stereofonnim zesilovaCi na KonstruKce a nastavem DNR 
vystupni nizka. asi 350 mV. 

Zesilovace OTA pracuji bez zpdtne vazby. Za vstupnimi sledovaci se oba signaly DNR je proveden na jednostranne desce 

Zesileni je rizeno fidicim proudem /abc, sluCuji na rezistorech R9 a RIO a souctovy s ploSnymi spoji. Deska a rozmistdni sou- 

pfivadenym do proudoveho zdroje vstupni- signal se vede pres horni propust Cl 2, R32 castek je na obr. 6. Z rozmdrovych duvodu 

ho diferencidlniho zesilovade. Cim vdtSi na vstup ridiciho zesilovace 102a. Konden- jsou dusledne pouzity miniaturni rezistory 

TJToud, tim vdtsi zesileni. Pfi nulovem fidicim zdtory Cl 1 a C14 potlaCuji kmitocty vysSi TR 191. Z cfuvodu omezeni teplotnich vlivu 

proudu je i zesileni nulove. Vstupni impe- nez 16 kHz. Odporovym trimrem se nasta- na nf prubdhy ftdidho zesilovace jsou pouzi- 

dance je nizka, vystupni vysoka. vuje velikost zesileni fidici smyCky - urduje te kondenzdtory prevazne svitkove. Sdriovd 

Pouzity zesilovad OTA je firmy National velikost fidiciho proudu /abc a tim zmenu spojeni rezistoru R13, R15 a R14, R16 bylo 

Semiconductor, typLMI 3600 (shodnymiek- deliciho kmitoCtu dolni propusti Cumoveho zvoleno nejen z duvodu navrhu ploCneho 

vivalenty jsou LM13700, NE5517 - Valvo filtru. spoje, ale i zjednoduseni vyberu zadaneho 

a AK317D z produkce byvale NDR). V jed- Zapojeni 102a pfedstavuje kmitoCtove za- odporu. Pozadovand tolerance souc&stek. 


Satelitni stereofonie 






► 


Droved souctoveho signalu, privedena na 
vstup ridiciho zesilovade, urduje velikost hdi- 
ciho proudu fabc do OTA a tim i zmdnu rizeni 
deliciho kmrtoctu doini propusti Sumoveho 
frttru. Pri nastavovdni mohou nastat nastedu- 
jlct stavy: 


1 - Trimr nastaven bHze k nulovdmu po- 
tenciatu, takze na vstup ridiciho zesilovace 
se dostava male napdti. Sice se ucinne 
potlaci Sum, ale soudasnd znatelnd vymizi 
vySSi akusticke kmitodty. 


2 - Trimr pribliznd uprostfed drdhy. Toto 
nastaveni bude blizkd optimaintmu. 


3 - Trimr nastaven k homimu konci drahy. 
Na ridici zesilovad pFichdzi vysokd urveri 
signalu, ridici proud fabc je velky a OTA 
prenasi vSechny kmitodty do 30 kHz. Sum 
nent potladen a moduiace ma charakter pFe- 
bytku vysokych akustickych kmitodtu. 

Spravne nastaveni odpovida mezi polo- 
hami 1 a 2. Zavisi na naSich subjektivnich 
vlastnostech vnimani zvuku, aby moduiace 
byla na poslech prijemna, vyvazena a potla- 
ceni sumu bylo znatelnd. VyFazeni funkce 
filtru je moznd zkratov&nim ze spoje Cl6, 
R36 proti zemi. PFi nastavovdnf vyuzijeme 
tohoto vypinade k posouzeni, jak udinne je 
potladeni Sumu. 

Nedekejme od tohoto zapojeni zadne za- 
zraky. Presto jeho funkce je velmi udinnd. 
Existuji kvalitndjSi obvody, napr. LM1894, 
pouzity v pFijimaci Grundig STR201 plus, 
bohuzel vSak nedodavane do voineho pro- 
deje. Cena pouzitych obvodu LM13600 
a LM387je v katalogu fy Conrad 4,50 DM za 
kus (obvod (3M387 se obdas prodavd v pro* 
dejndch TESLA ELTOS). 



Deska C 

Selektivm zesilovad 


Pouiiti popisovaneho zesilovace nent 
podminkou funkce pFedchozich jednotek pro 
zpracovani stereofonniho zvuku. Protoie 
vSak na vystupu BB. je Sirokd spektrum 
kmitodtu o znadnd ampiitudd, je vidy ku 
prospdchu vysledku neiadouci kmitodty po- 
ttadit a ke zpracovani vyuiit pouze iadanou 
cast spektra. 

Zesilovad je zapojen jako emitorovy sledo- 
vad se zestlentm menSrm nei jedna. Na jeho 
vystupu je zaFazena pdsmova propust s rov* 
nou propustnou dasti od 5,5 do 8 MHz 
a znadnym potladen im neiddoucich kmitod¬ 
tu. Schema zapojeni je na obr. 7, deska 
s ptoSnymi spoji je na obr. 8. 

Emitorovy sledovad Tt je osazen bdinym 
nftranzistoremKC148P. Na vystupu je zaFa¬ 
zena pasmovd propust, kterd vyiaduje niz- 
kou vstupni i vystupni impedanci. Propust 
sestava ze dvou sdriovych obvodu a jedno- 
ho paralelniho. Pouiite kostFicky jsou 
z radiostanic VXN (pardubicke). Nastaveni 
propusti je jednoduchd a jednoznadnd, 


vzhledem k velkd prenasene SiFi pasma. Na 
vystupu propusti je zatdiovaci rezistor 68 Q, 
z ktereho je moine jii propojeni na vstup vf 
ddsti stereo jednotky. Sam jsem pouiil para* 
lelnd k rezistoru zapojeny vf trahsformdtor, 
slouiici k odddleni zemi obou jednotek. Du- 
vodem byto, ie selektivni zesilovad je zapo¬ 
jen v druzicovem pFijimadi a ostatni ddsti 
jsou umistdny primo v hi-fi soupravd. Galva- 
nickym spojenim zemi vznikai brum jako 
ndsledek trojiho propojeni zdroju (pFijimad, 
televizor a hifi souprava). Kdo tyto probldmy 
nema, muze transformdtor vypustit. 

Zaver 

Popsand uprava pro pFijem stereofonniho 
zvukovdho doprovodu druzicovd televize 
a soubdznd vysilanych rozhlasovych pro- 
gramu umozriuje velmi kvalitni pFijem. Ve ' 
srovndni s ddlkovym prijmem z rozhlasove- 
ho vysfldni na VKV ddvd jednoznadnd lepSi 
vysledky. Je vSak treba upozomit, ie stavba 
vyiaduje jii zkuSenosti s podobnou techni- 
kou a odpovidajid mdrict vybaveni. NepatFi 
mezi ndvody, doprovazend konstatovdnim 
„chodt na prvni zapojeni”. Ve stavbd pFeji 
hodnd zdaru vSem, kteFi se rozhodnou nd- 
vod realizovat. 



*12 V/8mA 
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Obr. 7. Schema zapojeni selektivrriho zesilovade 




























Usporna verze multimetru z prilohy AR 90 
„Prakticka elektronika pro konstruktery" 


Bohumil Novotny 


presne, multimetr se prepne na provoz AC 
a trimrem R5 se nastavi podle znameho 
stridaveho napeti (sifoveho kmitoctu) udaj 
na displeji. 

Zbytkove stridave napeti na rozsahu 
200 mV pfi provozu AC u pfistroje v krytu 
bez pfipojovacich kabliku cini asi 1,5 mV. 


V obdobi mezi stavbou prvniho multimetru „DM 7106“ a uverejnemm jeho 
popisu se do prodeje dostal dovozem z NDR operacni zesilovac B061. Jedna 
se o typ malovykonoveho operacniho zesilovade se vstupm'mi tranzistory 
J-FET na spolebnem cipu s bipolamimi tranzistory a s vnitfni kmitoctovou 
kompenzaci. Jeho velkou prednosti je mala spotreba napajeciho proudu. 


Popis zapojeni 

Na obr. 1 je schema zapojeni usporne 
varianty linearniho usmernovade - pfevod- 
niku AC/DC. 

Na neinvertujici vstup OZ (lOI) se pfivadi 
signal, z nehoz je oddelena stejnosmerna 
slozka vazebnim kondenzatorem Cl. Proti 
napefovemu pretiieni je tento vstup chra- 
n6n „predepjatymi“ diodami D1 a D2. Och- 
ranny rezistor je zastoupen odporem vstup- 
niho d§li6e multimetru a na nejnizsim rozsa¬ 
hu reaktanci vstupniho kondenzatoru Cl. 
Stridavy signal postupuje z vystupu OZ pres 
vazebni kondenzator C2 na usmSrfiovad 
z diod D3, D4. UsmernSne napeti je filtrova- 
no denem RC (R3 a C5). Linearizujici zapor- 
na zp§tna vazba je zavedena rezistorem R6. 
Ubytek stridaveho napeti, vznikly na rezisto- 
ru R6, se vede pres kondenzator C4 na 
invertujici vstup OZ. Dioda D3 uzavira obvod 


zapome zpetne vazby pfi zapornych pul- 
vlnach vstupniho napeti. Trimrem R5 se 
nastavuje jednotkovy prevod mezi vstupnim 
efektivnim a vystupnim stejnosmemym na- 
petim. Rezistorem R1, zapojenym mezi in¬ 
vertujici vstup a vystup OZ, je zajistena 
stejnosmerna vazba k nastaveni pracovniho 
bodu lOI. 

Do neinvertujiciho vstupu OZ je jeste pfi- 
pojen ddlifi z rezistoru R2 a R7, ktery spolec- 
ne s kondenzatorem C4 tvori smycku zpetne 
vazby k zvetseni vstupni impedance. 

Kdyby mel napf. vstup usm£rnova6e od- 
por jen 10 MQ a multimetr byl pfepnut na 
rozsah 2 V, zmenSil by se odpor 1 MQ 
spodni 6asti ddice multirnetru paralelni kom- 
binaci na 0,909 MQ. Udaje na rozsazich 
200 mV a 2 V by se potom od sebe lisily asi 
o 10 % indikovane hodnoty. 

Zavdredne nastaveni je jednoduche. Za 
predpokladu, ze jsou stejnosmeme rozsahy 


Mechanicke provedeni 

Deska druhe verze pfevodniku AC/OC ma 
s prvni verzi shodne rozmery, mechanicke 
upevn£ni do multimetru a i elektricke pfipoje- 
ni. 

Deska s plosnymi spoji (obr. 2) je osazena 
soudastkami podle obr. 3. Doporucuji nej- 
prve vsechny plosky na desce cele ocinovat, 
aby zaverem mohla byt deska omyta Hho- 
benzinovou smesi a ponechana sucha bez 
uprav. Zamezi se tak svodum ze zbytku 
tavidla nebo nevhodnych laku. 

Do pfipadnych mist jsou vsazeny vyvodni 
§pidky. Pro integrovany obvod M061 je lu- 
penkovou pilkou predem upravena objimka 
DIL na potrebny rozmer. 

Zaver 

Poradi vyvodu operacnich zesiiovacu 
B061 a MAC155 je shodne. Po predbdznem 
natvarovani vyvodu MAC155 Ize pouzit i ten¬ 
to OZ za cenu puvodni - vetsi - spotreby. 

Literatura 

111 Digital - Multimeter DMM 2000 mit LCD 
- Anzeige fur Batteriebetrieb. ELV Journal 9. 
|2i Servisni navod pro fiislicovy multimetr 
Metra PU 510. 



Pouzite soucastky 

C2 4,7 jiF, TE 131 -135 (tantalovy) 

C3, C4 0,1 (iF, TK 782 
C5 1 nF (1,5 F), TE 131 - 135 (tantalovy) 

PolovodkSove soudastky: 

101 B061 

D1 az D4KA261 (262) 


Rezistory: 

R1,R2 10MQ.TR 214 
R3 22 MQ, TR 191 

R4 8,2kQ, TR 191 

R5 3,3 kQ, TP 095 

R6 4,7 kQ, TR 191 

R7 1 MQ, TR 191 

Kondenzatory: 

Cl 22 nF, TK 744, 764 


Objimka pro 10 

polovma 6 AF 497 69 (viz text) 





Obr. 2. Deska Z08 
s ploSnymi spoji 




Seznam soucastek 
Selektivm zesilovac 

R3 

R4 

15 kQ 
39 Q 

Rezistory (TR 191) 

R5 

680 Q 

R1 

330 Q 

R6 

8,2 Q 

R2 

24 kQ 

R7 

68 Q 


Kondenzatory 
Cl 1 nF, keramicky 

C2 10 nF, keramicky 

C3, C4 220 pF, styrofexovy 
C5 2,7 nF, keramicky 




Poiovodicove soudastky: 

T1 KC148 

Civky 

LI, L2 21 z dratem o 0 0,18 mm CuL, 
jadro M4/01 

L3 5,5 z dr&tem o 0 0,2 CuL, 

j&dro M4/N01, kryt s mezerou 

L4, L5 2x 12 z dratem o 0 0,18 CuL, 
na toroidu H11/0 4 mm 


Obr. 8. Deska Z07 s pfosnymi spoji seiektivniho zesilovace 
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INDIKATOR UROVNE 



Na obr. 1. je schfema indikatoru urovne 
vhodneho napr. pro mixazni pulty. Jeho 
prednosti je snadnfe nastaveni, pomerne 
pfesn4 logaritmicka stupnice (v toleranci 0,5 
dB), „paskovy“ provoz. 


pomocna - nepripevfiuje se na feelni panel. 
Napfeti, pri kterych se diody rozsvecuji, jsou 
v tabulce. 

Nastaveni indikatoru 


1031,125 V; trimrem P2 nastavime na vyvo- 
du 3 103 6 V. Na vstup privedeme na vyvo- 
stridave napeti, pro kterfe chceme, aby indi- 
kator ukazovai 0 dB. Trimr PI nastavime 
tak, aby U17 bylo 3,75 V. 


Vstupni feast tvofi usmferriovafe s lOI. Na 
kapacite kondenzatoru zalezi rychlost pokle- 
su napfeti U17 po skonfeeni vstupni fepifeky. 
Viaslni indikStor tvofi obvody A277D, u nichl 
jsou nfektere vyvody vynech^vany nebo spo- 
jeny. Diody D1 a t DIO jsou zetene, Dlt 
Ziuta, D12 a D13 feervene. Dioda D8 je 



U, 7 
mVj 

Um 

dB; 

D1 

115 

-30 

D2 

230 

-24 

D3 

346 

-21 

D4 

461 

-18 

D5 

692 

-15 

06 

923 

-12 

D7 

1269 

-9 

09 

1875 

-6 

DIO 

2625 

-3 

Dll 

3750 

0 

D12 

4500 

+ 1,5 

D13 

5250 

+3 


Obr. 1. Schema zapojeni 


Trimrem P3 nastavime na vyvodu 3 102 Potenciometr P5 ridi jas diod. VynechS- 
1,5 V. Trimrem P4 nastavime na vyvodu 16 me-li jej, bude proud diodami asi 10 mA. 


maa7v kz260/ 7 v5 Pavel Borovsky 
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M m m o ■ ruzn£ tvarovane diody led 



V modernich eiektronickych pristrojich 
spotrebniho a prumysiovebo charakteru se 
staiy ruznobarevne svitici diody nezbytnym 
dopirikem, kterym se opticky indikuji ruzne 
funkce. Vyrobni podnik VEB Werk fur Fem- 



Obr. 1. Rozmgry diod LED 
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sehelektronik v Berlinfe (RFT), specializova- 
ny na vyrobu optoelektronickych soufeastek, 
vyrabi Sest fad ruzne tvarovanych 
diod LED, kterymi je moino dAle zpestrit 
indikaci zobrazovanych stavu, popfip. je 
z nich moZnfe vytv^fet svfetelne prouiky, 
piochy, kruhy apod. 

Prehied zakladnich technickych viastnosti 
svfetelnych diod RFT je uveden v tabulce. 


Vyrobce je tfidi podle intenzity jasu do sku- 
pin (v mcd): A - min. 0,4; B - min. 0,6; 
C - min. 0,9; D - min. 1,35; E - min. 2,0; 
F - min. 3,0. Vnfejfei provedeni spoiu se 
z&kladntmi rozmfery je patrnfe z obr. 1. Prove¬ 
deni pouzdra diod VQA103, VQA203, 
VQA303 je stejnfe jako u diod VQA101, rozdfl 
je pouze v menSi svitici plofee, ktera je 
u vfeech tfi typu 1,05 x 4,85 mm. Si 


Typ 

Barva 

svetia 

Barva 

pouzdra 

Vyzarovad 

ubel 

vhiova 

deika 

svfetta 

nm 

Jaspriproudu 

• 

mcd mA 

■ 

Svitici plocha 

mm 

VQA14 

tetvena 

6ervenadif. 

100 

6% 

0,4.. 2,0 

20 

2.4 x 4.85 

VQA24 

zetena 

zetena dif. 

100 

565 

0.4..Z0 

20 

2,4 x 4,85 

VQA34 

zhita 

zhita (fif. 

100 

590 

0,4.. 2.0 

20 

Z4 x 4.85 

VQA15 

cervena 

bezbarvd, 6ra 

100 

660 

0.4.. 1,35 

20 

02 

VQA25 

zetena 

zetena ttra 

100 

565 

0,4.3,0 

20 

0 2 

VQA35 

ziuta 

zhita M 

100 

590 

0,4.. 3,0 

20 

0 2 

VQA18 

iervena 

Cervena, dif. 

100 

635 

0.4.. 2.0 

20 

3,6x5 

VQA28 

zetena 

zetena dif. 

too 

7 565 

0,4.. 2.0 

20 

3.6x5 

VQA38 

ikita 

8uta<hf. 

100 

598 

0,4.. 2.0 

20 

3,6x5 

VQA19 

cervena 

Cervena dif. 

100 

635 

0,4.. £0 

20 

3.7x3,7x37 

VQA29 

zetena 

zetena dif. 

100 

565 

0,4.. 2,0 

20 

3,7 x 3,7 x 3,7 

VQA39 

iiuta 

ztuta (hf. 

100 

590 

0.4.. 2,0 

20 

3,7 x 3.7 x 3.7 

VQA49 

oraniova 

oranzovci. dif. 

100 

610 

0,4.. 2,0 

20 

3.7 x 3.7 x 3,7 

VQA101 

fierverte 

Cervena dif. 

100 

635 

0.4.. 2,0 

20 

23 x 4,9 

VQA201 

zetena 

zetena dif. 

100 

565 

0,4.. 2,0 

20 

2,3 x 4,9 

VQA301 

ziuta 

zhita, dif. 

100 

590 

0,4.. 2,0 

20 

2,3 x 4,9 

VQA103 

Cervena 

Cervena dif. 

100 

635 

0.4.. 24) 

20 

1,05 x 4.85 

VQA203 

zetena 

zetera, (hf. 

100 

565 

0,4.. 2,0 

20 

1.05 x 435 

VQA303 

ziuta 

zhita dif. 

100 

590 

0.4.. 2.0 

20 

1,05 x 4.85 
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Milan M£lek 



Stale vfce naSich obCanu jezdf za 
krAsami a pam&tkami do sousednich 
stAtu, ale tak§ za n&kupy. Pfi m6 
poslednl n&v§t6v6 VfdnC m6 upoutala 
prodejna elektroniky ASCOM v Lipov6 
ulici (Lindengasse 20), umfstSnC 
v centru m6sta v blfzkosti obchodnfho 
stfediska Gemgross. 

Nabfzl se tarn cel& fada zajfmavych 
pasivnfch i aktivnlch soufiastek, a to jak 
v bCinCm provedenl (s vyvody), tak 
i pro povrchovou montai. ObzviaStfi na 
polovodiCovych sou&astkach pro po¬ 
vrchovou montai Slovak vidf, kam ai by 
mohla jft miniaturizace i v amat6rsk6 
praxi. 

Vzhledem k tomu. ie se deiSI dobu 
zabyvam kreslenfm a vyrobou ploSnych 
spoju, zaujaly mC tarn nejvlce desky 
kuprextitu s nanesenou svatlocitiivou 
.atnutzf, kter6 jsou kryty Cernou samoie- 
picf f6llf. Tyto jednostrannS i obou- 
strannC pokryta desky jsou z vysoce 
kvalitnfho kuprextitu s emuizf, ktera je 
pravdCpodobnC nan&Sena stflkAnfm 
nebo navalovanlm svStlocitUv6ho mate¬ 
rial u. Majf jednotn6 rozmary 16 x 10 cm 
a tlouSfku bud* 1 nebo 0,5 mm (jedno- 
stranna deska tl. 0,5 mm stojf 35 §iiin- 
ku, oboustranna 39 Silinku, pfi tlouSftce 
1 mm jsou ceny 29 a 35 SiiinkQ; 
prodava se i kuprexkart, ktery je asi 
o tfetinu Ievn6j5i). Neodoial jsem po- 
kuSenl a zakoupit kuprextitova desky 9. 


0,5 mm s tfm, ie provedu zkuCebnf 
testy. 

Zkou§el jsem ndkolik druhu a dob 
osvitu UV svatlem. Pouiil jsem horska 
sluniCko gvIR. Nejiape vyhovuje expo- 
ziCnf doba 5 minut osvitu ze vzdaienostl 
asi 35 cm od zdroje svatla. Jako vyvoj- 
ka mi byi doporuCen roztok louhu 
— hydroxidu sodndho — v koncentraci 
3 g na jeden litr (pokud jsem spr&vnd 
rozumai prodavaCi). Bohuiel, tak sla- 
bym roztokem se svCtlocttiiva emuize 
nedaia odplavit. Pfi dalSf zkoudce jsem 
jii louh nevaiil, ale nabral tfi kavova 
liiCky a rozpustil je v pfll litru vody. Tato 
koncentrace vyvojky plna vyhovuje. 

Pfi osvitu UV svatlem neni na desce 
vidat osvatiena spoje. Tyto spoje na- 
byvajf na zfetelnosti teprve vyvoianfm 
louhovou vyvojkou. Kresba byla per- 
fektnf a ostra. Jako leptadlo jsem pouiil 
roztok chloridu ielezitaho ve voda 
v koncentraci takzvand ,,co se vejde". 
Pfedlohy must byt dokonaie kryta. 
Mfsta, kterd majf b$t CernA, must 
skuteCnfi na filmu byt Cerna, jinak muie 
dojft k osvatlenf a tfm i k odplavenf 
emuize, ktera ma pflvodna chranit 
spoje. Pfipomfnam, ie emuize pracuje 
na principu pozitivnlm, to znamenA, ie 
spoje na filmu musf byt Cerna. 

Jako pfedloha nejiape vyhovuje re- 
produkCnf film FU 5. V nouzi Ize tai 
pouift kresbu na pauzovacfm papffe 


nebo jindm pruhledndm materiaiu, 
kreslenou tuif, ktera musf dobfe kryt. 
Zcela bezpeCna vyhovuje tui STAED- 
TLER nebo ROTRING. Pfedlohu 1:1, 
ktera je potfeba k pfenesenf na desku, 
Ize zhotovit ruznymi zpusoby, a ty byly 
jii nCkolikrat publikovany. 

Po vyvoianf desky (vyvoiavacf doba 
je orientaCnC asi 5 minut) louhem se 
muie stat, ie spoje jsou sice zcela 
zfetelna, ale vedfejSf osvfcena plocha 
nenf zcela vyvojkou odpiavena. To 
zjistfme, kdyi zahlubovaC s chloridem 
nezaCfna leptat osvfcena mfsta. N6pra- 
va je velice snadna. Desku opiachrteme 
vodou, nebof emuize je vodovzdorna. 
Znovu vyvoiame louhem, ai je emuize 
zcela odpiavena. 

Vzhledem k tomu, ze v soucasne dobe 
na nasem trhu chybi desky kuprextitu 
s nanesenou emuizf, myslfm si, ze je to 
vynikajid material pro nase amatery. 

Vyleptane desky spoju nemusime 
zbavovat emuize, nebof na emuizi Ize 
dobfe pajet. Vysledky experimental™ 
prace ukazuji obrazky. Na obr. 1 je ho- 
tovy kus (2 desky pro smesovaC 
6,5/5,5 MHz pro zvuk do TVP), obr. 2 do- 
kumentuje pruhlednost zakladniho ma¬ 
teriaiu v odleptanych castech desky. 

Kaidy, kdo si tyto desky zakoupf, 
bude jistd spokojen tak, jako jsem byl 
i*. 







Prijimac 3,5 MHz CW/SSB 
pro zacatecniky 

Vaclav Palecek 


Prijimac je urcen pro zacatecniky. Byl 
konstruovan s tim, aby byl laciny a jednodu- 
chy. To se pochopitelne negativne odrazilo 
na vlastnostech^akoselektivita, citlivost, atd. 

Technicke udaje 

Prijimanykmitocet: 3,5 az 3,8 MHz. 

Napajent: 4,5 V (plocha baterie). 

Odberproudu: 15 mA. 

Vystup: sluchatko - telefonni vtozka 50 Q. 

Popis 

Schema je na obr. 1. Jedna se o primoze- 
silujici zpetnovazebni prijimac s diodovym 
demodulatorem a tristupriovym nf zesilova- 
cem. Prijimac je v krabici zhotovene z jed- 
nostranne platovaneho cuprextitu rozdgiene 
na tri dily - v prvnim je vf obvod s tranzisto- 
rem T1 - ve schematu naznaceno carkova- 
ne. Druhy dil obsahuje nf zesilovac a ve 
tretim dilu je plocha baterie. Celkove rozme- 
ry jsou 170 x 90 x 90 mm. Cuprextit je 
obracen medenou folii dovnitf, krabice je 
spajena a pripojena na zemnici zdirku. Bl'izsi 
iidaje neuvadim, nebof vse zavisi na sou- 
castkach, ktere mate k dispozici. 

Ladici obvod se sklada z kondenzatoru 
C2, C3, C4 a z civky LI. Ladici kondenzator 
je pres prevod ovladan ladicim knoflikem co 
nejveteiho prumgru, aby jemne ladeni bylo 
co nejsnazsi. Ja jsem pouzil kondenzator 
z bazaru se vzduchovym dielektrikem a pre- 
vodem 1:3 s kapacitou 7 az 30 pF (obe 
sekce paralelne, oznacen napisem 12/ 
15 pF). Snad by bylo mozno tez jako C4 
vyuzit trimr 30 pF (viz AR-A 6. 6/89, s. 225) 
anebo z vyfazeneho pfijimace ladici kon¬ 
denzator - sekce urcene pro VKV paralelne 
spojene. Civka LI je navinuta vf lankem na 
dvouotvorove feritove jadro o deice 12 mm 
a ma 7 zavitu. Vazebni civka L2 ma jeden 
zavit dratem o 0 0,5 mm. Vazebni kapacita 
s antenou CO je vytvorena zasunutim izolo- 
vaneho dratu do jednoho z otvoru jadra. 
Velmi zalezi na materialu jadra. Uvedene 


jadro bylo ze starsiho televizoru TESLA, kde 
slo uzi lo jako vstupni symetrizacni clen. In- 
dukcnostcivky natomtoj4dfe:10z-37 pH; 
9 z - 29,8 pH; 8 z - 23,7 pH; 7 z - 18,3 pH. 
Ale dvouotvorove jadro dlouhe 14 mm ze 
vstupu starsi macfarske televize pri 10 zavi- 
tech melo indukcnost 7,5 pH! Z techto duvo- 
du doporucuji pred mont^zi civky LI zmerit 
jeji indukcnost. Rezonancni kmitodet ladici- 
ho obvodu: 


kde C = C2 + C3 + C4. 

tranzistor T1 je libovolny vf germaniovy 
p-n-p - napr. GT322A. Tlumivka Til je navi¬ 
nuta na kostricku z nf transformatoru - bez 
jadra-dratem o 0 0,28 mm. Kostricku navi- 
neme plnou - tj. asi 200 z. Tlumivka TI2 
zabrariuje nezadouci zpetne vazb§ mezi 
stupni a je to krizove vinuta civka na rezisto- 
ru (ze starsiho televizoru). Potenciometr PI 
je lineami, hodnoty 2 az 10kQ a slouzi 
k nastaveni zpetne vazby. Pri ozivovani priji- 
mace odpojime zpetnovazebni kondenzator 
C5 a PI nastavime do krajni polohy na 
-4,5 V. Na kolektoru T1 musi byt nap§ti asi 
-2,9 V, cehoz dosahneme zmenou hodnoty 
R1. Tim je zarudeno nastaveni spravneho 
pracovniho bodu T1. Pak pripojime C5 
a zkusime, zda nasazuje zpetna vazba. Po- 
kud ne, zamdnime poc^tek a konec vinuti LI 
nebo L2. Pak se snazime nastavit C5 na co 
nejmen§i kapacitu, ale aby zpetna vazba 
nasazovala v celem ladenem rozsahu. 

Spravnfe serizena zpetna vazba nasazuje 
asi v poioving drghy PI a temgr na stejnem 
mistg nasazuje i vysazuje. Signgly CW i SSB 
poslouchame za bodem nasazeni zpgtne 
vazby. Signgl SSB jemng ladime na jednu 
i druhou stranu podle srozumitelnosti a jem¬ 
ng doladime (desitky a stovky Hz) zmgnou 
velikosti zpgtne vazby - proto na hridel PI 
dame knoflik vetsiho prumgru. 

Jalto demodulacni diody mohou byt pouzi- 
ty jakekoliv germaniove diody GA..., 
INN... Nizkofrekvencni zesilovac je osa- 
zen tremi kremikovymi tranzistory, na typu 
priliSHiezalezi, snad T2 by mgl mit maly Sum. 
Bez signalu nastavime pracovni bod: u T2 


rezistorem R5, u T3 rezistorem R7 tak, aby 
na kolektorech bylo napgti podle schematu. 
U T4 nastavime pracovni bod rezistorem R9 
tak, aby tranzistorem tekl proud asi 10 mA. 
Vystup pro sluchatka upravime podle impe¬ 
dance siuchatek. Pokud by byla fadovg stov¬ 
ky ohmu (200 Q), bylo by mozno nahradit 
Tri kondenzatorovou vazbou. To ale neni 
vhodne z hlediska parazitnich kapacit mezi 
sluchatky a telem a mezi tglem a okolim 
vzhledem k jiste indukcnosti svodu na uzem- 
ngni. Proto radgji vzdy pouzijeme vystupni 
transformator odpovidajiciho prevodu s neu- 
zemngnym sekundarnim vinutim. Nezapo- 
merite, ze odpor se transformuje se ctver- 
cem prevodu transformatoru. Pro sluchatko 
- telefonni vlozku jsem pouzil telefonni 
transformatorek s primamim vinutim 2120 
z dratu CuL o 0 0,2 mm a ohmickym odpo- 
rem vinuti 58 Q (dulezite pri nastavovani 
pracovniho bodu - neznicite T4) a sekundar- 
ni vinuti 1060 z dratu 0 0,2 mm. 

Cejchovani stupnice - nejlgpe podle po- 
mocneho vysilade, v nouzi podle radiopriji- 
mace s timto rozsahem a podle prijimanych 
stanic. Az budete naladgni alespori ngkam 
do pasma, presne oznaceni stupnice udgla- 
te podle kmitoctu, jez si radioamateri ngkdy 
sdgluji. 

Pri prijmu musime mit dobrou antenu 
a uzemngni, na coz se ngkdy zapomina. 
Prijimac zkousime v dobg, kdy je na pasmu 
hodne slysitelnych stanic. Nejmeng jich tarn 
byva slyset kolem poledne. 

Pouzite soucastky 

Podle textu a schematu, jinak: 

Kondenzatory: 

C1,C2, C7, 


C8, C9, CIO 

keramicke 

C3 

10 az 60 pF. keramicky trimr 

C5 

5 pF, sklengny trimr 

C6, Cl 3 

3,9 az 4,7 nF 

C11, Cl 2, C14 
Cl 5, C16 

elektrolytickg 

Rezistory: (postal miniaturni provedeni) 

PI 

10 k£2/N 

P2 

10 kS2/G (Mgme-li napr. 


2,2 k£2/G, zapojime jej 
misto R8 a vypustime Cl 4) 

Polovodidove soucastky 

D1, D2 

germaniove, napr. GA201 

T1 

germaniovy vf - GT322A 

T2.T3, T4 

kremikove viz text 
pouzity KSY62A 


Literatura 


111 Jednoduchy prijimag 3,5 MHz CW/SSB 
pro zacategniky. AR-A 6. 6/89. 





Cast japonske vypravy. Zteva JH1DLJ. JA7EWX. JH7LNX a JR1CHU. Podte jejich i Mistr sveta V. PospidlzPrahypri tiskove besede s novinari Jehonazorna vztahmezi 
sdelenije v Japonsku asi 1000 Mkafu' a poradaji asi 200 zavodu rodrte. Zamefovaci priznivci ROB a radioamatery je velmi nekompromisni 

prijimade vyrabeji male soukromS firmy 



Za udasti asi 250 sportovcb, treneru a hosti z 19 zemi 
probdhlo ve dnech 10 aZ 15. zari 1990 V. mtstrovstvi 
sveta v radiovdm orientadnim behu (ROB, AROF). 
Centrum sampionatu bylo v hotetu Patria u Strbskeho 
_Jg*esa, Irate z&vodu byty vytyfieny v tatranskem podhuri. 
CSFR jako pofadatelska zerrte vyuzila prdvo postavit 
dva tymy (A a B; tym B mimo souteZ) a CSFR tedy 
reprezentovali: DruistvoA. kategorie muii: J. Simedek, 
V. Pospidil, ing. R. Teringel, OK1DRT; kategorie ieny: 
D. Mejstfikovd. OK1KLC, L. Kronesova. OK1KBN. J. 
Kosarovd, OK1KBN; kategorie muii nad 40 let: V. 
Olddk, OK2KHF, K. Koudelka, OKI MAO, Ing. A. Bto- 
mann. kategorie juniofi: J. Lamac. OKI KAZ, J. Havlik. 
OK2KEA, P. Vartek, OK2KEA. Druzstvo B, kategorie 


ce Vaiec (144 MHz) a Strby (3,5 MHz) a speciatne pro 
lento udel zmapovdny podte zdsad IOF. Vysilade (kon- 
troly, ,,lr§ky“) vyrobil podnik Elektronika, koncove stup- 
rte k nim dokondil ing. J. Maredek, OK2BWN. Casomer- 
na technika by la sice vypujcena, ale osvedderte a pro- 
vdrena pfi tatranskych souteZich lyZarskeho svetoveho 
poharu. PrubeZne vysledky v cili byto moino sledovat 
stele aktualni na TV obrazovce. 

Zavod v pdsmu 144 MHz se bdZel ve stfedu 12. 9. 
Vzhledem k podtu zdvodniku trval start od 10 do 15 
hodin. Trat merila asi 8 km vzdusnou darou, prevydeni 
320 m a stavitei trati ing. B. Magnusek, OK2BFQ. 
odhadoval das vitdzu kotem 65 minut (dasovy limit 140 
minut). Vitdzny V. Pospidil rrtel das 58:10.1 a P. Sedte- 


muzi: B. Koutek, OK1FJW, P. Sedlacek, OK2KOJ, P. 
MikSflc, OK2KOJ: kategorie ieny: S. Susterova, 
OK1KWV, R. Cadova, OKI VUG, A. Sadkteova; katego¬ 
rie muii nad 40 let: I. Harminc, OK3UQ, F. Prokes, 
OK2BOR, J. Vojtek. OK3WOR; kategorie juniofi: M. 
Slezak, OK2KSU, J. Totev, OK1KKL, K. Zejfarl. 
OK2KSU. Ve funkci vedouciho ds. delegace pusobil ing. 
M. Sukenik, OK2KPD. 

Organizaci mistrovstvi svdta byla povdfena okresni 
organizace STSC (drive Svazarm) v Popradu, predse- 
dou org'anizadniho vyboru byi K. Kawasch, OK3UG. 
feditelem soutble M. Popelik, OK1DTW. Zavodni pro- 
story byty vybrany po konzultaci s pracovniky TANAP ve 
vzctelenosti do 20 km od Strbskeho piesa v okoti vesni- 


dek. ktery startoval mimo souteZ v B - druZstvu, 
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Karel Koudelka. po dvaceti letech op§t jako OKI MAO. 
Btahopfejeme 


dosdhl dasu jeSte o 4 minuty lepdiho. Detegace Bulbar- 
ska podala po zavodd protest proti spoluprdd korej- 
skych zavodnic na trati. Byla prokazdna, dvd Korejky 
diskvalifikovany a nadim Zenam to vyneslo zlatou me- 
daiti v hodnoceni druistev. 

Lepdi podasi privitalo zdvodniky na startu druhdho 
zavodu, v pdsmu 3,5 MHz vpdtek 14.9. nedaleko Strby. 
Trat - byla postavena na tehlem zalesndndm ubodi, kudy 
prochazi i silnice ze Strby na Strbskd pteso. Korejky si 
tentokr&t davaly dobry pozor a zvitdzity v hodnoceni 
jednotlivkyrt i druistev. Nadi zavodnici podali opdt velmi 
dobrd vykony (nebo takove, jake od nich treneri predpo- 
kladali - snad az na juniory) a tak Ize jejich vystoupeni 
na V. mistrovstvi svdta v ROB hodnoSt jako uspedne. 
Celkova bilance: 3 zlate, 1 stfibmd a 4 bronzove medai- 
le. 

V. mistrovstvi sveta byto financovdno Sdruienim 
technickych sportu a dinnosti (STSC) z rozpodtu Cs. 
radtokkibu. ale rrteto i sve sponsory. Cdst ndkladu byla 
uhrazena pfispevkem IARU. Broudenou vazu pro nej- 
lepdiho zdvodnika vdnoval predseda vtddy CSFR JUDr. 
M. Calfa, jednim z nejdtddfejdich byl M. Caha. OK2PAA, 
a jeho firma SICA, kterd dodala pro mistrovstvi propa- 
gadni predmdty v hod note 10 tistc Kds a potter pro 
nejstardiho zdvodnika. Daldi ceny dodal prezident Cs. 
radioklubu Dr. A. Glanc, 0K1GW, reditel podniku Elek¬ 
tronika ing. M. Prazan. reditel mistrovstvi M. Popelik, 
OK1DTW, predseda organizadniho vyboru K. Ka¬ 
wasch, OK3UG. aj. Z dejidte V. MS vysilala tentef 


Cekanl v cili zpestrovali pofadatele zajimavymi rozho- 
vory. Na sntmku prezident CS. radioklubu Dr. A. Glanc , 
OK1GW 



Mtstryrte sv&ta v pAsmu 3,5 MHz Kim YongOkzKLDR 
tesrte po dobdhu do die 













(Dokondeni) 


Motycka se nevratil z Moravy zrovna v nejtepsi nala- 
de. Rozhovory mu potvrdily to, co ui dots! dobu tuSil. Ze 
se rozkol nepodafi vyresit likvidaci SKEC. PoSta mu 
doruSila dopis z Moravy, datovany 28. II. 1930 a pode- 
psany vyznamnymi moravskymi amatery, ktefi mu do- 
poruteji lepsi propagaci KVAC v dennim a odbomem 
tisku, aspoh tak, jak to dela SKEC, stezuji si. ie amatefi 
nejsou informovani, naiada ze nent pfizniva pro KVAC 
a zejmena zacatecnici vstupuji do SKEC. Take snahy 
o mezinArodni uznani ztroskotaly. 

Motycka, ktery pracoval od 08.30 do 18.30 s poledni 
prestavkou od 12.15 do 14.00 hod., vedl v radioklubu 
kurs Morseovy abecedy. Ve ctvrtek, 13. brezna 1930, se 
vratH domu pet minut po devate veter. Hoed sedl ke 
stroji a jeSte nez se dal do obOzniku KVAC, ktery hodtal 
pfisti tyden rozeslat, napsal dlouhy, dyrstrankovy dopis 
Zdenku Petrovi. Byl to formdt o neco vetsi nez nynOjsi 
A4 a Motycka mu svefil my&lenky, ktere na nej v posled- 
ni do be neodbytne dotiraly, pfipravovaly ho o klid 
a ochromovaly jeho elan. 

IARU na obsahle elabordty KVAC stereotypne odpo- 
vidala. ze je pedive studuje, coz znamenalo, ze o pfijeti 
KVAC a vlastne ani SKEC nemuze byt fed a ie by se 
oba spolky radeji mely dohodnout. Cemuz Mr. Budlong 
dodal durazu doporucenim, aby se teskoslovenSti 
amatefi seznamili se situaci amateru australskych. kteri 
se take hadali a nakonec se piece jen domluvili. „Z 
posledniho prohlaseni bmenskych prate! jsem mezi 
fadky tusil jakousi hrozbu", pite Petrovi a pfedklada 
novou eventualitu: ..Prosim, abyste si mezi sebou 
promluvili o slouceni obou spolkii. kdyby takova otazka 
v budoucnu byla nadhozena.“ Polemizuje tern se se¬ 
bou: „My jsme puvodni organisaci nebourali, a proto se 
nebudeme nikomu ke slucovani nabizeti.“ Jedna se 
o Casopis: Radios vet nebo Radioteiegrafie a telefonie? 
Radioklub ma v Praze reprezentacni mistnost, kam Ize 
uvest i zahranicni hosty. Je to velkd organizace, ktera 
hodne vybere na pfispbvcich a z nich poskytuje klubu 
penize na porto a na zasilani QSL listtgi. A kdo by vubec 
mdbytv Cele nove organizace? Snad ne Petek? Nebo 
Ing. Bisek, ktery se mame pokousi zalozit trucradio- 
svaz? Nebo dokonce Rokos? Situaci v Ceskoslovensku 
se zabyvalo i unorove dslo QST z roku 1930 a doporu- 
covalo zcela otevfene slouceni obou rivakzujicich spol- 

kO. , 

Fama o pripadnem slouteni se rychle sinla. Hans 

Pliscb, OK3SK, ktery bycllel v Homich Hefminovech 
(OKI byiy Cechy, OK2 Morava, OK3 Stezsko, OK4 
Slovensko a OK5 Podkarpatska Rus). se pisemne 
dotazal SKEC, jak to vlastne je. Dostal odpovte datova- 
nou 2. dubna, podepsanou Ing. PeSkem a Cervenym, 
ze jeho dotaz vzbudtl velkou pozomost. ale ze SKEC nic 
nevi, protoze tedny takovy navrh nedostala. Dostat ani 
nemohla, protoze byl teprve 2. dubna naps&n a - jak 
vidno z podaciho postovniho razitka — odeslan teprve 7. 
dubna. Byto to pozvani k nezavazne scbuzce parlamen- 
tafu obou klubu. 

SKEC se scbazela v posluchamd techniky a intenziv- 
nb se zabyvala vyutevanim morseovky a phpravou 
svych clenii na zkouSky. jejichz blizkost se tutea. I Pe¬ 
tek nekolikrat pisemne ujistil IARU. 2e by si pfal sbISeni 
s KVAC. Kdyi nyni takova moznost nastala, potoiila 
SKEC podminky, ktere se rovnaly bezpodminetee ka- 
pitulaci KVAC: zachovani nazvu SKEC pro novou orga- 


nizaci, postovni schranky 303. kterou si SKEC mezitim 
poridila a ze klubovnim tesopisem zustane Radioteie¬ 
grafie a radiotelefonie. Soutesne informovala nemec- 
kou amaterskou organizaci Deutscher Amateur Sende 
- und Empfangsdienst, ze se ..odpor nbkolika praz- 
skych jedincu z KVAC ui brzy podafi ziomit a ze KVAC 
jako celek pfejde do SKEC“. 

Motybka udrzuje kaidou stredu a sobotu ve 23.10 
a 23.25 na 80 m a kazdou ned4li od 08.00 do 09.00 na 
40 m skedy s Moravou a pfimo htta veSkere zpr4vy. 

KVAC reaguje na dopis SKEC 11 ledna 1930: „Nd- 
vrhy, ktere jste rabili naznafevati, nezapadaji v ramec 
projektovaneho jednani a ma-li byti dosaieno dohody. 
jak jsme poznamenaii obapolnd, je nutnd pfertesti se 
pres snahy vyvytevati zdjem toho nebo onoho sdruie- 
ni.“ 

Cim to, ie je vyjadfeni KVAC koncipovdno v tak 
koncihantnim tdnu? 

Do hry vstoupil novy, silny partner: ministerstvo post 
a telegrafu. 

O vyznamne roli MPT v zasadni otazce povolit nebo 
nepovolit amaterske vysilani je podrobne referovdno 
v publikaci „Za tajemstvim eteru“ a nemuieme to zde 
opakovat. Poznamenejme jen, ze zavilym odpurcem do 
posledni chvile bylo ministerstvo vnitra. Ministerstvo 
narodni obrany bylo ochotno souhlasit za pfedpokladu, 
ie bude zajidtena ndtezita odboma i obsahova ii roved 
amaterskeho vysilani a na jeji udrzovani bude dbat 
kontrolni sluzba. MPT se zubastnilo mezinarodni radio- 
telegrafni konference ve Washingtonu v roce 1927, na 
ktere bylo amaterske vysilani uzndno jako jedna z radio- 
komunikateich sluieb. MPT dospdlo k nazoru, ie se 
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Ceskoslovensko podpisem prislutee mezistatni smlou- 
vy zavdzalo amaterskou sluibu uzndvat a je tedy povin- 
no amaterske vysilani povolit. Ministerstvo po§t a tele¬ 
grafu zfidito vojaky poiadovanou kontrolni sluibu. tzv. 
RSN a pohroziio, jestli budou cineny dalsi pfekaiky, ie 
otazku amaterskeho vysilani pfedloii ve schdzi vlady. 
Ministerstvo vnitra i MNO zanechala odporu a MPT 
mohto v roce 1930 pfikrodit k priprave zkoutek a k pro- 
pujtevani koncesi. 

IARU se jii drive obratila ve vdci KVAC kontra SKEC 
na MPT, ktere tedy mdlo priora; amaterske vysilani 
patrilo tak jako tak do jeho pravomoci. Rozhodlo se 
udelat pofadek. Od obou spolku si vyiadalo zpravu 
o situaci a data jim na srozumenou, ie to takhle dal 
nepujde. 

Weirauch navrhuje 12. cervna 1930: ..Jsem pro novy, 
kompromisni nazev. aby to v cizine nebudilo zdani, ie 
jedna strana vyhrala. Souhlasim s projednanim novych 
stanov za pfihliieni k poiadavkum Moravy, Slezska 
a Slovenska. Souhlasim, aby spolek byl uplne samo- 
statny, neodvisty a na tomto zaklade aby byl feten 
pomer k Radiosvazu. OficiAtni zpravy se mohou uvefej- 
hovat v obou basopisech a jinak at kaidy posiia clanky, 

kam chce sam. Jsme pfece amatefi.a prosim, 

aby veskere jednani se SKECi bylo vedeno v duchu 
jako dosud pfatelskem a smiflivem, aby bylo vystfihano 
vtech osobnich naraiek, §pitek a poznamek, ktere by 
mobly zdame jednani ohroziti.“ 

Weirauchuv navrh byl v KVAC akceptovan a stal se 
pfedmbtem spoleteeho jednani u ministerskeho rady 
Dr. O. Kutery na MPT za udasti Ce>veneho a Ing. 
Budika (SKEC) a Ing. Schdferlinga a Motydky (KVAC). 

Druha polovina roku 1930 byla ve znameni sluteva- 
dch pokusu. Do\vyborove schuze jedne organizce byK 
zvani zastupci druhe a koncem roku doSlo ke spolec- 
nym schuzim obou vyboru. Spornb vbci se postupnd 
ujashovaly. Kamenem urazu bylo jak zajistit hlasovaci 
pravo venkovskym cfenum, kteri by nembli moinost 
pfijet na valrtou hromadu. System delegatu jakoito 
mezkSIAnkij by zbavoval mnohe deny moinosti mluvit 
do spotkovych veci. KVAC navrhuje hlasovat prostfed- 
nictvim denu, kterym nepritomni udelili pisemnb plnou 
moc. Dne 22. ledna 1931 byl sepsan a 24. unora 
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5eekoslovenak^ch Vysilacich Astetdr& 
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<pr sobotu, due 23 "» dubna 1932 
80 boh. r Badioklubu CeskoslovenstrAEi, Praha- I, Konvitrts’-ru ul. 
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1/. ZaMjeni pMpr&vnfm v^borem. 
if. Volba pfedsedajlciho. 

3/. Cteni -epolkov^ch stanov aclnralenjcii. r 

4/. Vblhy vfboru na rok 1932. 

5/. Stonovenl SlenskSho p?isp v v!cu. i . 

6/. Elnbovnl Saoopl# a ndvrhy vfaorx. , _ 

DSl timt Clnrile apojeni viech vysilacich Amatira Seskoslov.ftepubltky 
v Jedrxm Bpolka se pMbliSlla.a Jeho ustavujici cehu.".l zvone irdeSn: 
▼Aechay svb Sleny a vSechny pMtele snatArsk^ho vysilAni. Prijdtel 

nv.i apriovE s? smiiou 
. ; ' A(jTOMATICK’V CLfciW'C f\V, 

Dokument o smfreni: pozvanka na slucujici sjezd KVAC a SKEC 


nepfetrzite propagaSni stanice OM60ADRF v pAsmech 
KV i VKV i provozem PR, vybavena japonskymi tran- 
sceivery, zapujtenymi rakouskou firmou Funktechnik 
Bock. -<*va 

Z vysledku 

Pasmo 144 MHz 

Kategorie muii: 1. V. PospiSil, 58:10,1, 2. K. Zelenski, 
SSSR, 59:17,7, 3. G. Nagy. HA3PA, 61:13.3. 5. J. 
Chnetek, 64:29,9. 7. R. Teringel. OK1DRT, 69:02,6. 
Kategorie zeny: 1. Han Chun Rong, Cina, 53:55.9. 2. 
Kim Yong Ok. KLDR, 55:03,7, 3. KoSkinova, SSSR. 
59:07,4. 4. D. Mejstnkova, OK1KLC, 64:16,3, 6. L. 
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Kronesova, OK1KBN, 7027,3. 7. J. Kotefovd 
OK1KBN, 70:45,2. 

Kategorie muzi nad 40 let: 1. L. Korolov. SSSR, 59:41,0, 
2. P. Rudolf, HB9AIR, 60:46,9.3. A. Blomann, 64:34,4. 
12. K. Koudelka, OK1MAO, 86:46,0. 18. V. Oltek, 
OK2KHF, 100:59,5. 

Kategorie juniofi: 1. J. Pantenko, SSSR. 49:28,6. 2. 
Kim Yong Dok, KLDR, 54:09.3,3. Kim Won Jun, KLDR, 
54:53,2. 6. P. Vanek, OK2KEA, 68:42,2, 7. J. Havlik. 
OK2KEA, 69:16,6, 9. J. LamaS, OK1KAZ. 72:12,4. 
Hodnoceni druistev: Muii: 1. CSFR, 2. Macfarsko, 3. 
SSSR: ieny: 1. CSFR, 2. Cina, 3. SSSR: muii nad 40 
let: 1. SSSR, 2. Bulharsko, 3. Svycarsko, 4. CSFR; 
juniofi: 1. KLDR. 2. SSSR. 3. CSFR. 

Pasmo 3.5 MHz 

Kategorie muii: 1. G. Nagy. HA3PA. 58:41,5, 2. J. 
Lukacs, HA4KYB, 61:38.6, 3. V. PospiSil. 63:11,1,6. R. 
Teringel, OK1DRT, 72:31,1, 9. J. Simetek, 77:15,2. 


Kategorie ieny: 1. Kim Yong Ok, KLDR, 62:22,4. 2. 
Song Hoang Suk. KLDR, 63:48,1, 3. L. BiCakova, 
SSSR. 64:48.1,8. L. Kronesova, OKI KBN, 78:29.8,10. 
J. Kotefova, OKI KBN, 86:19,8, 20. D. Mejsthkova, 
OK1KLC, 112:02,5. 

Kategorie muii nad 40 let: 1. V. Kirpitenko, SSSR. 
64:27,2. 2. L. Korolov, SSSR, 67:28,4.3. M. Venczel, 
HA0LZ, 72:16,7,8. K. Koudelka, OKIM^O. 87:52,7,16, 
A. Blomann. 104:01.8. 17. V. Oltek, OK2KHF. 
104:07.5. 

Kategorie juniofi: 1. A. Zabin. SSSR, 53:11,5, 2. Kim 
Yong Dok, KLDR, 53:23.6, 3. Kim Won Jun, KLDR, 
63:07.8, 6. J. Havlik. OK2KEA, 73:10,0, 9. P. Vanek, 
OK2KEA, 77:21,0, 11. J. Lamac. OK1KAZ, 88:54,8. 
Hodnoceni druistev: Muii: 1. Macfarsko. 2. CSFR. 3. 
SSSR: ieny.-l. KLDR, 2. SSSR, 3. Cina, 4. CSFR; muii 
nad 40 let: 1. SSSR, 2. Macfarsko, 3. Bulharsko, 4. 
CSFR; juniofi: 1. KLDR, 2. SSSR, 3. CSFR. 



Zemskemu ufadu pfedlozen navrh na ustaveni Unie 
vysilabu amaterti ceskoslovenskych. ktery podepsali za 
KVAC Motycka, za SKEC Ing. Budik a Stetina. 

Do sjednoceni je vsak jeste daleko. Na valne hroma- 
de 18. dubna je zvolen novy vybor KVAC. hlasi se novi 
blenove, mezi nimi OK1AF. Josef Kubik, ktery ma tuto 
znacku dosud a obcas i vysila. (Dosud aktivnim clenem 
SKEC je Rudolf Archmann, OK1PK. ktery pracuje na 
145 MHz a obcas i na 3.5 MHz.) Dalsi spolecna schuze 
funkcionafu se kona 1. zafi 1931. na ktere byla obapol- 
ne vyslovena ochota k dalsimu jednani. To se vsak 
protahuje pres vanoce a Novy rok a pokracuje v race 
1932. Jsou tide, kterym se pofad neco nezda; jednim 
z nich je Josef Rokos, OK1YR. 

Vnucuje se otazka. ktera uz tehdy mnoha lidem vrtala 
hlavou: Jak se mohlo stat, Ze tide, ktefi maji stejne 
zajmy a chteji totez. proti sobe tak dloutio a tak upome 
bojuji? Jak mohlo - mezi amatery - neco takoveho 
vubec vzniknout? 

Prvnim place,nym tajemnikem Csl. radioklubu byl 
stabni kapitan Schneider. Ten se asi za rok a pul 
s vedenim nepohodl, odesel a na jeho misto nastoupil 
Karel Pesek, student techniky. ktery se zajimal o radio- 
telegrafii a o amaterske vysilani. Rychle se spfatelil 
s amatery vysflaci a v ramci tajemnicke binnosti vyfizo- 
val i jejich QSL agendu. To byl kamen urazu. Kdyz to 
zjistil dr. Bastyr, doslo ke konfliktu mezi nim a Peskem. 
Ne kvuli penezum za znamky. Dr. Babtyf amatery 
vysilace nesnabel a na vyborove schtizi prohlasil. ze 
jsou to blbci. schopnioely Radiosvaz pfivest do maieru. 
Nembl rad ani Kratkovlnnou sekci Csl. radioklubu pfes- 
to, ze proti pfijmu na kratkych vlnach nebylo ze strany 
ufadu zadnych namitek. Pesek zalozil SKEC. kteryzto 
pobin byl oznacen za projev urazene jebitnosti propub- 
teneho tajemnika. Odpovedi bylo zaloZeni KVAC. Vec 
se stala zpocatku i quasigeneracnim problemem. Cleny 
SKEC byli pfevaZne tide mladi, studenti nebo drobni 
zamestnanci. V 6ele radioklubu vsak stali krome Basty- 
re, ktery patril mezi spibky nejvyssi prazske spolecnosti, 
sekbni sef ministerstva vyzivy lidu Heindl, rada minister- 
stva Zeleznic Dr. Ing. Svadlena. profesofi vysokych 
skol, vysoky bankovni ufednik Habersberger, tedy oso- 
by starsi a spolecensky dobfe situovane. Motycka by 
sice vekem i postavenim patril mezi ty mlade, ale 
protoze se dlouho marne snaZil radioklub zalozit a po- 
darilp Se mu to teprve s pomoci Dr. Bastyfe, ktereho 
sam pro tuto myslenku ziskal, nemohl a nechtel se 
-postavit proti nemu. Dr. Bastyr byl blovekem pfilis 
autoritativnim (Vydra ho nazyval „Duce“, coz by titul 
Mussoliniho) a krome Milana Fubika, autora Prvni knihy 
cs. radioamatera (pod pseudonymem Frantibek Martin) 
nikdo z vyboru Babtyfovi neodporoval. Dr. Babtyf neu- 
mel odhadnout dalbi vyvoj radiotechniky a podcenil 
vysilani. Chybel mu diplomaticky takt, coz jasne proka- 
zal svym pfistupem k Radiojoumalu i k ministerstvu pobt 
a telegrafii. Zajiste i Pesek a jeho pfatele si mohli zvotit 
moudfejsi cestu nez zalozit ..trucspolek" a vykopat 
valebny tomahawk. I jesitnost hrala svou ulohu od 
zacatku do konce. 

Nekdy v predjari 1932 se zas v KVAC debatovalo 
a prisla fee na Rokose, ze nemuze Motybku ani videt. 

..Bodejf ne, Pravoslave, kdyz nezdravis jeho manzel- 
ku!“ 

..Jeho manzelku? Vidyt' ja ji vubec neznam!" 
Motycka byl mu i cir.u, Vydal se k Rokosum. 

..Tam jsem teprve uvidel“, vzpomina Pravoslav. „ze 
ta pani, kterou obbas potk^vam, je pani Rokosova. 
VSechno jsem vysvetlil, omluvil jsem se jf i Rokosovi 
a KVAC a SKEC se mohly sloubit." 

Stalo se tak na ustavujici valne schuzi CAV (Cesko- 
slovenbti amateri vysilaci) v sobotu 23. dubna 1932 
v Radioklubu ceskoslovenskem, Praha 1, Konviktska 5. 
v V. patfe. (Nazev Unie kratkovlnnych amateru vysilabu 
beskoslovenskych byl zavrzen, protoze zkratka UVAC 
pfilis pripominala KVAC.) Byl zvolen vybor, ve kterem 
se prvnim mistopredsedou stal Ing. Bisek (SKEC), II. 
mistopfedsedou Motybka (KVAC), I. tajemnikem Vopib- 
ka (KVAC), II. tajemnikem Ing. Budik (SKEC), pokladni- 
kem Cerveny (SKEC), bleny vyboru Ing. Schaferling 
(KVAC). Ing. PeSek (SKEC), plk. Skala (KVAC). Rokos 
(SKEC) a dalsi. Jedinym z blenO prvniho vyboru CAV, 
ktery jeStb zije a na 3,5 MHz aktivne pracuje, je Maxmi- 
lian Bollard, OKI MC. (KVAC). Predsedou - na pocateb- 
ni, prechodne obdobi - byl zvolen Doc. Dr. Jar. Safra- 
nek, ktery sice nebyl amaterem vysilabem a vie ho 
zajimala televize a nadto byl clenem KVAC, ale byl 
osobnosti vseobecne vazenou v obou taborech. 

Skonbilo obdobi bratrovrazedneho boje, o kterem 
nelze tvrdit, ze by bylo OK amaterbm ke cti. Stovky 
a tisice promamenych hodin utokCi, ukladu a podrazu. 
Vyplytvana energie, ktera mohla sloubit binnosti uzitec- 
nejsi. A co na zaver? Radu z Knihy prislovi: Kdyz nekdo 
zabina svary. je to jako kdyz protrhava vodni hraz. 
Zanech jich drive, nez nad tebou nabudou vrehu! 


Dr. Ing. Josef DaneS, OK1YG 
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Kalendaf KV zavodu 
na leden a unor 1991 


1.1. 

Happy New Year contest 

09.00-1200 

5.-6.1. 

RTTY Roundup 

18.00-24.00 

11.1. 

Cs. telegrafni zavod 

17.00-20.00 

12.2. 

YL-OM Mid Winter CW 

07.00-19.00 

13.1. 

YL-OM Mid Winter SSB 

07.00-19.00 

19.-20.1. 

AGCW Winter QRP 

15.00-15.00 

20.1 

HA DX contest 

00.00-24.00 

25.1. 

TEST 160 m 

20.00-21.00 

25.-27.1. 

COWW160mDX-CW 

22.00-16.00 

26.-27.1. 

French DX (REF) contest CW 

06.00-18.00 

26-27.1. 

European Community (UBA), SSB 

13.00-13.00 

8.2. 

Cs. SSB zavod 

17.00-20.00 

16.-17.2. 

ARR(.DX contest CW 

00.00-24.00 


Podminky jednotlivych zavodu najdete v cervene fade 
AR lonskych robniku takto: Cs. telegrafni zavod AR 1/ 
90, TEST 160 m tamtez spolu s HA DX contestem CQ 
WW 160 m AR 2/90, Cs. SSB zavod AR 2/90, ARRL DX 
contest tamtez, UBA Trophy AR 1/89. 


Strubne podminky YL-OM Mid Winter contestu: Za¬ 
vod probiha ve dvou bastech - obvykle 2. sobotu v lednu 
CW a nasledujici den SSB vzdy od 07.00 do 19.00 UTC. 
Pasma 3,5-28 MHz mimo WARC, YL stanice navazuji 
spojeni se vSemi, OM jen s YL stanicemi. Zavod je i pro 
posluchabe. YL pfedavaji RST + pofadovb bislo spoje¬ 
ni od 2001, OM RST a bezne tfimistne pof. bislo. Za 
spojeni s YL stanici je 5 bodu, s OM 3 body. DXCC zeme 
jsou nasobibi. Deniky se zasilaji do 10. 2. na: Dieuw 
WHdeboer, Kettingweg 3, NL-8281 Genemutden, The 
Netherland. 


AGCW-DL-QRP Wlntercontest se kona vzdy treti so¬ 
botu a nedeli v lednu. Zavodi se v pasmech 1,8 az 
28 MHz CW provozem. Kategorie: A) - pod 3,5 W 
pfikonu, jeden operator, B) - pod 10 W pfikonu. jeden 
operator, C) - pod 10 W vice operatoru, D) - stanice 
nad 10 W (ty navazuji spojeni jen s QRP). E) - poslu- 
chabi. Stanice s jednim operatorem musi mit nejmene 
9 hodin pauzu. ta muze byt rozdelena do dvou b&sti. 
Stanice uzivajici Xtal nesmi pracovat vice jak na 3 kmi- 
toctech na jednom pasmu - v deniku vyznabi Xtal 
(VXO). Vymehuje se k6d bezneho typu lomeny pfiko- 
nem a doplhkem X u stanic fizenych krystalem: napf. 
579001/3X. Za spojeni s vlastni zemi je 1 bod, s vlast- 
nim kontinentem 2 body, ostatni kontinenty 3 body. 
Nasobibi jsou DXCC zeme, biselne oblasti JA, PY, VE, 
VK, W, ZS a katde spojeni s jinym kontinentem. Deniky 
se zasilaji do 6 tydnu po zavode na: H. Weber, Schle- 
sierweg 13, D-3320 Salzgitter, BRD. 


Strubne podminky REF contestu: Zavod se pofadd 
telegraficky posledni vikend v lednu, SSB posledni 
vikend v unoru od 06.00 do 18.00 UTC. Kategorie: a) 
stanice s jednim operatorem, b) stanice s vice operato- 
ry, c) posluchabi. Pasma 3,5-28 MHz. Pfed&va se kod 
RST + pof. bislo spojeni od 001, francouzskb stanice 
ddvaji za volacim znakem bislo departementu. 1 bod je 
za spojeni se stanici na vlastnim kontinente, 3 body za 
stanici na jinem kontinente. Spojeni se navazuji pouze 
se stanicemi na uzemi Francie a s francouzskymi 
teritorii. Nasobibi jsou jednotlive departementy Francie 
(95), stanice F6REF/00, departementy a teritoria die 
seznamu: DA (pfislubnici franc, vojsk), FG, FH. FJ, FK, 
FM, FO, FP, FR, FS, FT, FW, FY, TK, a to na kazdem 
pasmu zvlasf. Adresa k odesilani deniku je: REF con¬ 
test, c/o M. Pacchiana Christian, 7 Chemin des ecoles 
quartier St. Jean, F-13110 Port-de-Bouc, France vzdy 
nejpozdeji pateho dne v bfeznu, z SSB basti v dubnu. 

OK2QX 


Novy adresar stanic OK 

Nakladatelstvi AMA vydalo kompletni adresAr bs. 
radioamatbru (stav k 1.6.1990) nazvany „OK CALL 
BOOK 1990“. Tento adresar si Ize zakoupit v Praze 
v prodejne ALLAMAT (Pfistavm 13, Praha 7) nebo 
bude zaslan primo z nakladatelstvi AMA po 
zaplaceni bistky 30 Kbs na ubet: KOBA Tfebib 1540- 
711, nbzev ubtu: AMA nakladatelstvi. 

Adresbr bude aktualizov&n pro dalbi vydbni a vei- 
kerb zmbny zasilejte prosim na adresu: 

AMA nakladatelstvi, Karel Karmasin, OK2FD, Ge¬ 
nerate Svobody 636, 674 01 Tfebib. 


Mate jiz spojeni s HE7? 

Svycarsti radioamatefi oslavi v letosnim roce 700 let 
od zalozeni sveho statu. Generalni reditelstvi post 
k tomuto jubileu povolilo pouzivat znacku HE7 a to 
behem celeho roku, pfi zachovani dosavadniho suffixu. 

QX 


Predpoved’ podminek sireni KV 
na leden 1991 

I nadale se vyvoj slunecni aktivity drzi s dostatecnou 
presnosti zde uvadenych pfedpovedi. Soubasny slu- 
nebni cykl je dost vysoky k tomu. aby zajistil moznost 
otevirani vbech kratkovlnnych pasem v temef vsech 
zemepisnych sifkbch a zfejme hned tak neskonci. 
Pfedpokladane bislo skvm na leden R 12 =134±34 se 
sice naleza jiz dosti pod maximem, ale k danemu ubelu 
stabi. Zvlaste pak, bude-li poruch magnetickeho pole 
Zeme dostatecne malo - a to je v lednu pfedpoklad 
celkem realny. Mimoto neni vyloucen vyskyt dalsiho 
z maxim cyklu (bylo by pak tfeti po cervnu 1989 a srpnu 
1990). 

Pozorovane cislo skvm R v srpnu 1990 bylo 199,9, 
klouzavy prumer za unor (R, 2 ) byl f? 12 = 152,4. Srpnova 
denni mefeni slunecniho radioveho toku (Ottawa 17.00 
UTC) dopadla takto: Slunebni radiovy tok v jednotlivych 
dnech srpna 1990-194.199,186,183,174,166,166, 
175, 176, 178, 180, 181. 185, 186, 192, 204, 221, 237, 
270, 277, 293, 313, 311,314, 294, 315, 257, 240, 216, 
206, 182, prumer je 221,6 - tedy letos nejvybbi. Denni 
indexy aktivity magnetickeho pole Zeme (A,) urbili ve 
Wingstu takto: 25,10,9.8,6.9,7,7,7.7,12,10,16,23, 
27,26,17,14,18.21,34,40,62,25,8,48,16, 7,14, 25 
a 14. Polami zafe byly 21.-23. 8. 

Podminky sireni KV byly zcela pochopitelne daleko 
promenlivejSi, nei byva ,v lete zvykem. Pfibina je pru- 
htedna a kombinace vybe uvedenych indexu mluvi 
sama za sebe. Slunebni radiace byla temef rekordne 
vysoka a obdobi klidu magnetickeho pole Zeme se 
stridala s intenzivnimi bouremi. Aktivita sporadicke 
vrstvy E byla nadale celkem slaba a velmi malo ovlivnila 
Sireni VKV - na homich pasmech KV proto take chybely 
stanice z malych vzdalenosti. 

Lednove podminky sireni KV se budou od prosinco- 
vych libit daleko vice, nez bychom se mohli domnivat na 
zaklade pfedpokladu maleho rozdilu ve slunebni radiaci 
i v poloze Zemb vubi Slunci. Intervaly otevfeni do temef 
vbech smerii (krome jiznich az jihozapadnich) se zkrati, 
coZ bude vice znat pfi spojeni na velke vzdblenosti 
Soubasne se zkrati a poklesnou maxima prubehu nej- 
vybbich pouZitelnych kmitobtu, opet hlavne pfi vetbich 
vzdblenostech a tehdy, byfa-li jiZ v prosinci kratka. 
Nasleduje vypocet intervalu otevfeni v UTC na jednotli¬ 
vych pasmech. Udaj v zavorce znamena minimum 
utlumu. Ten bude nejniZbi v ramci sevemi polokoule, 
zatimeo bpatne dosaZitelne budou odlehlejsi oblasti 
polokoule jizni. Maxima sily signalu kratce pfed vycho- 
dem Slunce budou vyrazna. 


I, 8 MHZ: UA0K 15.00, W3 22.00-06.30, VE3 
21.00-08.00 (04.30). 

3,5 MHz: A3 14.30-17.15 (15.30), JA. 

14.30-23.15 (19.30 a 23.00), P29 14.30-20.10(16.00), 
ZD7 19.00-05.40, PY 22.20-07.15 (07.00), W5-6 
01.00-08.00. 

7 MHz: JA 13.20-23.30 (18.30 a 23.00), 6Y 
22.00-05.30 a 06.30-08.45 (03.00), VR6 07.15-09.30 
(08.15). 

10 MHz: JA 17.00, 4K1 18.00-22.00 (19.00), PY 
20.00-04.00 a 05.15-07.00 (07.00), W6 08.00 a 15.00, 
F08 09.30 a 15.00. 

14 MHz: A3-3D 11.00-14.00 (12.30), P2912.00-13.00 
(15.00), 3B 15.00-20.10), PY 07.00, W3 11.00-19.15 
(19.00), VE7 16.00. 

18 MHz: BY1 10.00-12.30, W3 12.00-18.00, VE3 

II. 30-18.20. 

21 MHz: 3D 11.00-12.00, YJ 10.00-12.00, P29 13.00, 
YB 13.40, VK9 13.00-14.30, VK6 14.00, FB8X 16.30, 
W3 12.00-18.00. 

24 MHz: BY1 07.00-10.30, 3B 15.00, ZD7 07.00 
a 16.00-19.40. 

28 MHz: UA1P 09.00-14.00 (12.00), UA1A 

09.00-13.00, BY1 07.00-09.30, W4 13.00-15.00, 
W2-3-VE3 13.00-17.00 (16.00). 

50 MHz: Ul 08.00-09.00, VU-EP 08.00, J2 
07.00-09.30. 

OM6HH 


33 



Zpravy ze sveta 



MLADEZ A RADIOKLUBY 


Stale se dovidame neprijemne zpravy o radioamate- 
rech, ktefi ji i v letech nadich zadatku byli legendami. Na 
prelomu roku 1989/1990 zemfel ZL1GM, Jim Willough¬ 
by Parr, jehoz QSL rr»a snad kazdy ve svd sbirce. Jestd 
ve svych 71 letech si poridil poditac a vdnoval se 
pokusum s PR a RTTY provozem. V unoru zemreta 
dalsi osobnost - ZL2AWX, Ted Jacobson. Neni tomu 
davno, co jsem pfinesl zpravu o nadaci pro Gusa 
Browninga, prveho expedidniho DXmana. M6I znadku 
W4BPD. ale zndmdjsi byly jeho expedice na Aldabru, 
Etoiie Cay, Roncador Cay ap. I ten zemrel na srdecni 
sethani, kdyi pfedtim se zotavil z ndkolika infarktu. 

Dlouholety vydavatel novozelandskych diplomu 
- ZL2GX si v dubnovdm disle Break-In post dioval, 
ie je pro NZART v soudasnd dobe nejvetdi problem 
uhrada podtovndho. Nechtdji zvydovat poptatky (u 
novozelandskych diplomu tradidnd minimalni - ob- 
vykle Jen 3 IRC) a jak ptSe, to, co dfive stalo 1 $, must 
does plat it 4,50 ai 6 $ (mydteno podtovne a novoze- 
landske dotary). 

Kaidou neddli od 08.00 UTC probiha na 14 150 kHz 
,,arkticky krouzek" s provozem v rustine. Muiete tarn 
navazat radu spojeni se vzacnymi lokalitami a sibirsky- 
mi ostrovy pro diplom IOTA. 

20 studentu z poaledniho radloamaterskdho kur- 
su pofddanebo v Houstonu, stat Texas, {sou astro¬ 
naut) z Johnsonova kosmickdho strediska a jii 
slozili zkousky zaddtedniku. 

Lucien Aubry, znamy pod zrtadkou F8TM. oslavH 
toru 83 let a byl zvolen destnym prezidentem REF. Na 
radioamaterskych pasmech se objevil poprve v roce 
1926 jako EF8GLN, svou dnedni znadku zacal pouzivat 
v roce 1931. 

Mikropodrtade Commodore C 64 prekonaty prav- 
ddpodobn# viechny rekordy v podtu prodanych 
kusu jednd znadky: zatfm se jich vyrobilo pres 10 
mM6nu kusu! Mezi radioamatery ate z poditadu 
vdech moinych znadek nejvdtii popularitu, zrteso- 
benou rozSifov&nfm PR provozu. Jsou pro ndj pH- 
pravovany ze vdech oblasti state nov6 a novd pro- 
gramy. 

OK2QX 



Na snimku je Jaromir Koudelik. WA9AXA, s jeho 
nejnovejdim ceskoslovenskym diptomem Slovensko, 
ktery pravd ziskal. V lohskem roce obdriel diplom OK-- 
SSB. Jaromir je stele velice dinny na vdech pasmech. 
Nejvice vdak na 28 a 21 MHz. K dnednimu dni navazat 
spojeni s vice jak 130 naSimi stanicemi. ale bohuzel 
stele mu mnoho nadich radioamateru dtuti QSL adkoliv 
posite vSem „directNyni by chtel potadat o nad 
diplom 100 OK, a proto prosi o zaslant vSech QSL od 
stanic. se kterymi pracoval. 

Jeho zarizeni je TS930 plus tinea mi zesilovad. Ante- 
naje Mosley TA33. Jakopotomek deskych rodidu velice 
rad pracuje s Ceskoslovenskem a fed/ se na navStevu 
Ceskoslovenska. Doute, ie se pozna s mnoha nasimi 
radioamatery. 

OK2JS 
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Vseobecne podminky 
kratkovlnnych zavodu 
a soutezi 

(Pokracovani) 

4. Cldaje o spojenich se zapisuji zasadnd do stanidnich 
deniku. Vypis z ndj, takzvany vypis z deniku ze zavodu. 
je nutno zaslat pro zdvody oficialnich narodnich organi- 
zaci IARU a zavody casopisu CQ nejpozdeji do 14 dnu 
po ukonceni zavodu na adresu: Ustredni radioklub, 
Vlnita 33, 147 00 Praha 4 - Branik. Pro zdvody vnitro- 
statni se posilaji deniky nejpozdbji do 14 dnu primo na 
adresu urceneho vyhodnocovatele. 

Doba 14 dnO po zavodd je dostatednd postadujici 
k tomu, aby kaidy mohl denik ze zavodu vypsat a vcas 
odevzdat. Sledujte pozorne podminky kazddho zdvodu. 
protoie u nekterych zavodu byvd Ihuta k odesfani 
deniku ze zavodu krat§i nei 14 dnu. Kdo odeSle denik 
po tomto termmu, nemuie byt v zavodO hodnocen. 
Umeni a vynaloZene usili v zavode je pak zbytedne. 

Upozorhuji vas na zavody vnitrostatni, ze kterych se 
denik ze zavodu zasiia primo na adresu urbeneho 
vyhodnocovatele, ktera je uvedena v podminkach vmt- 
rostatniho zavodu, ne tedy jiz prostfednictvim Ustred- 
niho radioklubu, jako doposud. 

Pokud se zubastnite zavodu mezinarodniho, ktery 
pofada ndktera z narodnich organizaci IARU, nebo 
zdvodu. ktery pofada radioamatersky dasopis CQ. za- 
Slete denik ze zavodu nejpozddji do 14 dnu na adresu 
Ostfedniho radioklubu, ktera je uvedena v hlavidce 
bodu 4. Nikdy v§ak neposilejte denik ze zavodu na 
adresu Ostfedniho radioklubu. po&tovni schranka 69. 
Praha 1, protoie tato schranka byva vybirana nepravi- 
delne a mohlo by se stat. ie na tuto adresu odeslany 
denik by byl doruden pozde. 

Pofadatelem nekterych zavodu jsou vdak take ruznd 
kluby, spolednosti apod. V takovych pKpadech nezajiS- 
fuje Ustfedni radioklub odeslani deniku ze zavodu 
zahranidnimu vyhodnocovateli zavodu a denik musite 
na adresu zahranidniho vyhodnocovatele zaslat sami. 

Pokud se tedy zudastnite jakehokoli zavodu, je pro 
vas moraini povinnosti zaslat denik ze zavodu. V n§kte- 
rych pripadech zahranidni vyhodnocovatele zavodu 
vystavuji diplomy za udast v zavodd podle poctu udas- 
tniku. 

Zasiiantm deniku ze zavodu na adresu urdenych 
vyhodnocovateki se podstatnd urychli vyhodnocovani 
kazdeho vnitrostaniho zavodu a vysledky jednotlivych 
zdvodu budpu moci byt uvefejnany rovnei podstatnd 
dnve, nei tomu bylo doposud. 


Rozhlasove poslechove 
zpravy 

Rozhlasove stanice a posluchadi spolupracuji a radi 
uvitaji posluchadsky report, nebot tak ziskavaji infor- 
mace o vysledku sve prace - jak se jejich signal dostane 
do oblasti svaho cile. jak tarn posluchadi vy6iiani slydi. 
Nejvice to ptati pro zahranidni KV vysilani. Stanice 
mistniho vyznamu projevuji o hiadeni reportu ze vzdaie- 
nych oblasti pochopitelna mendi zdjem. Do tdto druhe 
skupiny patfi tei oblast Latinske Ameriky, proto jsou 
QSL listky z latinskoamericke oblasti neivice cendny. 

Report se stanicim zasiia formou dopisu, zasadnd se 
zasiia normaini podtou primo na adresu stanice. 2ddna 
obdoba radioamatersk6 QSL sluiby v rdmci celosvdto- 
vem ani oblastnim neexistuje. Report musi obsahovat 
zakladni udaje o dasu. kmitodtu, datu. slyditelnosti, tedy 
kvalitd v kodu SINPO (sila. QRM. QRN. rudive vlivy 
a QSB a celkove zhodnoceni v dislech 1 ai 5 jako 
u systdmu QSA - QRK). dale hruby obsah vysilani jako 
dtikaz spravndho pfijmu a informace o pouzitdm zafize- 
ni. 

Takoveto poslechove zpravy stanice odmSftuji vlast- 
nimi QSL listky, ktere se velice podobaji nadim radioa- 
matdrskym QSL listkum. Rozhlasove stanice bdind ke 
QSL listku pfikiadaji kompletni rozvrh svych pofadu, 
ruzne informace o zemi, vlajedky, ndlepky. rtizne suve- 
nyry a vzacnd take technicke pomtkky - materialy, 
tykajici se radioamaterske problematiky. Ndkterd roz¬ 
hlasove stanice totii do sveho vysilani zarazuji take 
vysilani pro radioamatery, zprdvy z pasem, soutdie. 
zavody, direni podminek atd. 


Ndktere rozhlasove stanice a spolednosti zakladni 
sve vlastni kluby pro sve dleny - posluchade. Clenstvi je 
na dalku. korespondendnd a nabizi ruzne zajimave 
vyhody jako naphklad pravidelny bulletin, ruzne infor¬ 
mace a aktuality potfebne pro DXing, kursy jazyku. 
hlubdi informace o zemi, kultufe apod. Clenstvi v kiu- 
bech se stvrzuje diplomem. ktery je zasadnd zdarma. 
Nejzajimavejdi je dlenstvi v SW clubu Radio Budapest, 
kde se vydava pravidelny mdsidnik, pfinasejici zajima- 
vosti od konstrukce pristroju ai po DX tipy z radioama¬ 
terskych pasem. 

Zajimavy je take provoz stanic dasove sluiby. Tyto 
stanice vysilaji nejdasteji na kmitodtech 2.5-5-10-20 
a 25 MHz a jsou soudasnd kmitodtovymi normaly. Po- 
slechem tdchto stanic muiete rovndz ziskat informace 
o podminkach difeni apod. Takd tyto stanice jsou 
vdddny posluchadum za zprdvy o slyditelnosti a nektere 
zasilaji i vlastni QSL listky, jako naphklad britskd MSF. 
italskd IBF. americka WWV a daldi. 

DX posluchadi ve sve' cinnosti nezustavaji pouze 
u sportovniho stylu prace. ale vdnuji se take strance 
druhe, tykajici se problemu kolem difeni elektromagne- 
tickych vln a tdsnd spolupracuji s nadimi pfednimi 
vedeckymi pracovniky. Dukazem toho muie byt i d’m- 
nost OK2-18728, Alede Vacka, ktery dennd odvadi 
mnoho cenne prace rtiiznymi vyzkumy. pozorovanim 
a srovnavanim ve sve domaci observatofi. Navazat na 
teorie Dr. J. Mrdzka, CSc.. OK1GM. a vytvofil zdklad 
novd objevovanych principu difeni v kmitodtove oblasti 
kolem 1 MHz. Na tomto vyzkumu pracuje tym Geofyzi- 
kalniho ustavu CSAV a Aledovy podklady. vznikajici 
jeho dennim pozorovanim pasma spolu se srovnava¬ 
nim parametni podminek, jsou k tomu duleiitym mate- 
rialem. Pozorovdni se tykd odposlechu SV rozhlaso- 
vych stanic z americkeho kont antu, ktere se na SV 
objevuji v druhe polovind noci. 

Pokud se tykd prijimade, je jasne. ze pro DXing by byt 
nejlepdi profesionalni komunikadni phjimad, ale ne vdi- 
chni si ho muiete dovoiit. Stadi vdak i ten, na ktery doma 
poslouchate Prahu di Bratislavu. Pfedpokladem jsou 
rozsahy KV. Cim je jich vice, tim lepe. Nejlepe se 
k tomuto udelu hodi pfenosne bateriove prijimade, ale 
stadi i stardi elektronkovy. Mnohem duleiitejdi je, aby 
byl bez vady, aby nehvizdal, nebrudel, ,.nechrastil“ 
potenciometr, aby byl vlnovy pfepinad spolehlivd nasta- 
vitelrry apod. Takove nedostatky totii brzy odradf od 
poslechu. 

V dnedni ukazce dinnosti posluchadu DX jsem vdm 
nemohl jeji zajimavosti dostatednd vysvetlit. Chtdl jsem 
vas alespoh upozomit i na daldi dinnost nas radioamate¬ 
ru. ktera byla nepravem prehliiena. Poslechem rozhla- 
sovych stanic a ostatnich sluieb se muie zabyvat 
kaidy. tedy i radioamater - vysilad, ktery si tak miiie 
rozdifit obzor svych zkudenosti a poslechem rozhlaso- 
vych stanic mimo radioamaterska pdsma muze dobfe 
kontrolovat podminky difeni. Jednim z nejaktivndjdich 
posluchadu DX byl OK1GM, Dr. Jin Mrdzek, CSc., ktery 
poznatky z teto posluchadske DX dinnosti ve velkd mire 
uplathoval pravd v pfedpovddtch podminek difeni etek- 
tromagnetickych vln, ktere pfinadel na strankach Ama- 
terskeho radia a ktere nam byly po dlouhou dobu 
voditkem v nadi radioamaterske dinnosti na krdtkych 
vlnach. 

V letodnim roce byl zaloien Ceskoslovensky DX klub, 
ktery sdruiuje zdjemce o DXing. Pro sve dleny vyddvd 
mdsidni zpravodaj DX revue. Zajemci o DXing se 
mohou o dlenstvi prihldsit na adrese: OK2PXJ, Vdclav 
Dosoudil. Horni 9, 768 21 Kvasice. Pfiloite znamku na 
odpovdcf. Vdclav md dlouholete bohate zkudenosti 
v ddjKovdm pfijmu rozhlasu, TV i jinych sluieb na KV. 
SV. DV. ale take stanic FM. Ma take k dispozici nejno- 
vejdi pfehled stanic dasovych sluieb i ostatnich rozhla- 
sovych stanic a rad vdm preda zkudenosti svoje i celdho 
kolektivu posluchadi! DXingu. 

Sednete si dnes veder k pfijimadi a misto domdciho 
rozhlasu se pokuste zachytit vysildni DX. Na tfednich 
a dlouhych vlnach zachytite vysilade okolnfch zemi, ale 
na KV urditd i z jinych svetadilu. A nezachytite-li napo- 
prve Australii. nedejte se odradit. Trpdlivost bude klidem 
k uspdchu. 

Josef, OK2-4857 




INZERCE 


Inzerci prijima osobne a postou Vydavatelstvi Magnet-Press, 
inzertni oddeleni (inzerce APIA). Vladislavova 26,113 66 Pra¬ 
ha 1. tel. 26 06 51-9 linka 294. Uzaverka tohoto cisla byla 25. 
10. 1990. do kdy jsme museli obdrzet uhradu za inzerat. 
Neopomente uvest prodejni cenu. jinak inzerat neuverejnime. 
Text piste citelne, aby se predeslo chybam vznikajicim z necitel- 
nosti predlohy. Cena za prvni fadek cini 50 Kcs a za kazdy dalsi 
(i zapocaty) 25 Kcs. Platby prijimame vyhradne na slozenkach 
naseho vydavatelstvi. 


PRODEJ 

§irokopasm, zosilnovace 40-600MHz: lx BGQ69, lx 
BFR91. zisk 24 dB : 75/75 Q pre slabe TV sign. (380), 1 x 
BFR91,1 x BFR96 zisk 23 dB, 75/75 9 vhodny aj pre male 
dom. rozvody (300). F. Ridarcik, Karpatska 1,040 01 Kosice. 
Ant. zos, pre VKV-CCIR, G=25 dB. F=1.1 dB, III. TVp 21 dB/ 
1.3 dB; IV.-V. TVp s BFR90A+BFR91 aleboBFT66+BFR9122 
az 24 dB (237.247,337.447) a ine. Z. Zelenak, 6. aprila 360/18, 
92203 Vrbove. 

Ptedam ptosne spoje + dok. na sat. prijimac s SL1451 (300), 
kruhovy zmiesovac do 3 GHz (400). TV modulator s S042 
(400). krystaly 10 MHz (70). Ing. F. Marcincin, Druzstevna 24, 
080 06 Presov 6. 

Apple II + 64kcast. nefunk., 2 floppy 51/4”, CPM, DOS, UCSD, 
60 disk, a progr., monitor Sanyo (12000). V. Rybisar, Hlavni 
1213.500 08 Hr. Kralove 8, tel. 049/295 36. 

Programy pro ZX Spectrum (3), nebo vymenim. O. Jochec, 
756 03 Halenkov 37. 

TDA5660P (290). SL1451 (890), SL1452- (890), MC14566B 
(120), Min. varicap ITT 1-9 pF, BB601 (60), sat: kon. Maspro, 
F=1,3dB (5700), Fuba OEK 888 (6500), kon. Amstrad (kon 
+ pol + fid) (5900). F. Krunt, Repova 554,190 00 Praha 9, tel. 
687 08 70. 

Ant dity s moznosti odzkouleni a se zarokou. Pasmovezes. 
s: 2x BFR k.1-60 (310); k.21-60 (290); s MOSFET VKV; 
k.6-12 (a 175): kanalove (200-350); + sym. clen (+15); 
+ napdjeci vyhybka (+20). Uchyceni - pruchodka nebo konek- 
tor (+15/ks). Slucovace (50-150). Ing. R. ftehak, Stipa 329, 
76314 Zlin. m 

Nove sokly DIL 14, keram. trimry (5,2,50), trafa 220 V/8,16 V/ 
0,5 A (37). Ing. J. Sebek, 263 01 Dobris 701. 


2716,2764,27128,27256, 27512 (120.160. 200. 250.510). 
F. Lauda, Pricni 167,41002 Male Zernoseky. 
Osciio$kopOML-3M (5 MHz), novy (1900). M. Kuca. Kabeliko- 
va 7.750 00 Pferov. 

BFR90 (25), BFR91 (27). BFR96 (31). BFG65 (100). BB405 
(26). BB221 (15). TL072 (30). TL074 (45). BF961 (20), 
TDA566P (360), NE592 (120), MC10116 (195), ICL7106 (300), 
prtichodky 1,5K (3), plast. stabilizatory 7805 az 7815 (30). cela 
rada CMOS: seznam zaznamku. Dobtrka nad 301 Kcs sleva 
5%. Z. Oborny, 739 38 H. Domaslavice 160. 

Umverzatai konvertor pro prevod pasem VKV OIRT do CCIR 
nebo opacne bez zasahu do prijimace (180), konvertor jedno- 
smemy OIRT do CCIR (150), konvertor pro autoradio OIRT do 
CCIR (140), kontrola zdrojove soustavy automobilu (90), kaz. 
mgf. Daewoo (800). V. Pantlik, Kamikova 14,621 00 Brno. 
SL1452 (650). TDA5660P Siemens (160) a jine. M. Vanek, 
Sarajevova 3,704 00 Ostrava 3. 

Pre pocttac Sharp MZ-821 VideoRAM 16k (par 580), uA 733. 
MCI 0116, NE568, BB405,4046, 4066 (65,150, 580. 28, 55, 
30). M. Reznicek, Alexandrova 6,010 01 Zilina. 

Tuner do BTV Grundig (900), gram. ram. (100), CF300, 
BFQ65 (110,120) a dalsi souc. E. Hrachovina, Safarikova 461, 
533 51 Pardubice. 

Tlaciaren Seikosha SP180 VC (7500), NL 2805-9 ihl. (4500). 
disk drive 51/4-1 str. (1700), mg/datarec. Daewoo (750), 2708, 
1012 (25,50). M. Pomekac, Lunacarskeho 33,85101 Bratisla¬ 
va. 

Nove AKAI reproboxy 55/70 W, 80 9 (3000), 10 AY-3-8500 
(300), AR1970 a 1980-90 (1 ks 5). P. Meszaros, Fr. Zupku 18, 
94101 Nove Zamky 

Na aut dig. preladitelny Dekoder FilmNet schema + 3 ks 
plos. spoju.lze osadit i 6s. soucastkami (350) anebo hotovy. 
Z. Dousa, Ceskova 1721,530 02 Pardubice. 

Kompletni sadu plos. spojov (vf diel, audio-video, modulator, 
zdroj), sat. prijimaca z ARB 90/1 (250). M. Slahucka, PK 644/44, 
01841 Dubnica n. Vahom. 

Zosilnovace VKV-CCIR, OIRT (190), I. TV (190), III. TV (190), 

IV. -V. TV (170) osadene s BF961, IV.-V. TV s BFT66 (350), IV.- 

V. TV s BFT66+BFR96 (450). Napajada vyhybka (25), BFR90, 
91, 96, BFW93 (40). I. Omamik. Odborarska 1443, 020 01 
Puchov. tel. 0825/2546. 

Rozne C, R, T, P, K) (50-80% MC). Zoznam za znamku. 
S. Kocian, Medzilaborecka 5,82102 Bratislava. 

TCVR Kentaur (8000). P. Kadlec, Mala Stahle 44, 79501 
Rymarov. 

BFR90, 91, 96 (30,34,35), BFG65 (115), S042 (83), uA 733 
(85), dekoder FilmNet (1100), dokumentadu a sadu 21 ks K) na 
FilmNet (680), ozarovac (270), kompletne sudastky (aj krystal 
aS042) s pi. spojom adokumentaciou na konvertor CCIR/OIRT 
a naopak (300). Ing. J. Filip, Mierova 20,991 06 Zetovce. 



Nabtzime 

v«l«iu vyhodnf prodej renovovanfch pHstrojO 
OD FIREM TEKTRONIX, HEWLETT-PACKARD 
zftruka 1/2 roku + sema. Platby ¥ K6s, 

20 ai 60% sleva z puvodnf ceny. 

DNe nabizime dlouhodoby pron^em novych pffstrojti vfte uvedenych 

i jinych firem. 

VaSe poiadavky a objediUvky zasHejte MICRONIX 
na adresu HmsckA 2513 

140 OO Praha 4-Spofilov 
telefon 764632 


Vybojka IFK120 (a 65). O. Krasensky, Riegrova 498,280 02 
Kolin. 

K digi Echu navod. zahranicni polovodice. desku (1600). S. 
Kr ivanec. T ravnickova 1769.155 00 Praha 5. 

VF generator 20-180 MHz GSS7 vc. manualu (600). stabiliza¬ 
tor 220 V/500 W ST 500 vc. dok. (350): cn filtr 3395,4/400 Hz 
(2000): UZ07 (a 150). J. Prochazka, Hostalkova 55.169 00 
Praha 6. 

Mikrotlacitka do mysi na Atari 1040 ST (a 70), nove neznacko- 
vane diskety 3.5" DSDD 10 ks (300). Univerzalni digit, mer. 
pristroj U. I, R, C, mer. diod a transist. (2300). Trafo ATARI s SF 
314aSF354, DRAM 41256-15 (130). M. Lysikova. Lidicka602/ 
65.43401 Most. 

C520D (75), od 3 ks (55). Nabidky jen pisemne. M. Lhotsky, 
Komenskebo 465,431 51 Klasterec n. Ohfi 
RAM 16K orig. pro ZX 80. 81 (500). J. Piskac, Vyletni 359, 
144 00 Praha 4. 

Vybojky IFK-120 (80). S. Andrejcak, Sluma 299, 261 05 
Pribram 5. 

Vacsie mnozstvo radiotechnickeho materialu, zoznam proti 
znamke. J. Lubek. Sportovcov 8.026 01 Dolny Kubin. 

Ant zes. 144-146 MHz G=18+20dB/2 (a 180), IV.-V. TV 
G=24dB/3,5 (a 210). pasmovy 6 M2 k.G=20 dB/2 (a 170), 
oziv. desku stereo tuneru 66+100 MHz (a 360). J. Durec, 
91601 StaraTura 1224. 

Ctsllcove 1074, 74S, 74LS, 4000, VLSI. Dotaz proti znamce. O. 
Sfourac. Pod rozhlednou 1823,769 01 Zlin. 

-X-3,4, 5, 6,8,10,12,14,16,18,20 MHz (59). Od 3. ks sleva. T. 
Kumpan, Svermova 3,625 00 Brno. 

Gramo TG 120 (300). 2 repro boxy (a 1000), ARN8604, ARZ 
4604, ARV3604. M. Pradny, Terronska 48,160 00 Praha 6. 
hiteligentni dekoder sat. kanalu FilmNet - Astra pro systemy 
MASPRO, samonastavitelny kod, predvedu i na dobtrku, kvalita 
(3750). Ing. R. Junk, Foltynova 15,635 00 Brno. 

Par povolenych obc. RDST AM 1W + teleskoptck.e prutove, 
pevne anteny, sifove zdroje, nabijec NiCd, NiCd aku, spolu 
(5000). 2 ks tov. koncovy stupeh 27 MHz, vstup 1W, vystup 
10W, AM, FM, SSB, 11+16 V + konektory spolu (3000), 
WD2793 (650), 41256-120 (135), UZ07 (100). TDA440 (35), 
MCA770 (15), 2SC2509 (210), AF239 (20), BFY90 (30), 
2N3866 (80), pouzite 9miestne displeye HP z kal. ELKA (50). IV- 
6 (5), MF filter 465 kHz z VXW010 (80), novy PKF 10,7 (350). 
R. Gaiuscak, Votgogracteka 23,036 08 Martin 8. 

Beta Disc pro ZX Spectrum 80 KB (400). D. Svoboda 
M. Kudehkove 3,636 00 Brno 

Radioamaterske sbomiky Klinovec 89 a 90 (a 50). Rocniky 
casopisu Radio SSSR 80-90, Funkamateur NDR 81-90, Ra- 
diotechnika MacT. 81-90, Radioelektronik Pol. 87-90, Radio 
Televizia Elektronika Bulh. 87-90, (rocnik a 100). Radioklub 
OKIKRQp.s. 188,304 88 Plzen. 

Konektor SCART par (90). J. David, Nova 114,768 21 Kvasi- 
ce. 

Ooplnky k ZX-Spectrum: disk, interfejs Disciple, disk, jednot- 
ku, automat bubenik, 3kanalovy generator (3900,1900,490, 
680). T. Feruga, Frydecka 60,737 01 C. TeSn. 

Zositnovac 2x 250 W (6000), svet. had 4x 150 W (200), far. 
hudba 4x 150W (200), Hifi gramo sasi (500), elektronicke 
pocitadlo (500), zdroj 12 V/10 A (400). Mini motorky 220 V (a 
40), zlucovac AZ21 (a 80), zlucovad UHF-VHF 300/75 (a 40), 
mikrofon (a 20), rele 24 V (a 30), motorcek 220 V/15 W (a 100), 
sirenu 220 V (30), CBTV Aramis uhl. 56 cm (800), FTVP Color 
uhl. 56 cm (800), CB obrazovku uhl.56 cm (200), oneskor. rele 
220 V 0,6-606 (a 70), tranzistory KF 507 (a 6), KF504 (a 6), 
3NU74,2NU72 (a 8) GS507 (a 2), trafa 2x 10 V/10 W (a 70), 
220V/10W (a 60), 22V/5W (50), 9V+12V+24V (120), 
2x22 V/5 W (50). P. Cech, Kliisov, 193,086 22 Bardejov. 
Nesvazane cas. ARA, ARB rod. 78-89 (a 5). Kouptm ARA1/ 
77,10/82,3,4,5,10/B4 a ARB 6/80,3,6/83 a 2,3/88. F. Kiss, 
Lidtcka 45,787 01 Sumperk. 

SAT - veskere spoj. desky oboustrannd zaslu obratem. Ptatl 
trvale. S. Zarsky, VrchFickebo 1523,742 58 Pribor. 

Klaviaturu pro stavbu el. hudeb. nastroje 5 oktav F-F. M. 
Valenta, Hutmk 1474,698 01 Veseli na M. 

GDO BM 342 5+260 MHz, GD01,4+250 MHz home made 
oscilo H 3015 s kompenz. sondou 0+15 MHz, vf mend gener. 
GSS-6 0,1+25 MHz, 0,1 |iV+1 V nf gener. 12XG025 
30 MHz+20 kHz. RLC most BM 393 (1800,900,2000,1000, 
800,900). Ing. I. Vavra, Pejovove 3121,143 00 Praha 4. 
DigitainrmultimetrV, A, Qdiodovy test, data hold, vhodne pro 
mefeni v mikroelektronice, pristroj je vybaven logickou sondou 
CMOS, TTL (1200). P. Sochor. Cs. odbojaru 920, 357 35 
Chodov. 

BRAM 4164 (30). DRAM 41256-12 (1 10) a DRAM 511000-70 
(80, 10), (440, 490). Vsechny soucastky znacky Siemens 
a vytestovany. V. Holcman, VSK Blanice, Chemicka 955, 
140 00 Praha 4, tel. 792 97 41 linka 550. 
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REDITELSTVI 

POSTOVNI PREPRAVY PRAHA 


-prijme-- 

do trileteho nove koncipovaneho udebmho oboru 

MANtPULANT POSTOVNI HO PRQVOZU 
- A PREPRAVY___ 


chlapce 


UCebni obor je urden predevSim pro chlapce, kteri maji 
zajem o zemepis a radi cestuji. Absolvent) maji uplatngni ve 
vlakovych poStach, vypravnacb listovnich uzdv&ru a na 
dal§tch pracoviStich v poStovni pfepravfe. Osp&jni absol¬ 
vent! maji moinost dalSiho zvySovani kvalifikace - ndstav- 
ba ukonCena maturitou. 


Vyuka je zaj&tgna v Okwnotici, ubytov&ni a stravov£ni je 
intem&tni a je zdarma. Udni dostavaji zvySene mdsidni 
kapesne a obdrii ndboravy prisp§vek ve vySi 2000 K6s.' 


BlizSi informace pod£ 

Redrteistvi po§tovni prepravy, Praha 1, Opletalova 40, 
PS C 116 70, telef. 22 20 51-5, linka 277. 

hbborovi oblast: 

Jihomoravsky, Severomoravsky kraj. 


msm 

VOST 


TESTOVANI A MERENI 

prijimacu pro druzicovou televizi a je- 
jich cast! 

s vyuzitfm modernich prfstroju 

nabizf 

i soukromnrkum 

TESLA VUST, 
sektor inovace systemu, 

Novodvorska 994, 

142 21 Praha 4-Branfk, 

tel. 46 22 51, linka 940 



NAKLADATELSTVI 


Vyddv£ od 1.1.1991 
novy gasopis 
proradioamatery- AMA 


AMA bude vychiizet jako dvoum6si6mk a bude obsahovat informace z obiasti 
techniky a radioamatdrskeho provozu. Cena predpiatndho na 1 rok (6 dfsel) je 
stanovena na 84,- K6s. Predplatn6 zasilejte slozenkou typu A (zeiena) na u6et: 

KOBA Treble 1540 - 711 
nazev uctu: AMA nakladatelstvi 

Adresa redakce: Karel Karmasin OK2FD, Gen.Svobody 636,67401 Treblfc 








KOUPE 

LED, EPROM? RAM, CMOS, TTL LS, cisiovky. uproces. 10, 
pasivni a jine souc. S. Isach. Maleci 583. 549 01 Nove Mesto 
n. Met. 

Servisni dokumentaci Avex 6570. P. Marek. Prazska 9. 
562 04 Usti n, Orlici, 

Trafo 220/24 V 15-20W. E. Skala. Lamacova 20. 15200 
Praha 5. 

Prepinace: WK 53300. 53301. 533 02. 533 39. 533 43. po 
2 ks. Cenu respektuji. L. Burian, Husova 547,793 26 Vrbno. 
Prog., manuafy - Didaktik Gama. J. Stibor. Mladeznicka 3. 
736 01 Havirov-Bludovice. 

Generator pro BTV, PAL-SECAM, zvuk 5.5 a 6.5 MHz rizeny 
gen. VHFaUHF. K. Sulc. Dolni Prim 17.503 16 Hradec Kraiove 
tel. 049/931 467. 

Starsi rozmrtac do GHz. Uvecfte popis a cenu. M. Vaha, 
Planicka 78/5,339 01 Klatovy. 

Libovolne mnozstvi ini obv. MDA(A)200SV a 10 A1524D. 
M. Hrdlicka. Klirova 1912.149 00 Praha 4. tel. 792 96 40. 

ZX Spectrum +, 128, +2 i posk.. pro ZX Spec, obvody ULA. 
ROM. 4116. LSI 57. LM1889, AY-3-8910, krystaiy 4,43 MHz. 
14 MHz. tiskamu A4 i poskoz. 9jehlickovou hlavicku. 40. T. D, 
R C. M. Selvidka. OSA 373.357 01 Rotava. 

RUZNE 

Firma DATAPUTER hleda programatory ve strojovem kodu 
Z80 s perfektni znalosti ZX Spectrum. DATAPUTER PS 6, 
620 00 Brno 20-Turany. 

350 adres obchodu pro radioamatery z ceie SRN a Rakouska 
za 20 Kcs ve Vasem dopisu poSle F. a N.. p.s. 77.323 00 Plzen. 
Vyuzijte pfi VaSi ceste nebo pri objednavce katalogu. prospektu 
a ceniku. 

Navrhujem a digitalizujem akekolvek piosne spoje. Po 

dohode mozna vyroba. Predam PIN diody BA389 (a 10). M. 
Vindra. Svermova 21.974 01 Banska Bystrica. 

Mikropo&tace - servis. Rozsifuji Spectrum pro CP/M Turbo 
do Atari. Ing. P. Sova, Gregorova 2090.149 00 Praha 4. 

Prodavame paraboiicke anteny C 120 hlinikove. vhodne pro 
^o olecnv pfijem na panelove domy. Stejne anteny pro individu¬ 
als pfijem s polarmountem na kulickovych loziscich 2600 Kcs, 
cena vylisku 990 Kcs. Nad 10 ks steva. Profi. V. Plonka, 
VSemma 176.763 15 Siusovice tel. 987 29. 

Kdo zajisti vyrobu oboustrannych prokovenych plosnych spo- 
jO a vyrobu vylisku z plastickych hmot. DATAPUTER. PS 6. 
620 00 Brno 20-Tufany. 

vYmena 

Hry na C 64 vymenim nebo prodam (a 5). J. Vyskocil, Uiehte 26, 
38718 Nemcice u Volyne. 


RICOFUNK 

Kosunikadni technika neznA hranicl 



Pujde-li o kompetenci a vykonnost v komunikadni technics, tak 
mane dobre jneno v SRN, ale nejen tan. 

V oblasti obdanskych radiostanic je firemni znadka "stabo" znama 
svym komplexnim programsm od jednoduchych kapesnich radiostanic ai. po 
vjjkonnd pristroje vozidlovd a stacionAmi. Nabidka je zcela konpletni, 
vdetne anten a dalSiho prislusenstvi. 

V oblasti techniky pro radioamatery nase pobodka RICOFUNK dodavA 
pristroje, antdny a prisludenstvi pro vsechna pasna KV, VKV a UKV. 
Jsou to vyrobky znAmych firea YAESU, JRC, STANDARD, DAIWA. 

Dalsi oblasti jsou profesionAlni a lodni radiostanice. Take u 
techto vyrobkd dbAme na vyhodny pomer ceny a vykonu. 


NAkolik prikladii * nafii nabidky: 
Obdanskd stanice "stabo" 


Beta plus kapesni radiostanice 1 kanal FM maleho vykonu 
SH 8000 kapesni radiostanice 40 kanAlu FM/4W, 12 kanAlu AM/1W 

XM 4012 n vozidlovA radiosstanice 40 kanAlu FM/4W, 12 kanAlu AM/1W 
Transceivery YAESU pro radioasatdrskA p&saa 

FT-23 R kapesni transceiver pro pasao 2a/FM s vykonem 5W 

FT-290 R II prenosny transceiver pro pasmo 2*/CW, SSB, FM 


FT-757 GX 


transceiver pro vsechna pasaa KV s vykonem lOOW 


Kijiiafie YAESU pro vSechna pisaa 


FRG-8800 prijisad s rozsahen 0.15-30 MHz/AM, SSB, CW, FM, RTTY 

FRG-9600 prijiaad s rozsahen 60-905MHz/AM, SSB, FM 


RAdi VAm poskytneme nase katalogy. Piste prosim, jakA je oblast Vaseho 
zAjmu. NaSe zboii dodAme za vyhodne ceny az na Vasi nejblizSi 
proclivaci podtu nebo nAdraii v dSFR. 


stabo Elektronik GabH Co KG RICOFUNK stabo Elektronik GabH Co KG 

Muncheviese 16 , Postf. 100750 Alemannstr. 17-19 

D—3200 Hildeshein D-3000 Hannover 1 

Tel.: 0049-5121/7620-0 Tel.: 0049-511/35809-0 

Fax.: 0049-5121/512979 Fax.: 0049-511/3521192 

Objednavky a informace vyrizuje i na£ zastupce pro CSFR : 

FAN radio, p.s. 188, 304 88 Plzeh, tel. 019-528282 





electronics 

nabi'zi voinou kapacitu pro navrh plosnych spoju 

TECHNICS M02N0STI: 

- rozsahla knihovna soucastek 

- moznost pouziti palcoveho'a metrickeho rastru soucasne 

- trida presnosti T4 az T6 

- moznost navrhu na vice vrstvach (az 16), s negativnim 
napajectm rozvodem 


VSTUP NAVRHU: 

- elektricke schema nakreslene a odladene v navrhovem systemu ORCAD 

- vykres kresleny v tuzce - prekresleni zabezpecime 

VYSTUP NAVRHU: 

- vrtaci pasky - format EXCELLON, MERONA, ARITMA, kontrolnf kresba vsech vrstev 
plosnych spoju, ftlmove matrice pro vyrobu desek s plosnymi spoji, masek a potiskii 

SLUZBA ZAKAZNIKOV!: 

zajisteni vyroby vzorkoveho mnozstvl navrzenych desek (jen T4), termin dodani urcuje 
dodavatelska organizace - nutno konzultovat 

ZPUSOB PftEDANi VSTUPNl DOKUMENTACE: 

- osobne s technickou konzultad 

- pomoci faxu (067)98 14 12 


DOBA NAVRHU: 

3 dny az 2 tydny (podle velikosti a slozitosti navrhu) - plat! pro odladeni 
schemata v navrhovem systemu ORCAD 


ZPUSOB PREDANt VYSTUPNI DOKUMENTACE: 

- osobni odber 

- postou 


CENA NAVRHU: 

2000,- az 20 000,- Kcs (podle slozitosti) 


KONTAKT: Zdenek Skrivanek, TNS ELECTRONICS, druzstevni podnik, 763 15 Slusovice tel • 
(067)98 14 41 



ELSYST Praha, s. p. 

nabizi 

DESKY S PLOSNYMI SPOJI 

pocitadove navrhy desek ploSnych spoju a zpracovani vyrobnich podkladu vcetne 
filmovych matric 

• zhotovem desek plosnych spoju 1-2vrstvovych do tridy presnosti IV. (prototypove desky do 

48 hod.) 

• osazeni, zapojeni a pnpadne i oziveni serif desek pk&iych spoju 

RYCHLE - LEVNE - KVALITNE 

Technicke a obchodni informace, ing. Svancar tel. 53 20 47 



• Jcopfe zrn&m EPROM nadist^ EPRO 

• hexadecimAIni vypis obsahu EPROM 

• nahrfof EPROM z hexadecimal nfbo a 

diskety 

• po dohodA s uiivateiem opravy obsati 

• v^nazAnf %P?-»0M sill 


USTAV TECHNICKEJ KYBERNETIKY SAV ponuka: 

1. RozSirujuce moduly pre poditace IBM PC/XT, AT 

- Akcelerator na baze 32bitoveho RISC procesora 

- Vizualny system 256x256 bodov 64 urovni sedej 


- Logicky analyzator 100 MHz/6 kanalov (25 MHz/24 kana- 

lov) 

- Modul analbgovycb a binamych vstupov, resp. vystupov 

- Modul vstupu a vystupu impulznych signalov 

- Modul 2 paralelnych 12bitovych A it prevodnikov 

- Generator postupnosti 32bitovych slov 

- Emulator pamatl EPROM 8 KB (2716,2764) s moznosfou 

trasovania 

- Jednotka hlasoveho vystupu (syntezator reci) 

- Medzislyk zbemice IMS2 (IEEE48, HPIB) 

- Paralelny a seriovy adapter CENTRONICS a RS 232 C, 

resp. prudova sludka 20mA 
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- Stvority seriovy adapter (1,2 alebo 4 kanaly) 

- Synchrony komunikafiny adapter (pre pripojenie PC 

k pocitacom JSEP cez modemove rozhranie) 

- Paralelny medzistyk 32 vystupov 16 vstupov TTL 

- Univerzalny medzistyk na baze 18255 (v mode 0) 

- Predlzovada a univerzalna doska so zlatenym konekto- 

rom 

2. Pridavne zariadenla k po6ftadom IBM 
PC/XT, AT 

- Programator pamati PR0M/EPR0M a jednodpovych 

mikropofitacov 

- Programator PLA (82S101, KR 556 RT1) 


- Jednotka hlasoveho vystupu (syntezator reci) v skrinke 

s vlastnym reproduktorom 

- Funkdny tester osadenych dosiek (256 kanalov) 

- Tester prepojovacich poll (matifinych dosiek) a kablov 

- Prevodnik V.24 (RS 232C)/prudova sludka 20 mA 

- Interface pisacieho stroja R0B0TR0N S6011. S6130 

- Interface tladiame R0B0TR0N K6313/14IFSP 

- Prevodnik TTL-urovni pre monitor na RGB 

- Uprava farebneho TV prijimaca na CGA-monitor 

3. Siuzby 

- Vyrobu dosiek plosnych spojov (2.4vrstvove) s prekove- 

nymi otvormi a zlatenim konektorov. vratane pripravy 
ptxlkladov zo schem 

- Navrtva realizacia elektronickych cislicovych zariadeni na 

zaklade zadania 


Informacie poskytneme natel. c. 07/378 2698, na poziadanie zasleme technicky popis 
vyrobkov. Objednavky posielajte na adresu: USTAV TECHNICKEJ KYBERNETIKY 
SAV, Dubravska cesta 9, 842 37 Bratislava 























— Funktcchnik Bock—v 

A-1060 Wien, Mollardgasse 30-32, Tel.:0222/597-77-40, Fax.: 0222/569-6-56 I 
_ KENWOOD Generalimporteur fur Osterreich und Ungam mmmmf 


Novy transceiver KENWOOD TH-26E ponuka 2,5 az 5 W vykonu podia 
H napajacieho napatia (6 j 16 V). DTMF - klavesnica ako aj CTCSS - deko- 
dovaci modul su ako pnslusenstvo. Prijimac je mozne pretacfovat’ v rozsa- 
mm hu 138 az 174 MHz. 


Kenwood TS-140S je kratkovfnny trans- > > * * ^ 

cetver pre CW, SSB, FM a AM pre- 
vsrizku a pracuje na vSetkych radio- 
amaterskych pasmach. Toto kompaktrte 
a l ahke zariadenie zodpoveda posted- 
nemu stavu techniky vo svete. Prijimac 
je prefaditerny od 150 kHz do 30 MHz. 

Vystupny vyton vysieiada je 100 W na 
vsetkych radioamaterskych pasmach. 

TV SAT ~ ~ 

LNC-14 EchoStar Downconverter, 11 GHz, 1,4 dB max., 6S1.990,- netto 
LNC-12 Uniden Downcoverter, 11 GHz, 1,2 dB max., 6S2.350- netto 
LNC-IO Triax Downconverter, 11 GHz, 0,9 dB max., 6S3.390,- netto 
Astra - zostava so 60 cm parabokxi, 1,2 dB LNC-tunerom 
s diarkovym ovladanim, 6S8.325,- 

^ _ 


Otvaracia doba: pondelok-piatok g 00 -^ 00 

“ ,te0K3UJ ’ 1- m«ia 27, SOI or IM» ptonw **, 


Dodame sat. anteny 90,120,150 i s monta- 
zi, kompletne i jednotlive. Pro organizace 
i soukromniky i na splatky. Mozno se docist 
v ARA 69. J. Ln§nicka, Jilemnickeho 5, 
160 00 Praha 6. tel. 32 99 24. 


Majitelia pocitacov 

Commodore 116, 16, Plus/4, 64, 128, 
128D, Amiga 

Periodikum, programy, navody 
Info gratis na adrese: 

Erka-press, P.O. Box 23, 835 32 Bratislava 

• • • 

Zajisfuji prodej elektronickych meficich 
prrstroju 

multimetru z dovozu za cs. koruny. Organi- 
zacim na fakturu. J. Vejvoda, Lesni 538, 
431 51 KlaSterec n. Ohn 

• • • 

Koaxiaini konektory s teflon, izolacl 

na koax. kabel do prum£ru 5,5 mm BNC UG- 
88U (65), 10,5 mm PL-259 (50). 

Na pristrojovy panel: BNC UG-1094U (60), 
SO-239 (50). F. a N„ p.s. 77, 323 00 Plzen. 

• • • 

QSL - QSL 

Tisk a prodej: „RADIO ERZET “ 
OK2RZ, Trebovice 178 
722 00 Ostrava 





Novy super TRPASUK 
TH-26E (2 m) a TH-46E (70 cm) 


Handy rlg“ by mal byf tak maly ako je ten moine, 
ate napriek tomu must zostat ovladatel ny. Dote- 
rajsie pnslusenstvo md byf CTalej pouzitelne. To 
boll ulohy pre vyvojovych pracovnfkov finny 
KENWOOD. 

Vynikajuca koncepcia, zakladajtica sa na 
koncepcii obfubenych transceiverov TH- 
25E/45E so zlepSeniami na vSetkych moz- 
nych miestach. Teraz mate k dispozicii 20 
muftifunkdnych pamatf a napdjaci konektor 
rovno na zariadeni. Koder CTCSS je uz ti el 
zabudovany. Prepinad vykonu je 3stupftovy 
a podstatne odfahfiuje akumutetor pri pre- 
v8dzke „EXTRALOW-POWER“. 

Najnovsie pnslusenstvo dopl’na 
TH-sterlu: 

PB-11: ..Super akumutetor", ktory je prepi- 
naterny a umoihuje bucf vefky vy- 
kon pri 12 V/600 mAh alebo dlhu 
prevadzku pri 6 V/1200 mAh. 
SMC-33: novy reproduktor - mikrofbn ponu¬ 
ka, cez pristup na tla&tka VFO/ 
MEMORY a UP/DOWN, pouzif 
tranceiver ako mobilne zariadenie. 
DTMF - klavesnica s Ciselnou pamafou je 
spoiu s DTSS doplnok, vytvctrajud 
novodobu selektivnu vorbu prezen- 
tovanu ako Standard buducnosti. 
Sarrrc^rejme, ze doterajsie prisfuSenstvo se- 
rie TH-25E/45E je pine kornpatibilrte k novej 
serii TH-26E/46E. 

Funktcchnik Bock 

KENWOOD -Communication Equipment 
A-1060 Wien. Mollardgasse- 30-32 
Teleton: 0222-547 77 40 Telefax: 0222/564 656 


Skoda a.k. Ml. Boleslav 

pfijme pro zajisteni vyroby noveho osob- 
niho vozu systemove inzenyry a programa- 
tory, absolventy VS v oboru technicka 
kybemetika - specializace fidid technika 
a obor ASft. 

Jedna se o praci na modemich fidicich 
systemech zahranicni vyroby za vyhodnych 
platovych podminek. Nastup ihned. 

Informace poda ing. Kristek, tel. 
411, linka 3807 nebo pan Soukup, 
tel. 411, linka 3355. 


CETLI 

JSME 


Bern, J. a kolektiv: INTEGROVANE OB- 
VODY A CO S NIMI. SNTL: Praha 1990. 
200 stran, 214 obr., 29 tabutek. Vydanf 
tfeti, doplndne. Cena vaz. 22 Kcs. 

Treh - doptnene - vydani teto knizky prinasi zajem- 
cum jednak vysvetlera zaldadnich pojmu, tykajicich se 
10, i v^eobecne pouceni o jejich cinnosti, viastnostecti, 
vyuziti a o praci s nimi; jednak popisy niznych eiektro- 
nickych zarizeni v rozsahu, potfebnem pro jejich usptes- 
nou stavbu a oziveni. 

Vseobecnemu vykladu je venovana prvni k'apitoia 
s titulem Jak pracuje integrovany obvod. Dalsi kapitoty 
jsou venwany poptsu konkretnfch aplikad 10 v zarize- 
nich. vyuztvajicich analogove techniky, zaverecne dve 
kapitoty popisuji aplikaci v digitalni technice. 

Z analogove techniky jsou ve druhe kapitole uvedena 
zapojeni zdroju a regulktoru stridaveho vykonu. Jsou 
pritom vyuzivany (ve spojeni s diskretnrmi polovodico- 










Radioelektronik (Polsko), c. 9/1990 


Radidtechnika (MLR), c. 8/1990 


Elektronikschau (Rak.), c. 8/1990 


Reproduktorova soustava pro vykon 100 W - Mikro- 
procesorove obvody Z80 (5) - Mikropocitac CA80 jako 
programovatelny spinac souboru spotfebicij - Kon- 
strukce konvertoru pro prijem druzicove televize - Ob¬ 
vody BTVP Elektron 738D - Elektronicky blikac do 
automobilu - TVP Colorett (2) - Bulharska technologic- 
ka zafizeni pro povrchovou montaz akumulatorQ Lelek 
-Regulator otacek ss motoru 600 W - Radiomagneto-_ 
ton TCR 28 - Indikace pferuseni sitove pojistky - Robo-' 
tron v novych podminkach. 


Lekafsky teplomer - Mluvici C 64 - Poplasna zafize¬ 
ni pro automobily - Katalog 10: RCA CMOS CD40f00B 
- Uprava stanice R105 na pasmo 28 MHz (4) - Amater- 
ska praxe digitalniho sdetovani (2) - Zkousec tranzisto- 
ru s LED - Stabilizator s ochranou proti zkratu - Nabijec 
akumulatoru NiCd - Program pro nacvik Morseovych 
znacek na C Plus/4 - Videotechnika 80 - Pfizpusobeni 
Digimatic a ZX Spectrum - Zatozni zdroje - Srtovy zdroj 
bez transformatoru - Navrh vzduchovych civek s nekoli- 
ka vrstvami - Ochrana reproduktoru - Automaticky 
koncovy spinac - Zapojeni konektoru MIDI - Je tfeba 
merit! 


Aktuality z elektroniky - Zlepsena verze syntezatoru 
PLD - Systemy datovych siti - Ekonomika provozu 
lokalnich siti - Pfezkusovani datovych siti - Vyzkum 
a vyroba vykonovych prvku MOS Siemens ve Villachu 

- Pokusy s vozidlem bez fidice (2) - Automaticky spinac 
110/220 V s 10 - 15 let PEP Modular Computers 

- Zkusebni laborator na odolnost proti ruse™ v Siebers- 
dorfu - Vyvoj elektronickeho prumyslu - Nove soucast- 
ky a phstroje. 


Radioelektronik (Polsko), c. 8/1990 


Radidtechnika (Mad'.), c. 9/1990 


Practical Electronics (V. Brit), c. 8/1990 


Domova a ze zahranici - Velmi ucinna reproduktoro¬ 
va soustava - Digital™ zesilovace hi-fi - Mikroproceso- 
rove obvody Z80 (4) Druzicova televize, zaves anteny 

- Plocha barevna obrazovka Mabsushita - Vyuziti 
pfevodniku A/D ICL106- Prijimac BTV Colorett 3006 

- Indikator nabijeni automobiloveho akumulatoru - Ke- 
ramicke kondenzatory (2) - Stabilizator sifoveho napeti 

- Bezpecnostni signalizacni zafizeni, reagujici se zpoz- 
denim - Vstup pro piezoelektrickou prenosku v prijima- 
cich Aida a Tosca - Radiomagnetofon Eltra CS202 

- Rizeni zesileni klavesnici - Firmy, o kterych se mluvi, 
Tektronix. 


Spedalni 10 pro TV/video (47) - Casovac s 10 
- Zamek na kod s 10 - Analogove oddelovact obvody 
s optickou vazbou - Amaterska praxe digitalniho spoje- 
ni (3) - Elektronicky klic s malou spotrebou - 10 
MC2831A, FM vysilac - Katalog 10: RCA CMOS 
CD40101B - Vertikalni antena pro 145 MHz - Video¬ 
technika (81) - TV servis: ITT Ideal Color - Servis 
videomagnetofonu - Prevod nf casti systemu TV OIRT 
na dve normy- Spojeni pocitacu C+/4 do site - Je treba 
merit! - Tranzistorova zapojeni pro zacatecniky. 


Novinky z elektroniky - Merici doplnek k osciioskopu 

- Princip cinnosti noveho radiokomunikacniho systemu 

- Meric urovne nf signalu v oktavovych intervalech 

- Zaklady elektroniky 8, zasilovani signalu - James 
Clerk Maxwell - Astronomicka rubrika - Modemi elek- 
tronika pro domacnost - Sonda k indikaci napeti. 


Radio-Electronics (USA), c. 8/1990 


Radio Electronics (USA), c. 9/1990 


Funkamateur (NDR), c. 9/1990 


Novinky z elektroniky - Profesionalni digital™ muW- 
metr Beckman RMS225 - Technika kodovani videosig- 
nalu - Nove vyrobky - Zarizeni ke zmene formatu pro 
video - Elektronicky manometr s digitalnim udajem 

- ftdici elektronika pro vozik - Mefeni stridaveho 
vykonu - Uvod do techniky mikrovln - Komprese dat 

- Zesilovac pro rozvod videosignalu - Software. 


Novinky z elektroniky - Informace o novych pristro- 
jich - Zarizeni pro odfHtrovani hlasu v hudebnich na- 
hravkach - Pristroj pro kontrolu telefonnich hovoru 

- Datove disky - Postavte si dalkove ovladanou sekac- 
ku na travnik (4) - Digital™ palubni deska do automobilu 

- Uvod do mikrovlnne techniky - Soucasna situace ve 
vysilani rozhlasu.AM. 


Prijimace do auta - Predpisy pro provoz obcanskych 
radiostanic v evropskych statech -15. rocnik vystavy 
HAM RADIO ve Friedrichshafenu - Vlastnosti moder- 
nich televiznich obrazovek - Zpet k normam DIN - Pn- 
jem TV z druzic (5) - Rychleji na silnicich s 57 kHz na 
palube (dopravni rozhlas) - FA-XT (4) - Uvod do 
programovani 8086 v Assembleru (5) - Pakovy ovladac 
k osobnimu pocitaci - Komunikace s pobitacem - Test: 
Final Cartridge III - Tipy programu - Porovnavact 
tabulka diod - MS-DOS prehledne - Porovnavaci tabul- 
ka 10 z NDR - Melodicky zvonek s 10 SAB0600 

- Zajimava zkousecka - Rizeni osvetleni - Digitalne 
rizene „analogove“ hodiny - Vyuziti 10 TCA965 - Me¬ 
feni s osciloskopem - Obvod pro prizpusobeni anteny 

- Univerzalni bitacove stavebni bloky pro amatory. 


vymi soucastkami) integrovane obvody MAA723 (pet 
variant zdroju) a MAA436 (dve varianty regulatoru). 

Tfeti kapitola uvadi aplikaci 10 v prijimacich a zesilo- 
vacich (tri jednoduche prijimace s MAA661, jeden mf 
zesiloyac s timtoz 10 a tri nf zesilovace s MBA810). 

Z digital™ techniky jsou ve ctvrte kapitole popsany: 
logicka sonda pro urovne TTL (s MH7474) a cislicove 
hodiny s 10 TTL, dekodery MH74141 a indikaci vybojka- 
mi ZM1080. Pata kapitola popisuje aplikace 10 pri 
konstrukci cislicovych meridch pristroju: cislicovych 
voltmetru ve dvou variantach - s C520D, D147C, 
LQ410 nebo s MHB7106, 4DR822B - a obvodu pro 


mefeni proudu, odporu. Dalsim popisovanym pfistro- 
jem je mefic kmitoctu/citac. Jako konstrukbni n4vod je 
uveden popis cislicoveho multimetru s MHB7106 s do- 
pinky pro mefeni kapacity a toploty. V zaveru kapitoly je 
jeste popis nabijece clanku NiCd s 10 MAA741. 

Hloubka a sfre vykladu, stejne jako doplneni slovniho 
textu obrazky, grafy a fotografiemi, odpovidaji ctenaf- 
skemu okruhu: vsem zajemcum z oblasti amaterske 
elektroniky. 

Z uvedeneho strucneho seznameni s obsahem knihy 
Ize snadno vyvodit, ze konstrukcni namety odpovidaji 
skutecnosti, ze jde jiz o tfeti vydani (byf doplnene) 

- nevyskytuji se tarn konstrukce opravdu modemi s mo- 
dernimi soucastkami (snad s vyjimkou multimetru 
s MHB7106, i kdyz i to je jiz obvod, ovefeny urcitou 
etapou technicke historie). 


Je Skoda, ze aktivita autoru knizek tohoto zamefeni 
zfejme klesa, a to jak v konstrukbni, tak v publikacni 
oblasti, a ze pocetna obec zejmena mladych zajemcii 
muze uspokojovat sve snahy o prakticke proniknuti do 
elektroniky na zaklade kniznich publikaci s nabidkou 
pouze zastaralych konstrukcnich navodu. Tfeti vydani 
knihy (i kdyz se ted asi cely naklad stejne proda) by mel 
byt u publikaci, popisujici aplikace elektroniky, vyjim¬ 
kou, pnpustnou jen pri necekane velkem ctenafskem 
zajmu - pak mohou jednotliva vydani mit jen maly 
casovy odstup. 0 publikaci Integrovane obvody a co 
s nimi muzeme citovat z recenze v AR-A c. 11/1977: 
„... i u toto knizky bychom si mohli postezovat na 
zpozdeni za soucasnym stavem svetove techniky...“ 
(snad §lo tenkrat o prvni vydani..). Ones jsme o tfinact 
let dale a Ize jen konstatovat, ze „doplneni“ nemuze 
pfemenit tfeti vydani v publikaci, odpovidajici pozadav- 
kum soucasnosti. 



